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CynkoMet T-169

CynkoMet Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 7 W
16-020 Czarna Biatostocka
tel. (85) 710 24 56

PRZYCZEPA ROLNICZA DWUOSIOWA
WYWROTKA TROJSTRONNA

T-169/1, T-169/2
T-169/1E (typ T-1), T-169/2E (Typ T-1)

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA | OBSEUGI

Identyfikacja maszyny
Symbol/Typ: oo
Wersjar .o,
Wariant: ..o,
VIN/NI. fabryCzny: oo,

Nr fabryczny jest wybity na tabliczce znamionowej oraz na belce
czotowej lub podtuznicy ramy przyczepy. Tabliczka znamionowa
jest przynitowana do belki czotowej lub podtuznicy ramy.

Przy zakupie przyczepy nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ numerow
fabrycznych umieszczonych na przyczepie z numerem wpisanym
w karcie gwarancyjnej, w dokumentach sprzedazy i w instrukgji
obstugi.
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UWAGA!

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania w
produkowanych maszynach zmian konstrukcyjnych utatwiajacych
obstuge oraz poprawiajgcych jakos¢ ich pracy. Informacje o
istotnych ~ zmianach  konstrukcyjnych  sa  przekazywane
uzytkownikowi za pomoca zatgczonych do instrukgji wkiadek
informacyjnych (anekséw).

Uwagi oraz spostrzezenia na temat konstrukdi i pracy
maszyny prosimy przesyta¢ na adres producenta. Informacje te
pozwolg obiektywnie oceni¢ wytwarzane maszyny oraz postuza
jako wskazowki przy dalszej ich modernizacji.

Przed przystapieniem do eksploatacji uzytkownik powinien
zapoznac sig z trescig niniejszej instrukdji i przestrzegac wszystkich
zawartych w nigj zalecen. Zagwarantuje to bezpieczng obstuge
oraz zapewni bezawaryjna prace maszyny.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia Producent informuje, ze
ciggniki  rolnicze i pojazdy wolnobiezne oraz = przyczepy
przeznaczone do taczenia z tymi pojazdami powinny by¢
oznakowane tablica wyrdzniajaca pojazdy wolno poruszajace sie.
Tablic nie wymaga sie, gdy pojazd wchodzi w sktad zestawu i nie
jest ostatnim pojazdem w zestawie.

W mysl powyzszego rozporzadzenia Producent wyposazyt
przyczepe w uchwyt do przymocowania tablicy.
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Przyczepy T-169/1 T-169/2 spetiajg wymagania przepisow

dotyczacych poruszania sie po drogach publicznych maszyn o
predkosci do 40km/h. Producent jednoczesnie zastrzega, ze
przyczepa nie mozna poruszac sie szybciej po drogach publicznych
niz wyzej wskazana predkosc.

Zgodnie z Ustawg Prawo o ruchu drogowym przyczepy
rolnicze CynkoMet podlegajg obowigzkowi rejestradji.

Przyczepa niezarejestrowana nie moze poruszaC sie po
drogach publicznych.

Jezeli informacje zawarte w instrukgji obstugi okaza sie nie w
petni zrozumiate nalezy zwrdcic sie 0 pomoc do punktu sprzedazy
w ktorym maszyna zostata zakupiona lub bezposrednio do
Producenta.

Adres Producenta:

CynkoMet Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 7 W
16-020 Czarna Biatostocka
tel. . (85) 710 24 56

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA | OBSEUGI STANOWI
PODSTAWOWE WYPOSAZENIE MASZYNY!

Maszyne skonstruowano zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentami i przepisami prawnymi aktualnie obowigzujacymi.

OKRESLENIE KIERUNKOW W INSTRUKCJI
Strona lewa — strona po lewej rece obserwatora zwréconego twarza
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w kierunku jazdy maszyny do przodu.

Strona prawa — strona po prawej rece obserwatora zwréconego
twarzg w kierunku jazdy maszyny do przodu.
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Deklaracja Zgodnosci WE
CynkoMet sp z o.0.
16-020 Czarna Biatostocka ul. Fabryczna 7W Polska
dziatajac jako producent deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze maszyna:
PRZYCZEPA ROLNICZA
Typ / Model:
Rok produkdji:
Nr seryjny:
KROTKI OPIS MASZYNY [ JEJ FUNKCJI:

Przyczepa rolnicza dwuosiowa, z tréjstronnym wywrotem. Przyczepa jest przeznaczona do
transportu ptodéw rolnych oraz innych materiatéw sypkich i objetosciowych w obrebie

gospodarstwa i po drogach publicznych.

DO KTOREJ ODNOSI SIE NINIEJSZA DEKLARACJA SPEENIA WYMAGANIA:

—  Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w

sprawie maszyn, zmieniajacej dyrektywe 95/16/WE (Dz. U. L157 z 09.06.2006, str.24-
86)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1228)

DO OCENY ZGODNOSCI ZASTOSOWANO NASTEPUJACE NORMY
ZHARMONIZOWANE:

PN-EN ISO 4254-1 Maszyny Rolnicze Bezpieczenstwo Czes¢ 1: Wymagania ogolne z
2014 roku.
PN-EN 1853 +A1 Maszyny Rolnicze -- Przyczepy Wywrotki -- Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa z 2009 roku.
PN-ISO 11684:1998P Ciagniki, maszyny rolnicze i le$ne, motonarzedzia -- Znaki
bezpieczenstwa i piktogramy zagrozen -- Postanowienia ogélne z 1998 roku.
PN-EN 1SO 12100-1:2012 - Bezpieczenstwo maszyn -- Ogodlne zasady projektowania -
- Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka z 2012 roku.
PN-EN 1SO 13857:2010 - Bezpieczenstwo maszyn -- Odlegtosci bezpieczenstwa
uniemozliwiajace sieganie konczynami gérnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych z
2010roku.

Osoba upowazniona do przygotowania dokumentadji technicznej:
Kierownik dziatu Konstruktoréw i Technologéw
Adres: Fabryczna 7W , 16-020 Czarna Biatostocka , Polska

DEKLARACJA TRACI SWOJA WAZNOSC, JEZELI MASZYNA ZOSTANIE ZMIENIONA LUB
PRZEBUDOWANA BEZ ZGODY PRODUCENTA.

Czarna Biatostocka Tozsamos¢ i podpis osoby
Miejsce i data ztozenia deklaradji upowaznionej do

sporzadzenia deklaracji
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1. Wprowadzenie

Ninigjsza instrukcja opisuje podstawowe zasady bezpiecznego
uzytkowania i obstugi przyczep rolniczych wywrotek.

UWAGA!

Przed przystapieniem do eksploatacji przyczepy
uzytkownik powinien doktadnie zapoznac sie 7 trescig
instrukgji obstugi.

Przed kazdym uruchomieniem nalezy przyczepe
UWAGA! sprawdzi¢  pod  wzgledem  bezpieczenstwa
eksploatadji.

Jesli zawarte w niej informacje okazg sie nie w pefni
zrozumiate nalezy zwroci¢ sie o pomoc do producenta maszyny
lub do punktu sprzedazy, w ktorym zostata ona zakupiona.

Szczegdlnie  wazne informacje i zalecenia, ktdrych
przestrzeganie jest bezwzglednie konieczne s3 w tekscie
wyréznione poprzez pogrubienie lub poprzedzone stowem
LJWAGA!".

Informacje, opisy zagrozen i $rodkdw ostroznosci oraz
polecenia i nakazy "zwiazane z bezpieczenstwem uzytkowania sa

wyroznione w tresci instrukgi znakiem & a ponadto
wymienione w rozdziale ,BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA".
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1.1 Identyfikacja maszyny

Przyczepa oznakowana zostata przy pomocy  tabliczki
znamionowej (1), oraz numeru fabrycznego (2). Tabliczka
znamionowa znajduje sie na belce czotowej ramy goérnej, natomiast
numer fabryczny wybity jest na belce przedniej ramy
dolnej — rysunek 7.

Przy zakupie przyczepy nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ numerow
fabrycznych umieszczonych na maszynie z numerem wpisanym w
KARCIE GWARANCYJNEJ, w dokumentach sprzedazy oraz w
INSTRUKCJI OBStUGI.

() CYNKOMET 52200

1. Fabrprma 7, {62 Czara kb
Iy ez {TES 7100 H

[T=T01
Ceg.m.oah.
b el
| i

Dep ot a’fﬂ

Rysunek 1. Migjsce umieszczenia tablic.:ziéi Znamionowej i wybicia
numeru fabrycznego (homologacja PL).
1 - tabliczka znamionowa, 2 - numer fabryczny
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Rysunek 1.2. MoZliwe miejsce umieszczenia tabliczki znamionowej
i wybicia numeru fabrycznego, oraz wzér tabliczki znamionowej

(homologacja EU)

1 - tabliczka znamionowa, 2 - numer fabryczny (VIN), 3 - tabliczka
znamionowa uktadu hamulcowego, 4 - tabliczka z homologadja

uktadu hamulcowego (opcjonalnie)
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2. Przeznaczenie przyczepy

Przyczepa przeznaczona jest do transportu ptodéw rolnych
oraz innych materiatéw sypkich i objetosciowych w obrebie
gospodarstwa i po drogach publicznych

Przyczepa jest dostosowana do wspotpracy z ciggnikami
rolniczymi wyposazonymi w hydrauliczna instalacje zewnetrzna,
oraz gorny zaczep transportowy. Tylny zaczep przyczepy stuzy
wytacznie do taczenia przyczepy dwuosiowe]. Niestosowanie sie do
zalecen przewozu i zatadunku towaréw okreslonych przez
Producenta oraz przepisbw o transporcie  drogowym
obowigzujgcych w kraju w ktorym przyczepa jest uzytkowana,
spowoduje uniewaznienie $Swiadczen gwarancyjnych i jest
traktowane  jako  uzytkowanie  maszyny niezgodnie =z
przeznaczeniem.

Przyczepa NIE JEST PRZYSTOSOWANA i nie moze byc
uzywana do przewozu 0sob i/lub zwierzat.
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UWAGA!

Przyczepy nie wolno uzywac niezgodnie z jej

przeznaczeniem, a w szczegolnosci:

e do przewozenia ludzi i zwierzat,

e do przewozu luzem  niebezpiecznych
materiatow toksycznych, gdy istnieje mozliwosc¢
spowodowania skazenia srodowiska,

e do przewozenia maszyn i urzadzen, ktorych
umiejscowienie  srodka  ciezkosci  wptywa

UWAGAI ujemnie na statecznosc¢ przyczepy,

e do przewozenia tadunkow, maszyn, itp., ktére
wpltywaja na nierbwnomierne obcigzenie |
przecigzenie osi jezdnych i elementow
zawieszenia,

e do przewozenia tadunkow nie zamocowanych,
ktére moga w czasie jazdy zmienia¢ swoje

potozenie na platformie skrzyni fadunkowe;j.

Do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem zalicza sie rowniez
wszystkie czynnosci zwigzane z prawidtowg i bezpieczng obstuga
oraz konserwacjg maszyny. W zwigzku z tym uzytkownik
zobowigzany jest do:

e zapoznania sie z trescig INSTRUKCJI OBStUGI przyczepy oraz z
KARTA GWARANCYJINA i stosowania sie do zalecen zawartych w
tych opracowaniach,

e przestrzegania ustalonych plandw konserwadji i reguladji,

e przestrzegania ogolnych przepisow bezpieczenstwa w czasie

pracy,
e zapobiegania wypadkom,
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e stosowania sie do przepiséw ruchu drogowego oraz przepisow

transportowych obowigzujgcych w kraju, w ktérym przyczepa jest
eksploatowana,

e zapoznania sie z trescig instrukgji obstugi ciagnika rolniczego i
stosowania sie do jej zalecen,

Przyczepa moze by¢ uzytkowana tylko przez osoby ktére:

e zapoznaty sie trescig publikagji i dokumentow dotaczonych do
przyczepy oraz z trescia instrukcji obstugi ciggnika rolniczego,

e posiadajg wymagane uprawnienia do kierowania i zapoznaty sie z
przepisami ruchu drogowego oraz przepisami transportowymi.
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3. Bezpieczenstwo uzytkowania

3.1 Podstawowe  zasady bezpieczenstwa i
zapobiegania wypadkom

Przed przystapieniem do eksploatacji przyczepy uzytkownik
powinien dokfadnie zapoznac sie z trescig instrukgi. W czasie
eksploatacji nalezy przestrzega¢ wszystkich zalecen zawartych w
instrukgji obstugi.

Przed kazdym uruchomieniem nalezy przyczepe sprawdzi¢ pod
wzgledem bezpieczenstwa eksploatacji (kompletnos$¢ wszystkich
elementow przyczepy, stan felg i ogumienia, stan dokrecenia
wszystkich srub (Tabela 8), czy na konstrukgji nie ma pekniec¢ lub
widocznych uszkodzen).

Wejscie na przyczepe jest mozliwe tylko przy absolutnym bezruchu
maszyny, wytaczonym silniku ciagnika i kluczykami wyjetymi ze
stacyjki.

Przyczepe nalezy taczyc¢ z ciggnikami zalecanymi przez Producenta
(Tabela 2).

Uwazac na ostrzezenia przed miejscami zgniatania i $cinania przy
uruchamianiu maszyny.

W trakcie przejazdéw transportowych kontrolowac stan nagrzania
ogumienia, bebnow hamulcowych i tozysk kot jezdnych. W
przypadku wykrycia elementu nadmiernie nagrzewajgcego sie
wytgczy¢ maszyne z eksploatacji do czasu ustalenia przyczyny i
usuniecia usterki.

Predko$¢ jazdy zawsze musi by¢ dostosowana do warunkow
otoczenia. Nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznos$¢ przy
pokonywaniu nierownosci oraz unika¢ nagtych skretéw.
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UWAGA!
Przed wjazdem z przyczepa w miejsce w ktérym

znajduja sie materiaty tatwopalne bezwzglednie
sprawdzi¢ stan nagrzania elementow przyczepy,
zwlaszcza bebnow hamulcowych i tozysk kot

UWAGA!
jezdnych, ze wzgledu na ryzyko wystapienia

pozaru.

Przy zataczaniu i odfgczaniu maszyny do i od ciggnika nalezy
zachowac szczegolng ostroznosc.

Przekraczanie dopuszczalnej tadownosci grozi wypadkiem na
drodze i uszkodzeniem maszyny.

Przy jezdzie na zakretach nalezy uwzglednic bezwladnos¢
maszyny.

Przed rozpoczeciem pracy skontrolowac czy przyczepa nie ma
luznych czesci.

W obrebie elementéw uruchamianych dodatkowa sitg (np. recznie)
znajduja sie miejsca zgniatania i scinania.

Zaktocenia pracy przyczepy usuwac tylko przy wytagczonym silniku
ciggnika i wyciggnietym kluczyku zaptonowym.

Miedzy ciagnikiem a przyczepa nie moze przebywac nikt zanim
pojazd nie zostanie zabezpieczony przed samoczynnym
zjechaniem za pomocg hamulca postojowego (recznego) i klinow
pod kofa.

Dopuszczalna predkos¢ transportowa 40 km/h nie moze zostac
przekroczona.

Zabrania sie przewozenia ludzi i zwierzat na przyczepie.

Zabrania sie wchodzenia pod skrzynie tadunkowa przy
niezabezpieczonej przyczepie.

Maszyna jest przystosowana do pracy na pochyleniach do 8°.
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e Wywroty skrzyni tadunkowej wykonywac jedynie na poziomym i

stabilnym podtozu.

e W czasie podnoszenia skrzyni zachowac bezpieczng odlegtos¢ od
napowietrznych linii energetycznych.

e Odtaczenie przyczepy od ciggnika jest zabronione przy skrzyni
tadunkowej podniesionej sitownikiem teleskopowym.

e Przerébki lub modyfikacie moga by¢ wykonywane tylko za
zezwoleniem producenta. Podstawowym warunkiem
bezpieczenstwa sa oryginalne czesci zamienne i podzespoty.
Stosowanie innych cze$ci moze by¢ przyczyna wykluczenia
odpowiedzialnosci producenta za wynikajace z tego skutki.

o Nieostrozna eksploatacja i obstuga przyczepy moze wyrzadzic
krzywde obstugujgcemu lub osobom postronnym i spowodowac
uszkodzenie zestawu ciggnik-przyczepa.

e Zabrania sie uzytkowania maszyny przez osoby nieuprawnione do
kierowania ciggnikami rolniczymi, w tym takze przez dzieci i osoby
nietrzezwe.

e Zabrania sie uzytkowania przyczepy niezgodnie z jej przeznaczeniem.
Pracownicy obstugujacy maszyne powinni przestrzega¢ podstawowych
zasad BHP.

e Przed kazdym uzyciem przyczepy nalezy sprawdzi¢ jej stan techniczny, a
szczegllnie stan ukladu zaczepowego, ukfadu jezdnego, instaladi
hamulcowej i sygnalizadji Swietinej.

e Maszyna jest oznakowana napisami informacyjno-ostrzegawczymi w
formie nalepek zgodnie z Tabela 1. Uzytkownik obowigzany jest ciagle dbac
0 zytelnos¢ napisdw i symboli ostrzegawczych umieszczonych na
maszynie. W przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia nalezy wymienic
Jje na nowe.

Nalepki z napisami i symbolami sg do nabycia u producenta maszyny.
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3.2 Przyczepianie i odczepianie maszyny do
ciggnika

Przed podtgczeniem przyczepy nalezy upewnic¢ sie czy ciggnik i
przyczepa sa sprawne technicznie.

W trakcie taczenia przyczepy nalezy korzysta¢ wytacznie z gornego
zaczepu transportowego ciggnika. Po zakonczeniu sprzegania
maszyn sprawdzi¢ zabezpieczenie zaczepu. Zapoznac sie z trescia
instrukgji obstugi ciggnika. Jezeli ciagnik wyposazony jest w zaczep
automatyczny, nalezy upewnic sie czy operacja sprzegania zostata
zakonczona prawidtowo.

Podczas tgczenia maszyny zachowac szczegdlna ostroznosc.

W trakcie fgczenia nikt nie moze przebywac pomiedzy przyczepa a
ciggnikiem.

Odtaczanie przyczepy od ciagnika jest zabronione jezeli skrzynia
tadunkowa jest podniesiona.

Sprzeganie i rozprzeganie przyczepy moze odbywac sie tylko
wtedy, kiedy maszyna unieruchomiona jest przy pomocy hamulca
postojowego.

W trakcie sprzegania nikt nie moze przebywac pomiedzy
przyczepa a ciagnikiem, dyszel nalezy ustawi¢ na wysokosci
zaczepu ciggnika za pomoca sprezyny dyszla.

3.3 Przyczepianie i odczepianie drugiej przyczepy

Przed podtaczeniem maszyny nalezy upewni¢ sie czy olej w
obydwu przyczepach moze by¢ mieszany.

Do przyczepy mozna podtgczac wytacznie przyczepy dwuosiowe.
Przed podfgczeniem przyczepy nalezy upewni¢ sie czy obydwie
maszyny sg sprawne technicznie.

Podczas tgczenia maszyny zachowac szczegdlna ostroznosc.
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e W trakcie taczenia nikt nie moze przebywaé pomiedzy

przyczepami. Osoba ktéra pomaga agregowac¢ maszyny powinna
stang¢ w takim miejscu (poza strefg niebezpieczng), aby byta
widoczna caty czas przez operatora ciggnika.

e Po zakonczeniu sprzegania przyczep sprawdzi¢ zabezpieczenie
zaczepu.

e QOdfaczanie drugiej przyczepy jest zabronione jezeli jej skrzynia
tadunkowa jest podniesiona.

3.4 Kota jezdne

e Przy pracach z kotami jezdnymi przyczepe zabezpieczy¢, na wypadek
samoczynnego wprawienia sie w ruch, za pomocg hamulca postojowego i
podktadajac kliny pod kofa.

e Prace naprawcze przy oponach i kotach powinny by¢ przeprowadzone
przy uzyciu odpowiednich narzedzi.

e Po kazdym zamontowaniu kofa dokreci¢ nakretki po pierwszych 10
roboczogodzinach, a potem co 50 roboczogodzin sprawdzi¢ ich
przykrecenie (zgodnie z Tabela 8).

e (isnienie powietrza kontrolowa¢ regulamie. Przestrzega¢ zalecane
cisnienie powietrza.

e Demontaz kota mozna przeprowadzi¢ tylko w przypadku, kiedy
przyczepa nie jest zatadowana.

e Nalezy unika¢ uszkodzonej nawierzchni drogi, nagtych i zmiennych
manewrow oraz wysokiej predkosci podczas skrecania.

e Zawory ogumienia zabezpieczy¢ przy pomocy kapturkéw, aby
uniknac¢ przenikania zanieczyszczen.
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3.5 System pneumatyczny i hydrauliczny

Instalacja hydrauliczna oraz pneumatyczna w trakcie pracy znajduja
sie pod wysokim cisnieniem.

Regularnie kontrolowac stan techniczny potaczen oraz przewodow
hydraulicznych i pneumatycznych. Przecieki oleju oraz wyptyw
powietrza sg niedopuszczalne.

Zawor odcinajacy w instalagji hydraulicznej wywrotu ogranicza kat
wychylenia skrzyni tadunkowej przy przechylaniu jej na boki i do
tytu. Dtugosc linki sterujacej tym zaworem jest ustawiona przez
Producenta i zabrania sie jej regulacji w trakcie uzytkowania
przyczepy.

W przypadku awarii instalacji hydraulicznej lub pneumatycznej,
przyczepe nalezy wytaczyc¢ z eksploatacji do czasu usuniecia awarii.
W trakcie podtaczania przewodow hydraulicznych do ciggnika,
nalezy zwroci¢ uwage, aby instalacja hydrauliczna ciggnika oraz
przyczepy nie byta pod cisnieniem. W razie koniecznosci
zredukowac cisnienie resztkowe instalagji.

W przypadku zranienia siinym strumieniem oleju hydraulicznego
nalezy niezwtocznie zwrocic sie do lekarza. Olej hydrauliczny moze
wnikng¢ pod skore i by¢ przyczyng infekgji. Jezeli olej dostanie sie
do oczu, nalezy przemy¢ je duzg iloscig wody i skontaktowac sie z
lekarzem.

W przypadku kontaktu oleju ze skorg, nalezy miejsce zabrudzenia
przemy¢ wodg z mydtem. Nie stosowac rozpuszczalnikow
organicznych (benzyna, nafta).

Stosowac olej hydrauliczny zalecany przez Producenta.

Po wymianie oleju hydraulicznego zuzyty olej nalezy utylizowac.
Olej zuzyty lub taki, ktory utracit swoje wiasciwosci nalezy
przechowywac¢ w oryginalnych pojemnikach lub w opakowaniach
zastepczych odpornych na dziatanie weglowodoréw. Pojemniki
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zastepcze musza by¢ doktadnie opisane i odpowiednio

przechowywane.

Zabrania sie  przechowywania oleju hydraulicznego  w
opakowaniach przeznaczonych do magazynowania zywnosci.
Przewody hydrauliczne gumowe nalezy koniecznie wymieniac co 4
lata bez wzgledu na ich stan techniczny. Wymiana przewoddw musi
odpowiadac technicznym wymaganiom producenta.

3.6 Konserwagja.

Prace naprawcze, konserwacyjne i czyszczace oraz usuwajgce usterki
funkcyjne przeprowadza¢ przy zatrzymanym silniku ciggnika oraz
wyciagnietych kluczykach zaptonowych.

Przy pracach konserwacyjnych z podniesiong skrzynig tadunkowa,
zabezpieczy( ja. przed opadnieciem za pomocg podpory serwisowe.
Przy pracach konserwacyjnych i naprawczych uzywa¢ odpowiednich
narzedzi i odziezy ochronnej.

Oleje i smary starannie usunac. Zuzyty olej i smary nalezy zutylizowac.
Przed pracami elektrycznymi, spawalniczymi i pracami przy
systemie elektrycznym oddzieli¢ ciggty doptyw pradu do instalagji
elektrycznej ciggnika.

Czesci zamienne stosowac zawsze zgodnie z katalogiem czesci
zamiennych.

Przerobki lub modyfikacie moga by¢ wykonywane tylko za
zezwoleniem producenta. Podstawowym warunkiem
bezpieczenstwa sa oryginalne czesci zamienne i podzespoty.
Stosowanie innych cze$ci moze by¢ przyczyna wykluczenia
odpowiedzialnosci producenta za wynikajace z tego skutki.
Zabrania sie spawania elementéw ocynkowanych ze wzgledu na
ryzyko powstania szkodliwych oparow.

Strona 22



CynkoMet T-169
3.7 Zasady poruszania sie po  drogach
publicznych.

Podczas jazdy po drogach publicznych nalezy dostosowac sie do
przepisow o ruchu drogowym oraz przepiséw transportowych
obowigzujacych w kraju w ktorym przyczepa jest eksploatowana.
Nie nalezy przekraczac predkosci dopuszczalnej.

Dostosowac predkos¢ do panujgcych warunkoéw drogowych i
stopnia zatadowania przyczepy.

Na czas jazdy po drogach publicznych przyczepa powinna byc
wyposazona ~w  atestowany lub  homologowany  trojkat
ostrzegawczy. Na scianie tylnej nalezy umiesci¢ tréjkatng tablice
wyrdzniajaca pojazdy wolno poruszajace sie (1) jak na rysunku
ponizej (Rys.2).

Rysunek 2. Migjsce umieszczenia tablicy wyrdzniajacej pojazdy
wolno poruszajace sie.
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e Przebywanie oraz przewozenie 0sob w skrzyni fadunkowej

przyczepy jest zabronione.

e Przed rozpoczeciem jazdy upewni¢ sie ze przyczepa jest
prawidtowo podtgczona do ciggnika (w szczegdlnosci sprawdzi¢
zabezpieczenie sworznia zaczepu).

e Zabrania sie parkowania na pochyleniach zatadowanej i
niezabezpieczonej  maszyny. Zabezpieczenie  polega na
zahamowaniu hamulcem zasadniczym, zaciggnieciu hamulca
postojowego oraz podtozeniu klinéw pod kota jezdne. Kliny (1)
nalezy podktadac¢ tylko pod jedno koto (2) (jeden z przodu kota,
drugi z tytu — rys.3). Klinobw nie nalezy umieszcza¢ pod kofa
przedniej osi.

Rysunek 3. Sposéb ustawiania klinéw.

e Przed rozpoczeciem jazdy nalezy sprawdzi¢ czy sworznie taczace
skrzynie fadunkowa z ramg dolng oraz sworznie $cian s3
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zabezpieczone przed samoczynnym wypadaniem. Sprawdzi¢

zabezpieczenie zasuwy Sciany tylnej. Upewni¢ sie czy wszystkie
sciany oraz nadstawy sg prawidtowo zamkniete. Sprawdzi¢
poprawnos¢ zamocowania linek spinajgcych.

Przed kazdym uzyciem przyczepy nalezy sprawdzi¢ jej stan
techniczny, zwiaszcza pod wzgledem bezpieczenstwa. W
szczegolnosci sprawdzi¢ stan techniczny uktadu zaczepowego,
uktadu jezdnego, instalacji hamulcowej i sygnalizacji $wietlnej oraz
elementy przytaczeniowe instalagji hydraulicznej, pneumatycznej i
elektrycznej.

Przed rozpoczeciem jazdy sprawdzi¢, czy zwolniony jest hamulec
postojowy, a regulator sity hamowania ustawiony we wiasciwej
pozydji (dotyczy instalacji pneumatycznych z regulatorem recznym,
trojpozycyjnym).

Przyczepa jest dostosowana do jazdy na pochyleniach
maksymalnie do 8°.Poruszanie sie przyczepy po terenie o wigkszym
nachyleniu moze spowodowac wywrdcenie sie przyczepy w wyniku
utraty statecznosci.

Kazdorazowo po zakonczeniu pracy odwadniac¢ zbiornik powietrza
w instalacji pneumatycznej. W czasie przymrozkow zamarzajaca
woda moze byc¢ przyczyna uszkodzenia elementéw instalagji
pneumatycznej.

tadunek wystajacy poza obrys przyczepy nalezy oznaczy¢ zgodnie
z przepisami ruchu drogowego.

Zabrania sie przekraczania dopuszczalnej tadownosci przyczepy.
Przekroczenie tadownosci moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
maszyny, utraty statecznosci podczas jazdy, rozsypywania sie
tadunku i spowodowac zagrozenie dla oséb trzecich. Uktad
hamulcowy maszyny zostat dostosowany do masy catkowitej
przyczepy, ktorej  przekroczenie  spowoduje  drastyczne
zmniejszenie skutecznosci dziatania hamulca zasadniczego.
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e tadunek na przyczepie musi byc¢ roztozony réwnomiernie oraz nie

moze utrudnia¢ prowadzenia zestawu. tadunek musi by¢ tak
zabezpieczony aby nie miat mozliwosci przesuwania sie lub
przewrdcenia.

e W trakcie cofania zaleca sie korzysta¢ z pomocy drugiej osoby. W
trakcie wykonywania manewréw osoba pomagajaca musi
zachowac bezpieczna odlegtos¢ od stref niebezpiecznych i przez
caty czas by¢ widoczna dla operatora ciggnika.

e Jezeli w trakcie cofania nie korzystamy z pomocy drugiej osoby,
przed rozpoczeciem manewru nalezy upewni¢ sie ze nikt nie
znajduje sie w strefie niebezpiecznej. Przed rozpoczeciem
manewru uzy¢ sygnatu dzwiekowego.

UWAGA!

Przed kazdym manewrem cofania lub
rozpoczecia rozrzucania materiatu
zatadowanego na skrzynie fadunkowa
zaleca sie uzycie 2 krotnie sygnatu
UWAGA! dzwigkowego ~ w  ciggniku  celem
poinformowania 0sdb postronnych przed
zagrozeniem.

3.8 Opis ryzyka szczatkowego.

Mimo, ze firma ,CYNKOMET"” Czarna Biatostocka bierze
odpowiedzialno$¢ za wzornictwo i konstrukcje w celu eliminacji
niebezpieczenstwa, a takze dotozyta wszelkich staran, aby
wyeliminowac ryzyko wystgpienia nieszczesliwego wypadku, pewne
elementy ryzyka podczas pracy przyczepy sa nie do unikniecia.
Ryzyko szczatkowe wynika z btednego zachowania sie
obstugujgcego maszyne.
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Najwieksze niebezpieczenstwo wystepuje przy wykonywaniu
nastepujacych czynnosci:
uzywanie przyczepy do innych celéw niz opisane w instrukdji
obstugi,
przebywanie miedzy przyczepa a ciggnikiem podczas pracy silnika,
obstugi maszyny przez osoby nieuprawnione, niepetnoletnie lub
bedace pod wptywem alkoholu lub innych srodkow odurzajgcych,
przebywania na maszynie podczas pracy,
czyszczenia maszyny podczas pracy,
niezachowanie bezpiecznej odlegtosci podczas eksploatacji
maszyny w tym (cofania, jazdy, zatadunku Ilub wytadunku
przyczepy,
wprowadzanie zmian konstrukcyjnych bez zgody Producenta,
czyszczenie, konserwadja i kontrola techniczna przyczepy,
obecnos¢ osob lub zwierzat w strefach niewidocznych z pozydcji
operatora.

Przy przedstawianiu ryzyka szczatkowego przyczepe
traktuje sie jako maszyne, ktérg do momentu uruchomienia
produkgji zaprojektowano i wykonano zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

3.9 Ocena ryzyka szczatkowego.

Przy przestrzeganiu takich zalecen, jak:

uwazne czytanie instrukcji obstugi,

zakaz wktadania ragk w miejsca niedostepne i zabronione,

zakaz przebywania na maszynie podczas pracy,

konserwadji i naprawy maszyny tylko zgodnie z instrukcja obstugi,
do pracy z podzespotami i elementami o ostrych krawedziach
nalezy zaktadac srodki ochrony osobiste),

zabezpieczenia maszyny przed dostepem dziedi,
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e stosowanie uwag i zalecen zawartych w instrukcjach obstugji,

e zachowanie bezpiecznej odlegtosci od miejsc zabronionych lub
niebezpiecznych w trakcie roztadunku, zatadunku oraz sprzegania
przyczepy,

e wykonywanie prac konserwujgco naprawczych zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa obstugi,

e zakaz przebywania na  maszynie w trakcie  jazdy,
zatadunku lub roztadunku
moze by¢ wyeliminowane zagrozenie szczatkowe przy
uzytkowaniu maszyny bez zagrozenia dla ludzi i srodowiska.

UWAGA!
Istnieje ryzyko szczatkowe w przypadku
niedostosowania sie do wyszczegolnionych

UWAGAL | zalecen i wskazdwek.

3.10 Naklejki informacyjne i ostrzegawcze.

Przyczepa jest oznakowana nalepkami informacyjnymi i
ostrzegawczymi wymienionymi w tabeli 7. Uzytkownik maszyny
zobowigzany jest dba¢ w catym okresie uzytkowania o czytelnos¢
napisow, symboli ostrzegawczych i informacyjnych umieszczonych
na przyczepie. W przypadku ich zniszczenia nalezy wymienic je na
nowe. Nalepki z napisami i symbolami sa do nabycia u Producenta
lub w miejscu w ktdrym maszyna zostata zakupiona. Nowe zespoty,
wymienione podczas naprawy muszg zosta¢ ponownie oznaczone
odpowiednimi  znakami bezpieczenstwa. Podczas czyszczenia
przyczepy nie stosowac rozpuszczalnikdw ktore moga uszkodzic
powtoke etykiety oraz nie kierowac silnego strumienia wody.

Tabela 1. Naklejki informacyjne i ostrzegawcze.
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Sy.m boll(znak) Znaczenie M|erce .
Lp. | bezpieczenstwa lub umieszczenia
s . symbolu (znaku) .
tresc napisu Na maszynie
Uwaga
Przed
rozpoczeciem
1. pracy nalezy Sciana przednia
m zapoznac sie z
trescig Instrukdji
Obstugi.
Uwaga
Wytacz silnik i
wyjmij kluczyk
2. przed‘ Sciana przednia
e rozpoczeciem
x CZyNNosCi
=T obstugowych lub
naprawczych
Napis ,Zabrania sie wykonywania prac
3 ostrugowc‘J—n‘apra\‘/vc‘zych pod obciaZoha, $ciana przednia
lub podniesiong i niepodparta skrzynia
tadunkowa.”
Napis ,Przed roztadunkiem przyczepy
odblokowac dwa sworznie tgczgce skrzynie z
4. rama po przeciwnej stronie wysypu. Sciana przednia
Podniesiona skrzynia tadunkowa, zachowac
bezpieczng odlegtosé.”
Napis ,taczenie tylko z gornym zaczepem , ‘
5. o, Sciana przednia
transportowym ciggnika.
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Tabela 1.cd Naklejki informacyjne i ostrzegawcze.
Sym boll(znak) Znaczenie M|erce .
Lp. | bezpieczenstwa lub umieszczenia
s . symbolu (znaku) .
tresc napisu Na maszynie
Pozyda zaworu
2" - dotyczy sterujgcego praca
6 obwodow instalagji Zawor
‘ hydraulicznych Il hydraulicznej odcinajacy
przyczepy wywrotu (1 lub 2
przyczepy).
T-169/1: na
scianach
390 kpa bocznych nad
7 Cisnienie w kotami
‘ ogumieniu T-169/2: na
scianach
410 kpa bocznych nad
kotami
{ Nie slegacw. Na $cianach
obszar zgniatania, 4
o bocznych, tylnej
8. jesli elementy 4 4
4 i przy oknie
moga sie ZSypowym
poruszac. yp ‘
e ———7
4 Na
9. Podpora SerY”' podtuznicach
tadunkowe;j 4
ramy dolnej
T-169/1: Sciana
tadownosc boczna prawa,
max.4000kg $ciana boczna
10 Maksymalna lewa
‘ tadownos¢ T-169/2: sciana
tadownosc boczna prawa,
max.6000kg sciana boczna
lewa

(1) —wartos$¢ cisnienia zalezna od zastosowanego ogumienia
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Tabela 1.cd Naklejki informacyjne i ostrzegawcze.
Symbol (znak) . Miejsce
Znaczenie

Lp. | bezpieczenstwa lub umieszczenia
P b symbolu (znaku)

tres¢ napisu na maszynie

Sciana boczna

11. cyn komet prawa, $ciana
boczna lewa

T-169/1: éciana

Mr-169/71 4T =00
Sciana boczna

lewa
T-169/2: Sciana

| "I |59/E BI S
L]
Sciana boczna

lewa

12.
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Rysunek 4. Rozmieszczenie naklejek.
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4. Informacje dotyczace uzytkowania

4.1 Charakterystyka techniczna.

Tabela 2. Podstawowe dane techniczne przyczepy.

LP. | Tres¢ Jm. T-169/1 1-169/2
o T-169/1E T-169/2EF
1. Dtugos¢ catkowita mm 6150
2. | Szerokos¢ catkowita mm 2300
3. | Wysoko$¢ catkowita mm 1510-2210" 1610-2310"
4. Rozstaw kot mm 1700
5. Rozstaw osi mm 2720

Wymiary skrzyni tadunkowej:
o dlugos¢ 4045
6. ., mm
e szerokos¢ 2095/2145
o wysokoé¢ 500 (1000) @
Pojemnos¢ tadunkowa m? 4,2 (8,4)
Powierzchnia tadunkowa m? 8,4
Wznios powierzchni fadowania mm 1050 130
10. | Dopuszczalna masa catkowita mm 6300 (PL) 8300 (PL)
6200 (E) 8400 (E)
Maksymalne obcigzenie osi:
11. e 1,2(PL) kg 3250 4240
o 1,2(F) 3100 4200
12. | Masa wiasna pojazdu kg 1800-2200% | 1800-2300%
g3, | Dopuszczaina fadownosc kg | 4000-4500% | 5900-6600%
pojazdu
Kat wychylenia skrzyni
" tadunkowej:
e na boki ©) 50
e dotylu ©) 45
15. | Rozmiar opon 10,0/75-15,3 11,5/80-15,3
151 | Indeks predkosci opon min. A8
. min. 125 (PL) i

15.2 | Indeks no$nosci opon ) min. 134

min. 123 (EU)

15,3 | Maksymalne cisnienie w bar/kPa | 3,9/390% 4,1/410%

oponach

Strona 33




CynkoMet T-169

6. Mak'syma'lne pionowe kg 0- 500
obcigzenie tylnego zaczepu

17. | Napiecie znamionowe \ 12

. Dopuszczglna predkos¢ km/h 400
konstrukcyjna

17. Zapotrzebowanie mocy kW/KM 44kW/60KM

18. | Poziom emitowanego hatasu dB Ponizej 70

- z zamontowanymi nadstawami i stelazem plandeki

@) - z zamontowanymi nadstawami

®) - masa witasna i fadownos¢ uzalezniona od wyposazenia przyczepy

@ - moze roznic sie w zaleznosci od producenta opon

©) - Dopuszczalna predkos¢ przyczepy poruszajacej sie po drogach publicznych wynosi w
Polsce 30 km/h (zgodnie z ustawg z dn. 20 czerwca 1997 roku, ,Prawo o ruchu drogowym?”,
art. 20). W krajach w ktérych przyczepa jest eksploatowana nalezy przestrzega¢ ograniczen
zwigzanych z obowigzujacym w danym panstwie prawem o ruchu drogowym.

4.2 Opis budowy i dziatania.

4.2 .1 Podwozie

Podwozie przyczepy tworza nastepujace  zespoty
wyszczegolnione na Rys. 5.

Rama dolna (1), dyszel (3) i rama obrotnicy (2) sa
konstrukcjami spawanymi z ksztattownikow stalowych i blach.
Podstawowym elementem nosnym sa dwie podtuznice potaczone
ze soba poprzeczkami. W narozach ramy znajduja sie czopy (11) do
osadzania ramy gornej; zas w czesci srodkowej gniazdo (7) do
osadzenia sitownika hydraulicznego.

W przednigj czesci podwozia znajduje sie uktad pociggowo-
skretny przyczepy, a tworzg go: os (4) przednia, obrotnica (8), rama
obrotnicy (2), resory (6) i dyszel (3). W tylnej czesci podwozia jest
umieszczone zawieszenie osi jezdnej (4) tylnej oraz elementy tylnego
zespotu  owietleniowego  (10). Nad belka o$wietleniowg lub
zderzakiem (zaleznie od wariantu) przekrecany jest zaczep tylny
(12). Zaczep przeznaczony jest do agregowania drugiej maszyny
(dwuosiowej).
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Osie jezdne wykonane sg z pretow kwadratowych zakonczonych

czopami, na ktérych na fozyskach stozkowych osadzone sg piasty kot
jezdnych (13). Osie wyposazone sg w hamulce szczekowe uruchamiane
mechanicznymi  rozpieraczami  krzywkowymi. Zawieszenie przyczepy
tworzg cztery stalowe resory pidrowe zamocowane do ramy obrotnicy i
ramy dolnej za pomoca sworzni i Slizgaczy. Zestawy kotowe zamocowane
sg do resorow srubami kabtgkowymi.

Do ramy obrotnicy (2) mocowany jest dyszel (3) z ciegnem
@50 mm. Wysokosc¢ dyszla moze byc regulowana poprzez zmiane
napiecia sprezyny dyszla (9).
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Rysunek 5. Podwozie przyczepy.

1—rama dolna, 2 — rama obrotnicy, 3 — dyszel, 4 — 0 jezdna, 5 — podpora skrzyni, 6
—resor, 7 — gniazdo zawieszenia siftownika hydraulicznego, 8 - obrotnica, 9 —
sprezyna dyszla, 10 — belka o$wietlenia (homologacja PL)/ zderzak (homologacja EU),
11— czop, 12 - zaczep tylny, 13 — kota jezdne.
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4.2.2 Skrzynia tadunkowa

Skrzynie tadunkowa przyczepy (rys. 6) tworza rama gormna (1)
malowana z przyspawana podioga stalowa lub cynkowana z nitowano-
przykrecang podiogg stalowa, Sciany A, B, C oraz nadstawy $cian D, E, F
(nadstawy scian nie znajduja sie w standardowym wyposazeniu przyczepy).
W przypadku cynkowanej ramy goémej plat podtogi mocowany jest za
pomoca: $rub M10x25 klasa min. 8.8 i nitow stalowych.

Rama goérna osadzona jest na czopach ramy dolnej (p.11 rys.5) w
gniazdach przegubowych, zabezpieczonych sworzniami, stanowigcych
punkty obrotu przy przechylaniu skrzyni fadunkowe.

Zamki scian i nadstaw oraz zasuwa okna zsypowego zabezpieczone
sg przed samoczynnym, niepozadanym otwarciem.

Sciany lewa i prawa oraz nadstawy lewa i prawa potgczone s3
ze sobg przy pomocy linek spinajacych (2). W srodkowej czesci
scian i nadstaw umieszczone sa dzwignie (11) rozpinania linek
spinajacych (2).

Do sciany i nadstawy przedniej mocowane sg drabinki
wejsciowe (8). Od wewnetrznej strony nadstawy przednigj
mocowany jest dodatkowy stopien utatwiajacy wchodzenie do
skrzyni tadunkowe;.

Dodatkowo przyczepe T-169 mozna wyposazy¢ w plandeke
wraz ze stelazem.

W celu umozliwienia bardziej precyzyjnego roztadunku
materiatow w postaci sypkiej, w scianie tylnej umieszczono okno
zsypowe (Rys.7).
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Rysunek 6. Podwozie przyczepy.

A — $ciana boczna, B — sciana tylna, C — $ciana przednia, D - nadstawa
boczna, E — nadstawa tylna, F — nadstawa przednia, 1—rama dolna, 2 - linka
spinajaca, 3 —dzwignia dolnych rygli sciany, 4 - dZzwignia dolnych rygli
sciany tylnej, 5 — stupek tylny, 6 — zawias taczacy $ciane z nadstawa,

7 - zamek sciany, 8 —drabinka, 9 - plandeka, 10 - stelaz plandeki,

11 - mechanizm rozpinania linki 2.
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Rysunek 4.2. Sposéb taczenia podtogi i ramy gérnej (wersja
cynkowana ogniowo).
1 - blacha podtogi, 2 —rama gorna, 3, 4, 5 — $ruba, nakretka, podktadka,
6 - nit

Rysunek 7. Okno zsypowe.
1— sciana tylna, 2 — okno zsypowe, 3 —dzwignia, 4 — sruba blokujaca

4.2.3 Instalacja hydrauliczna wywrotu

Hydrauliczny mechanizm wytadowczy stuzy do samoczynnego
roztadunku przyczepy poprzez przechylenie skrzyni tadunkowej do
tytu  lub  na boki. Instalaga hydrauliczna  mechanizmu
wytadowczego jest zasilana olejem z uktadu hydraulicznego
ciggnika. Do sterowania podnoszeniem skrzyni tadunkowej stuzy
rozdzielacz oleju hydrauliki zewnetrznej ciggnika.
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Instalaga hydrauliczna sktada sie z dwoch niezaleznych od siebie

obwoddw, a mianowicie:
Obwod | - stuzy do zasilania sitownika teleskopowego, ktéry podnosi
skrzynie tadunkows;
Obwaod |l - stuzy do zasilania instalagi hydraulicznej drugiej przyczepy, w
przypadku faczenia z ciaggnikiem dwoch przyczep jednoczesnie.

Do wigczania tych obwodow stuzy zawor trojdrozny (2). Dzwignia
tego zaworu moze zajmowac nastepujace potozenia:
potozenie ,1" - otwarty obwdd wywrotu przyczepy,
potozenie ,2" - otwarty obwdd wywrotu drugiej przyczepy.

13

Rysunek 8. Budowa i schemat instalacji hydraulicznej wywrotu.
1 - sitownik hydrauliczny; 2 - zawdr tréjdrozny; 3 - wtyczka zaworu
ztacznego; 4, 5, 6, 7, 8, 9 - przewody hydrauliczne gietkie; 10, 11 - przewody
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hydrauliczne sztywne; 12 - linka sterujgca zaworem zwrotnym; 13 - gniazdo
zaworu ztgcznego drugiej przyczepy; 14 - zawdr odcinajgcy zwrotny.

UWAGA!

UWAGA!

napetniona olejem Agrol U.

Fabrycznie instalaga hydrauliczna przyczepy zostata

Tabela 3. Charakterystyka oleju Agrol U

) Metody ‘s
: ) W
Lp Wymagania badar wg Jednostka artos¢
lepkos$¢ kinematyczna 5 )
1. 100 ASTMD 445 | mm? /s 10,0-11,5
2. | temperatura ptyniecia | ASTM D 97 oC <- 24
3. | temperatura zaptonu | ASTMD 92 0C >230
4. liczba zasadowa ASTM D 2896 | mgKOH/g 9,9
5. wskaznik lepkosci ASTM D 2270 >95
lepkos¢ strukturalna
ASTM D 52 *

6. CCS w - 18°C S 5293 mPa*s <9000

Specyfikadje, klasyfikacje oleju Agrol U:

o APIGL-4
e DIN HLP
e ISOVG10

0

e John Deere J20C
e MF CMS M1145

e Volvo WB

101

e /F TE-ML-03E, ZF TE-ML-05F

UWAGA!

UWAGA!

Zawor odcinajgcy zwrotny (pl14 rys.7) ogranicza kat
wychylenia skrzyni fadunkowej przy przechylaniu jej do
tytu i na boki. Diugos¢ linki sterujgcej tym zaworem jest
wyregulowana przez producenta i nie nalezy jg
regulowac w trakcie uzytkowania przyczepy.
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4.2.4 Uktad hamulcowy

Przyczepa jest wyposazona w uktad hamulcowy, sktadajacy sie z:

e hamulca roboczego sterowanego pneumatycznie, dziatajgcego na cztery
kofa osi tylnej i przednie,

e hamulca postojowego uruchamianego recznie za pomocg mechanizmu
korbowego znajdujacego sie z boku przyczepy, dziatajgcy na tylne kota
jezdne.

Hamulec roboczy pneumatyczny uruchamiany jest z
miejsca pracy traktorzysty poprzez nacisniecie pedatu hamulca
ciaggnika. Konstrukcgja tego hamulca zapewnia samoczynne
zahamowanie  czterech kot jezdnych  przyczepy — przy
nieprzewidzianym roztgczeniu instalacji pneumatycznej przyczepy
i ciggnika. Zastosowany zawor posiada uktad zwalniajacy hamulec,
wykorzystywany w przypadku, kiedy przyczepa odtaczona jest od
ciagnika (rys.10).

W instalacji hamulcowej pneumatycznej mogg by¢
stosowane dwa rodzaje regulatorow sity hamowania:

1. Znajdujacy sie w uktadzie pneumatycznym regulator sity
hamowania 3 (rys.4.5, rys.4.7) jest sterowany recznie. W
zaleznosci od obcigzenia fadunkiem przyczepy, dzwignie
regulatora nalezy ustawi¢ w jednej z trzech pozycji:

e pozycja 0" - dla przyczepy bez tadunku,

e pozyda ,1/2" - dla przyczepy czesciowo zatadowanej,

e pozycja 1" - dla przyczepy catkowicie zatadowanej.

2. Znajdujacy sie w uktadzie pneumatycznym regulator sity
hamowania 3 (rys.9.2) jest sterowany automatycznie w
zaleznosci od obcigzenia tadunkiem przyczepy.
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Rys. 9. Schemat pneumatyczn ej instalacji hamulcowej
jednoprzewodowej.

1 - zbiornik powietrza, 2 - zawdr sterujacy, 3 - regulator sity hamowania,
4 - sifownik pneumatyczny, 5 - zfacze przewoddw (czarne), 6 - filtr
powietrza, 7 - zawor odwadniajacy, 8 - gniazdo (czarne).
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Rysunek 9.1. Schemat pneumatycznej instalacji hamulcowej
dwuprzewodowe;.

1 - zbiornik powietrza, 2 - zawdr sterujacy, 3 - regulator sity hamowania,
4 - sitownik pneumatyczny, 5 - ztgcze przewoddw (czerwone), 6 - ztacze
przewodow (zo6tte), 7 - filtr powietrza, 8 - gniazdo (czerwone), 9 -
gniazdo (zotte).
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Rysunek 9.2. Schemat pneumatycznej instalacji hamulcowej
dwuprzewodowej z automatycznym regulatorem sity hamowania
1 - zbiornik powietrza, 2 - zawdr sterujacy, 3 - automatyczny regulator
sity hamowania, 4 - sitownik pneumatyczny przednigj osi, 5 - sitowniki

pneumatyczne tylnych osi, 6 - ztgcze przewoddw z filtrem (Z6tte),

Strona 44



T-169

CynkoMet

7 - ztgcze przewodow z filtrem (czerwone), 8 - gniazdo (zotte),

9 - gniazdo (czerwone), 10 - zawor przekaznikowy.

Rys. 10. Pneumatyczny regulator sity hamowania.

1 - zawdr sterujgcy, 2 - regulator sity hamowania, 3 - przycisk zwalniajgcy

hamulec przyczepy na postoju, 4 - dzwignia wyboru pracy regulatora,
k]

0 - pozydja ,BEZ LADUNKU’, 1/2 - pozycja ,POE EADUNKU" , 1 - pozydja
i
i

JPEENY tADUNEK"
H
i el

) | )
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Rysunek 4.8. Schemat hydraulicznej instalacji hamulcowej.
1 - ztgcze hamulcowe podwdjne (zgodne z ISO 5676 i 1SO 16028); 2 —
zawor hamulcowy; 3 - akumulator; 4 — ztgcze elektryczne (1ISO 7638-2), 5
— siftowniki hamulcowe; 6 — automatyczny regulator sity

hamowania;* - opcjonalnie dostepne ztacze do drugiej przyczepy
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Rys. 11. Hamulec postojowy
(1) dZzwignia rozpieracza, (2) mechanizm korbowy, (3) linka, (4) 0$ jezdna,
(5) - korba

Hamulec postojowy stuzy do unieruchomienia przyczepy w trakcie

postoju. Mechanizm korbowy hamulca 2 (rys.11), przyspawany jest

do prawej podtuznicy ramy dolnej.

Linka stalowa 3 f3czy

mechanizm korbowy 2 z dzwigniami rozpieracza 1tylnej osi jezdnej

4. Napinanie linki (obrot korby 5 mechanizmu zgodnie z kierunkiem

obrotéw wskazéwek zegara),

powoduje wychylenie dzwigni

rozpieraczy, ktore rozchylajac szczeki hamulcowe unieruchamiaja

przyczepe.
Tabela 4
Ci$nienie nominalne w instalagji Jedn L,
Lp. ) Wartos¢
hamulcowej ostka
Instalacja pneumatyczna Bar
1.0, 5,8-6,5 (580-650)
jednoprzewodowa (kPa)
Instalacja pneumatyczna Bar
2. 6,5-8 (650-800)
dwuprzewodowa (kPa)
4 4 Bar
3. | Instalagja hydrauliczna 150 (15000)
(kPa)
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UWAGA!

Przed podtaczeniem przyczepy nalezy sprawdzi¢ czy
na zigczach hamulcowych ciggnika jest osiggane
nominalne cisnienie podane w tabeli 4. W przypadku
kiedy cisnienie jest nizsze niz podane ZABRONIONE
Jjest uzytkowanie przyczepy z takim ciggnikiem.

UWAGA!

UWAGA!
W przypadku spadku cisnienia ponizej 4,5 bar w
instalacji hamulcowej pneumatycznej dwuprzewodowej

uktad  hamulcowy  przyczepy = moze  zostac
UWAGA! zablokowany.

4.2.5 Instalacja elektryczna, o$wietlenie i sygnalizacja.

Instalagja elektryczna przyczepy (rys. 12) jest przystosowana do
zasilania ze zrodta pradu statego o napieciu 12V. taczenia instaladi
elektrycznej przyczepy z instalaga ciagnika nalezy  dokonywac
odpowiednim przewodem facznikowym.

Gniazdo zlgcza wtyczkowego 7 (rys. 13) stuzy do faczenia instalagji
elektrycznej drugiej przyczepy.
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Rys. 12. Schemat instalagji elektrycznej przyczepy.

(PL) lampa obrysowa przednia, (X7P) gniazdo siedmiopinowe
przednie, (GT) gniazdo siedmiopinowe tylne, (OTP, OTL) lampa
oswietlenia tablicy rejestracyjngj, (ZP) lampa zespolona tylna prawa,
(ZL) lampa zespolona tylna lewa
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Rys. 13. Schemat ukfadu oswietlenia i sygnalizagji
1- przewdd tacznikowy kompletny; 2 - gniazdo ztacza -wtyczkowego;

3 - lampa pozycyjna przednia z odblaskiem; 4 — urzadzenie odblaskowe
76te (homologacja PL)/ lampa pozycyjna boczna i urzadzenie
odblaskowe zétte (homologacja EU); 5 - lampa tylna zespolona prawa; 6
- lampa tylna zespolong lewa; 7 - gniazdo ztgcza wtyczkowego do
taczenia drugiej przyczepy; 8- lampa oswietlenia tablicy rejestracyjnej; 9 -
urzadzenie odblaskowe tréjkatne czerwone (moze wystepowac jako
zintegrowane z lampami poz. 5 i 6); 10 — lampa tylna obrysowa.

-t &

10

-
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4.3 Zasady prawidtowego uzytkowania przyczep.

431 Przygotowanie do pracy przed pierwszym
uruchomieniem.

4.3.1.1 Kontrola przyczepy po dostawie

Producent zapewnia, ze przyczepa jest catkowicie
sprawna, kompletna, zostata sprawdzona zgodnie z
procedurami kontroli i dopuszczona do uzytkowania. Nie
zwalnia to jednak uzytkownika z obowigzku sprawdzenia
pojazdu po dostawie i przed pierwszym uzyciem.

Przed rozpoczeciem pracy operator przyczepy musi
przeprowadzi¢ kontrole stanu technicznego przyczepy i
przygotowa¢ ja do pierwszego uruchomienia. Nalezy
zapoznac¢ sie z trescig ninigjszej instrukcji dotgczonej do
przyczepy i stosowac sie do zalecen w niej zawartych,
zapozna¢ sie z budowg i zrozumie¢ zasade dziatania
maszyny.

UWAGA!

Przed przystapieniem do podtaczenia i przed
uruchomieniem przyczepy nalezy zapoznac
UWAGAI | Si€ Z trescig ninigjszej instrukcji i stosowac sie
do zalecen w nich zawartych.

Ogledziny zewnetrzne:
e Sprawdzi¢ kompletacje maszyny (wyposazenie standardowe i
dodatkowe).
e Sprawdzi¢ stan powfok antykorozyjnych.
e Przeprowadzi¢ ogledziny poszczegdlnych elementow przyczepy
pod wzgledem uszkodzen mechanicznych wynikajacych min. z
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powodu nieprawidtowego transportowania maszyny (wgniecenia,

przebicie, zgiecia lub ztamania detali).

e Sprawdzi¢ stan opon kot jezdnych i ciSnienie powietrza w
ogumieniu.

eSprawdzi¢  stan  techniczny  elastycznych  przewodow
hydraulicznych.

e Sprawdzi¢ stan techniczny przewodow pneumatycznych.

e Upewnic¢ sie ze nie ma zadnych wyciekéw oleju hydraulicznego.

e Skontrolowac lampy elektryczne oswietlenia.

e Skontrolowac oznaczenia na maszynie (zgodnie z Tabelg 1)

4.3.1.2 Przygotowanie przyczepy do pierwszego potaczenia.

Przygotowanie

e Sprawdzi¢  wszystkie punkty smarne przyczepy, w razie
koniecznosci przesmarowac maszyne.

e Sprawdzi¢ poprawnos¢ dokrecenia nakretek mocujacych kota
jezdne.

e Odwodni¢ zbiornik powietrza w instalacji hamulcowe).

e Upewni¢ sie, ze przytacza pneumatyczne, hydrauliczne oraz
elektryczne w ciagniku rolniczym sg zgodne z wymaganiami, w
przeciwnym przypadku nie nalezy podtaczac przyczepy.

e Dostosowac wysokos¢ potozenia dyszla w przyczepie, za pomoca
sprezyny dyszla, lub potozenie gérnego zaczepu transportowego
w ciggniku.

UWAGA!

Przed kazdym manewrem cofania lub roztadunkiem
materiatu zatadowanego na skrzynie tadunkowa
zaleca sie uzycie 2 krotnie sygnatu dzwiekowego w
UWAGA! ciggniku celem poinformowania oséb postronnych

przed zagrozeniem.
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UWAGAI

Bezwzglednie zakazuje sie przebywania o0séb

trzecich  w momencie agregacji przyczepy z
ciagnikiem pomiedzy maszynami. Niezastosowanie
sie do tych zalecen i wykonanie tego manewru
UWAGA! nieprawidfowo moze doprowadzi¢ w skrajnych
przypadkach do $mierci osoby znajdujacej sie
pomiedzy przyczepa, a ciagnikiem

UWAGA!

Bezwzglednie zabrania sie opuszczania ciagnika z
wigczonym silnikiem i kluczykiem wtozonym w
UWAGA! stacyjce.

Przejazd prébny

Jezeli wszystkie powyzsze czynnosci zostaty wykonane i stan

techniczny przyczepy nie budzi zadnych zastrzezen nalezy

podtagczy¢ maszyne do ciggnika. Uruchomi¢ ciggnik, dokonac

kontroli poszczegodlnych uktadéw i przeprowadzi¢ rozruch prébny

przyczepy oraz wykonac jazde testowg bez obcigzenia (bez

zatadowanej skrzyni tadunkowej). Zaleca sie, aby ogledziny

przeprowadzaty dwie osoby, przy czym jedna z nich powinna stale

przebywac¢ w kabinie operatora ciggnika rolniczego. Rozruch

probny nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z kolejnoscig przedstawiong

ponize).

e Podiaczy¢ przyczepe do odpowiedniego zaczepu w ciggniku

rolniczym.

e Podigczy¢ przewody instalacji hamulcowej, elektrycznej i

hydraulicznej.

e Uruchamiajac  poszczegolne S$wiatta, sprawdzi¢ poprawnosé

dziatania instalacji elektrycznej.

e Przetgczy¢ zawor instalagji hydraulicznej wywrotu do pozydji 1.

Wykonac probny wywrot skrzyni tadunkowej do tytu i na boki.
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e Ruszajac z miejsca sprawdzi¢ dziatanie hamulca zasadniczego.

e Wykonac przejazd prébny.

Jezeli w trakcie przejazdu prébnego wystapia niepokojgce

objawy typu:

e hatas i nienaturalne odgtosy pochodzace z ocierania ruchomych
elementow o konstrukcje przyczepy,

e wyciek oleju hydraulicznego,

e spadek cisnienia w instalacji hamulcowe),

enieprawidtowa  praca  sitownikdw  hydraulicznych  i/lub
pneumatycznych,
lub inne usterki, nalezy zdiagnozowac problem. Jezeli usterki nie da
sie usungC lub usuniecie jej grozi utratg gwarandgji, nalezy
skontaktowac sie z punktem sprzedazy w celu wyjasnienia
problemu lub dokonania naprawy.

Po zakonczeniu przejazdu probnego nalezy skontrolowac stopien
dokrecenia nakretek kot jezdnych.

UWAGA!

Nieostrozne i niewlasciwe uzytkowanie i obstuga
przyczepy, oraz nieprzestrzeganie zalecen zawartych
w niniejszej instrukcji, stwarza zagrozenie dla zdrowia.
Zabrania sie uzytkowania przyczepy przez osoby
nieuprawnione do kierowania ciggnikami rolniczymi, w
UWAGA! tym przez dzieci i osoby nietrzezwe.
Nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego uzytkowania,
stwarza zagrozenie dla zdrowia oséb obstugujacych i
postronnych.
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4.3.2 Przygotowanie do pracy.

W ramach przygotowania przyczepy do pracy nalezy
sprawdzi¢:
e stopien zuzycia i stan opon kot jezdnych,
e Cisnienie powietrza w ogumieniu,
e stan resorow, a w szczegolnosci catosc pidr,
e dokrecenie nakretek mocujacych tarcze kot jezdnych do piast oraz stan
pozostatych potaczen Srubowych.

Ponadto po potgczeniu maszyny z ciggnikiem nalezy sprawdzi¢:
e sprawnos¢ instalagi elektrycznej oraz uktadu oswietlenia i sygnalizadji
przyczepy,
e skutecznos¢ dziatania jej ukladu hamulcowego,
e prawidlowos¢  dziatania  hydraulicznego  mechanizmu
wytadowczego poprzez probne przechylenie skrzynifadunkowej
do tytu lub na boki.

UWAGA!
W przyczepach z cynkowang ramg gorng i
podtoga po kazdorazowym uzyciu maszyny

nalezy  sprawdzi¢ stan i kompletnos¢
elementow taczacych ptat podtogi z rama
gorna.

UWAGA! | W przypadku zauwazenia brakow, uszkodzen itp.
nalezy bezwzglednie zaprzesta¢ uzytkowania
przyczepy do czasu wymiany / uzupetnienia
brakujgcych / uszkodzonych elementow

4.3.3 kaczenie i rozlgczanie z ciggnikiem.

Przyczepa moze byc¢ podtaczona do ciggnika rolniczego,
jezeli  wszystkie  przytacza  (elektryczne,  pneumatyczne,
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hydrauliczne), oraz zaczep w ciggniku rolniczym sg zgodne z

wymaganiami Producenta przyczepy oraz Producenta ciggnika.
W celu potaczenia przyczepy z ciggnikiem nalezy wykonac
nastepujace czynnosci:

e Przed przystapieniem do potaczenia przyczepy z ciggnikiem trzeba
sprawdzi¢ czy przyczepa jest zahamowana recznym hamulcem
postojowym.

e Ustawi¢ ciegno zaczepowe dyszla na wysokosci zaczepu
transportowego ciggnika (mozna to osiggnac przez wyregulowanie
napiecia sprezyny dyszla).

e Cofajac ciggnik, potaczy¢ koncowke dyszla z gornym zaczepem
transportowym ciagnika (Jezeli w ciagniku rolniczym zastosowany
jest sprzeg automatyczny, nalezy upewni¢ sie, ze operacja
agregowania zostata zakonczona prawidtowo i ciegno dyszla jest
zabezpieczone).

e Wytaczyc¢ silnik ciggnika.

e Zamontowa¢ i zabezpieczy¢ przed wypadnieciem sworzen
zaczepowy lub sprawdzi¢ zaczep automatyczny.

ePotagczy¢  z  ciggnikiem  przewody instalagji  elektryczne),
hydraulicznej oraz hamulcowe).

e Odhamowac reczny hamulec postojowy maszyny.

Podczas podfgczania przewoddw instalacji hamulcowej
(pneumatycznej dwuprzewodowej), istotna jest poprawna
kolejnos¢ podtgczania przewodow. Jako pierwszy nalezy podtgczy¢
wtyk oznaczony kolorem zéttym do gniazda zottego w ciagniku, a
dopiero potem wtyk oznaczony kolorem czerwonym do gniazda
koloru czerwonego w ciggniku. Po podfgczeniu drugiego
przewodu, uktad zwalniajacy hamulec przestawi sie do normalnego
trybu pracy (odtaczenie lub przerwanie przewodow powietrza
powoduje, ze zawor sterujgcy przyczepy automatycznie przestawia
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sie ' w pozyce uruchamiajgcg hamulce maszyny). Przewody

oznaczone s3 przy pomocy  barwionych  przykrywek
zabezpieczajacych, ktére identyfikujg odpowiedni przewdd
instalagji.

UWAGA!

W czasie sprzegania nie wolno przebywac
osobom postronnym pomiedzy przyczepa a
ciggnikiem. Operator ciggnika rolniczego
podtaczajac maszyne powinien zachowac
szczegoblng ostrozno$¢ podczas pracy i
upewnic sie ze w trakcie sprzegania osoby
postronne nie znajduja sie w strefie
niebezpiecznej.

W trakcie podtaczania przewodow
hydraulicznych do ciggnika, nalezy zwrocic
uwage, aby instalacja hydrauliczna ciggnika
oraz przyczepy nie byta pod cisnieniem.

W trakcie sprzegania zadba¢ o odpowiednig
widocznosc.

taczenie przyczepy z innym zaczepem niz
zaczep transportowy jest niedopuszczalne,
gdyz zagraza bezpieczenstwu ruchu
drogowego

Po zakonczeniu sprzegania maszyn sprawdzi¢
zabezpieczenie zaczepu.

UWAGA!

W celu odfaczenia przyczepy od ciggnika nalezy wykonac
nastepujace czynnosci:
e zatrzymac ciggnik, wytaczyc silnik i wyjac kluczyk ze stacyjki
e zahamowac przyczepe recznym hamulcem postojowym.
e jezeli przyczepa z tadunkiem znajduje sie na stromym spadku lub
wzniesieniu, nalezy  zabezpieczy¢ ja  dodatkowo  przed
przetoczeniem podktadajac kliny pod kota tylne.
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e odtgczy¢ od ciagnika przewody instalacji hydraulicznej, elektrycznej

i hamulcowej przyczepy.
e wyjmujac sworzen odtaczy¢ dyszel od zaczepu transportowego
ciggnika i odjechac ciagnikiem.
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UWAGAI

Nie wolno odfgczac¢ przyczepy od ciagnika, jesli
skrzynia tadunkowa jest podniesiona.

W trakcie odtaczania przyczepy od ciggnika nalezy
zachowac szczegolng ostroznosc.

Zapewnic sobie dobrg widocznos¢.

UWAGA! Przed odtaczeniem przewododw i ciegna, kabine
ciagnika nalezy zamkna¢, zabezpieczajac ja przed
dostepem 0s6b niepowotanych. Silnik  ciggnika
nalezy wytgczyc.

UWAGA!

Zwrocic uwage na zgodno$¢ olejow w uktadzie
hydraulicznym ciagnika i w uktadzie hydraulicznym
UWAGA! WYWrotu przyczepy.

4.3 .4 kaczenie i roztgczanie drugiej przyczepy.

Druga przyczepa moze byc¢ podtgczona wytgczenie wtedy,
jezeli jest to maszyna zbudowana na podwoziu dwuosiowym.
Agregowanie  drugiej przyczepy z zeStawem  wymaga
doswiadczenia w kierowaniu ciggnikiem rolniczym z przyczepa.
Zaleca sie, aby podczas sprzegania drugiej przyczepy skorzystac z
pomocy innej osoby, ktéra bedzie informowata operatora ciggnika
0 przebiegu operadji.

UWAGA!

W trakcie tgczenie nikt nie moze przebywac
pomiedzy przyczepami. Osoba ktéra pomaga
agregowa¢ maszyny powinna stang¢ poza
strefg niebezpieczng w migjscu w ktorym
bedzie caty czas widoczna przez operatora
ciggnika.

UWAGA!

Strona 58



CynkoMet T-169
Podtaczanie drugiej przyczepy

e Ciggnik z podtaczona pierwsza przyczepa ustawi¢ na wprost przed
dyszlem przyczepy drugiej.

e Unieruchomi¢ drugg przyczepe hamulcem postojowym.

e Wyjac sworzen zaczepu w pierwszej przyczepie.

e Wyregulowa¢ wysokos¢ dyszla w drugiej przyczepie w taki sposéb
aby mozliwe byt sprzegniecie maszyn.

e Cofajac ciggnik, najechac zaczepem tylnym pierwszej przyczepy na
dyszel drugiej przyczepy.

e Wiozy¢ i zabezpieczy¢ sworzen zaczepu.

e Podtaczy¢ przewody instalacji pneumatycznej, hydraulicznej oraz
elektrycznej
Odtaczanie drugiej przyczepy

e Unieruchomic¢ ciggnik oraz przyczepy hamulcem postojowym.

e Wyitgczyc silnik ciggnika. Zamknac kabine ciggnika zabezpieczajgc
ja przed dostepem osob niepowotanych.

e Odtgczy¢ przewody instalacji pneumatycznej, hydraulicznej oraz
elektrycznej

e Odbezpieczy¢ sworzen zaczepu w pierwszej przyczepie. Wyjac
sworzen i odjechac ciggnikiem

4.3.5 Zatadunek skrzyni.

UWAGA!

Zatadunek skrzyni moze odbywac sie tylko wtedy-gdy
przyczepa jest pofaczona z ciaggnikiem, ustawiona na
poziomym terenie z dyszlem skierowanym do jazdy na

UWAGA! .
wprost | zahamowana
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Nalezy dazy¢ do rownomiernego rozmieszczenia fadunku w skrzyni

tadunkoweyj. Przy zatadunku zaleca sie stosowanie dzwigu, fadowacza lub
przenosnika. Przed rozpoczeciem zatadunku nalezy sprawdzi¢, czy
zamkniete sg zamki i zawiasy $cian oraz okno zsypowe w cianie tyinej.
Jezeli przyczepa jest wyposazona w plandeke, to przed zatadunkiem ,od
gory" nalezy plandeke zdjac i/lub zdemontowac jgj stelaz.

Przy transporcie materiatow wywierajgcych punktowy nacisk na
podtoge skrzynitadunkowej (np. duze kamienie) nalezy przed zatadunkiem
podtozy¢ grube deski, grubg skieke itp. Pozwoli to na uzyskanie
réwnomiernego powierzchniowego obcigzenia podtogi i zabezpieczy ja
przed uszkodzeniem.

Materiaty lekkie, objetosciowe moga byc fadowane nawet powyzej
nadstaw skrzyni tadunkowej, jednak nie wiecej niz 5cm powyzej, ze
zwrdceniem szczegolnej uwagi na stateczno$¢ przyczepy i tadunku oraz
zabezpieczenie przed zasmieceniem drogi. Przy transporcie lekkich
materiatow dopuszcza sie nie montowanie linek spinajgcych $ciany. W
pozostatych przypadkach linki musza by¢ zawsze zamontowane.

Bez wzgledu na rodzaj przewozonego tadunku, uzytkownik
ma obowigzek zabezpieczenia go w taki sposdb, aby tadunek nie
mogt swobodnie przemieszczac sie i powodowac zanieczyszczenie
drogi. Jezeli nie jest to mozliwe, zabrania sie transportu tego
rodzaju tadunkow.

Ze wzgledu na réznorodng gestos¢ materiatdw, wykorzystanie
catkowitej pojemnosci skrzyni tadunkowej moze spowodowac
przekroczenie dopuszczalnej tadownosci przyczepy.

Orientacyjne ciezary objetosciowe réznych materiatow podane sg w
tabeli 5.
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Tabela 5
Lp. Rodzaj materiatu CieZarﬂc:gb}s{;cg]é clowy
1 Okopowe:
5 ziemniaki surowe 700 - 820
3 buraki cukrowe - korzenie 560 - 720
4 buraki pastewne - korzenie 500 - 700
Nawozy organiczne:
5 obornik stary 700 - 800
6 obornik ulezaty 800 - 900
v obornik Swiezy 700 - 750
8 kompost 950 -1100
9 torf suchy 500 - 600
Nawozy mineralne:
10 siarczan amonu 800 - 850
" sOl potasowa 1100 -1 200
P superfosfat 850 — 1440
3 tomasyna 2 000 -2 300
1 siarczan potasowy 1200 -1300
5 kainit 1050 —-1440
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6 wapno mielone nawozowe 1250 -1300
Materiaty budowlane:

7 cement 1200-1300

B piasek suchy 1350-1650

9 piasek mokry 1700 -2 050

20 cegty petne 1500 -2 100

1 cegtly pustaki 1000-1200

» kamien 1500 -2 200

23 drewno miekkie 300 - 450

o4 tarcica twarda 500 - 600

o5 tarcica impregnowana 600 - 800

%6 konstrukcje stalowe 700 -7 000

57 | wapno palone mielone 700 - 800

o8 Zuzel 650 - 750

%9 Zwir 1600 —1800
Scioty i pasze objetoéciowe:

3 siano tgkowe suche na pokosie 10-18

3 siano suche prasowane 120 - 150

B siano zwiedniete prasowane 200 - 290

3 stoma prasowana (niski stopien zgniotu) 80-90
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34 stoma prasowana (wysoki stopien zgniotu) | 110 - 150

. Zi;l;r;l;acga/c;fta na przyczepie 150 - 400

%6 zielonka na przyczepie zbierajacej 120 - 270
Pasze tresciwe i mieszanki paszowe:

37 mieszanki paszowe 450 - 650

3 mieszanki mineralne 1100 -1300

39 $ruta owsiana 380 - 410

0 wyttoki buraczane mokre 830 - 1000

41 otreby 320 - 600

P maczka kostna 700 — 1000

43 sOl pastewna 1100 -1 200

w0 melasa 1350 -1450

45 kiszonka (silos dotowy) 650 — 1050

6 siano kiszonka (silos wiezowy) 550 - 750
Nasiona:

47 bob 750 - 850

48 gorczyca 600 - 700

49 groch 650 - 750

50 soczewica 750 - 860

51 fasola 780 - 870
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5 jeczmien 600 - 750

53 koniczyna 700 - 800

54 trawy 360 - 500

55 kukurydza 700 - 850

56 pszenica 720 - 830

57 rzepak 600 - 750

58 len 640 - 750

59 tubin 700 - 800

60 owies 400 - 530

61 lucerna 760 - 800

& Zyto 640 - 760

Inne:

63 gleba sucha 1300 —1400

64 gleba mokra 1900 -2 100

65 torf swiezy 700 - 850

66 ziemia ogrodnicza 250 - 350

Zrédto: , Technologia prac maszynowych w rolnictwie”, PWN, Warszawa 1985
UWAGA!
Nalezy dazy¢ do rownomiernego roztozenia
tadunku w skrzyni tadunkowe;.
UWAGA!
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UWAGA!

UWAGA!

Zabrania sie przekraczania dopuszczalnej
tadownosci  przyczepy, gdyz zagraza to
bezpieczenstwu ruchu drogowego i moze
spowodowac uszkodzenie maszyny.

Przed rozpoczeciem jazdy przyczepy nalezy
sprawdzi¢, czy sworznie f{gczace skrzynie
tadunkowg z ramg dolng sa wiozone w otwory
i zabezpieczone przed wypadnieciem oraz czy
zamki $cian (dolne i gorne) sg zamkniete i
zabezpieczone przed samoczynnym
otwarciem.

Sznur mocujacy plandeke jest prawidtowo
zatozony na wszystkie haki i dostatecznie

napiety.

UWAGA!

UWAGA!

Kategorycznie zabrania sie jazdy z podniesiona
skrzynig tadunkowa oraz przewozu ludzi na
przyczepie.

W czasie jazdy kat skretu (w lewo i w prawo) osi
przedniej przyczepy nie powinien przekraczac
90°.

UWAGA!

UWAGA!
Maksymalna wysokos¢ zatadunku: .5cm powyzej
scian.
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UWAGAI

Przecigzenie przyczepy, nieumiejetne

zatadowanie oraz zabezpieczenie tadunku
jest  najczestszg  przyczyng  wypadkow
podczas transportu.

tadunek musi by¢ tak rozmieszczony, aby nie
zagrazat statecznosci przyczepy oraz nie
utrudniat prowadzenia zestawu.

Nalezy  przestrzega¢ aby w  strefie
UWAGA wytadunku/zatadunku  lub  podnoszonej
skrzyni tadunkowej nie znajdowaty sie osoby
postronne. Przed wywrotem skrzyni zadbac o
odpowiednig widocznos¢ i upewnic sie, ze w
poblizu nie znajduja sie osoby postronne.
Rozmieszczenie  tadunku nie  moze
powodowac przecigzenia uktadu jezdnego,
oraz uktadu zaczepowego przyczepy.

4.3.6 Transport ftadunkéw.

W trakcie jazdy po drogach (publicznych i niepublicznych)
nalezy dostosowac sie do przepisdw o ruchu drogowym, kierowac
sie rozwaga i rozsadnym postepowaniem. Ponizej zostaty
przedstawione najistotniejsze wskazowki kierowania ciggnikiem z
podtgczong przyczepa.

e Przed ruszeniem nalezy upewnic¢ sie, ze w poblizu przyczepy i
ciggnika nie znajdujg sie osoby postronne, zwitaszcza dzieci.
Zadbac o odpowiednig widocznosc.

e Upewnic sie ze przyczepa jest prawidtowo podtgczona do ciggnika,
zaczep ciaggnika jest prawidtowo zabezpieczony, a oko dyszla nie
jest wyrobione.
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e Przyczepa nie moze by¢ przecigzona, tadunek musi by¢ roztozony
rownomiernie w taki sposob aby nie przekraczat dopuszczalnych
naciskow na uktad jezdny przyczepy. Przekroczenie dopuszczalne;
tadownosci pojazdu jest zabronione i moze by¢ przyczyna
uszkodzenia maszyny, a takze stanowi¢ zagrozenie w trakcie
przejazdu po drogach dla operatora ciggnika i przyczepy lub
innych uzytkownikow drogi.

e Nie wolno przekracza¢ dopuszczalnej predkosci konstrukcyjnej i
predkosci wynikajacej z ograniczen prawa ruchu drogowego.
Predkos¢ przejazdu nalezy dostosowa¢ do panujgcych warunkow
drogowych, obcigzenia przyczepy, rodzaju przewozonego tadunku
i innych uwarunkowan.

UWAGA!

Przed przystapieniem do jazdy nalezy upewnic
sie ze:

e uktad hamulcowy przyczepy jest podtaczony

do ciagnika i dziata poprawnie

UWAGA! e uktad hydrauliczny przyczepy jest podtaczony
do ciagnika i dziata poprawnie

e instalacja elektryczna przyczepy jest
podtaczona do ciggnika i dziata poprawnie

e Przyczepa moze byc¢ holowana na pochytosciach do 8°, roztadunek
nalezy wykonywac jedynie na poziomym podtozu.

e Przyczepa odfgczona od ciggnika musi by¢ zabezpieczona przez
unieruchomienie jej hamulcem postojowym i podtozenie pod koto
klinow.  Pozostawienie  niezabezpieczonej  przyczepy jest
zabronione. W przypadku awarii maszyny nalezy zatrzymac sie na
poboczu, nie stwarzajgc zagrozenia dla innych uczestnikow ruchu i
oznakowa¢ miejsce postoju zgodnie z przepisami ruchu
drogowego.

Strona 67



CynkoMet T-169

e W trakcie przejazdu po drogach publicznych przyczepa musi by¢
oznakowana przy pomocy tablicy wyrézniajgcej pojazdy wolno
poruszajace sie, umieszczonej na tylnej scianie skrzyni tadunkowe),
jezeli przyczepa jest ostatnim pojazdem w zespole.

e Operator ciggnika ma obowigzek wyposazy¢ przyczepe w
atestowang lub homologowang tablice wyrdzniajacg pojazdy
wolno poruszajace sie (zgodnie z przepisami kraju w ktérym
przyczepa jest uzytkowana).

oW trakcie jazdy nalezy stosowac sie do przepisow ruchu
drogowego, sygnalizowac¢ przy pomocy kierunkowskazow zmiane
kierunku jazdy, utrzymywac w czystosci i dbac¢ o stan techniczny
instalacji oswietleniowej i sygnalizacyjnej.

e Uszkodzone lub zagubione elementy o$wietlenia i sygnalizadji
natychmiast nalezy naprawic¢ lub zastgpi¢ nowymi.

e Nalezy unika¢ kolein, zagtebien, rowow lub jazdy przy zboczach

drogi. Przejazd przez tego typu przeszkody moze by¢ przyczyna
gwattownego przechylenia sie przyczepy i ciaggnika. Jest to
szczegOlnie istotne, poniewaz srodek ciezkosci przyczepy z
tadunkiem (a zwtaszcza z tadunkiem objetosciowym), niekorzystnie
wplywa na bezpieczenstwo jazdy. Przejazd w poblizu krawedzi
rowéw lub kanatow jest niebezpieczny ze wzgledu na ryzyko
osuniecia sie ziemi pod kotami przyczepy lub ciagnika.

e Predkos¢ jazdy nalezy zmniegjszy¢ odpowiednio wczesnie przed
dojazdem do zakretow, w trakcie jazdy po nierbwnosciach lub
pochytosciach terenu.

oW trakcie jazdy wunika¢ ostrych zakretow, zwiaszcza na

pochytosciach terenu.
e Nalezy pamietac o tym, ze droga hamowania zestawu znacznie sie

zwieksza wraz ze wzrostem masy przewozonego fadunku oraz
wzrostem predkosci.

e Kontrolowac¢ zachowanie przyczepy podczas jazdy po nierownym
terenie i dostosowac predkos¢ do warunkdéw terenowych i
drogowych.
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e Przyczepa jest dostosowana do jazdy na pochyleniach

maksymalnie do 8° Poruszanie sie przyczepy po terenie o
wiekszym nachyleniu moze spowodowac wywrdcenie sie przyczepy
w wyniku utraty statecznosci. Diugotrwate poruszanie sie po
pochylym terenie stwarza zagrozenie utraty skutecznosci
hamowania.

4.3.6 Roztadunek skrzyni.

Przyczepa wyposazona jest w instalacje hydraulicznag
wywrotu, oraz odpowiednig konstrukcje ramy i skrzyni tadunkowej
umozliwiajgcg wywrot na boki oraz do tytu.

Przechylanie skrzyni tadunkowej sterowane jest przy
pomocy rozdzielacza zewnetrznej instalacji hydraulicznej ciggnika.

Samoczynny roztadunek przyczepy nalezy przeprowadzac
wykonujac nastepujgce czynnosci przy zachowaniu ich kolejnosci:
e Ustawi¢ przyczepe na ptaskim podtozu przy nie skreconych kotach

przednich (dyszel skierowany do jazdy na wprost).
e Zahamowac ciggnik i przyczepe hamulcem postojowym.
¢ Wyjac z otworéw dwa sworznie tgczace skrzynie tadunkowa z rama
dolng (rys.14) ze strony przeciwnej w stosunku do miejsca
wysypywania tadunku, to znaczy:
e przy roztadunku do tytu - sworznie przednie 1i 2
e przy roztadunku na lewg strone - sworznie 11 3 z prawej strony
przyczepy,
e przy roztadunku na prawa strone - sworznie 21 4 z lewgj strony
przyczepy.
e Sprawdzi¢, czy sworznie po tej stronie przyczepy, na ktdrg zostanie
dokonany roztadunek, sg whasciwie zatozone.
e Jezeli roztadunek bedzie odbywat sie przez przechylenie skrzyni na bok
nalezy rozpia¢ linki spinajace $ciany boczne i nadstawy boczne.
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e Otworzy¢ zamkniecia dolne lub zamki $cian po tej stronie przyczepy, na

ktdra nastapi roztadunek.

¢ Spowodowac przechylenie skrzyni fadunkowej poprzez jej podniesienie
stownikiem  teleskopowym.  Uprzednio nalezy dzwignie  zaworu
odcinajacego instalagi hydraulicznej, ktéra znajduje sie z przodu przyczepy
ustawi¢ w pozydji 1.

UWAGA!

Przed wychyleniem skrzyni tadunkowej
nalezy sprawdzi¢ czy Sciany lub okno
zsypowe po tej stronie przyczepy na ktora
bedzie realizowany wywrot sg otwarte, a
przy wywrocie na bok czy linki spinajgce
sciany sa rozpiete.

Przechylenie  skrzyni  fadunkowej  z
UWAGA! zamknietymi  $cianami lub  oknem
zsypowym  moze  doprowadzi¢  do
uszkodzenia przyczepy!

Przechylenie skrzyni tadunkowej na bok z
nierozpietg linkg taczacg Sciany moze

doprowadzi¢ do uszkodzenia przyczepy!

Po wytadunku:

e opuscic¢ skrzynie tadunkowa,

e 0czysci¢ krawedzie podtogi oraz scian.

e zatozy¢ | zabezpieczy¢ sworznie taczace skrzynie tadunkowa z
rama dolng

e Zamknac i zabezpieczy¢ Sciany oraz nadstawy lub okno zsypowe.
Zamki ustawi¢ w pozydji uniemozliwiajgcej samoczynne otwarcie.

e Potaczyc sciany boczne linka spinajgca $ciany, a nadstawy boczne
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linka spinajaca nadstawy.

Rys. 14. Potaczenie skrzyni Jr;dunkowej Zramg
1- sworzenh przedni prawy, 2 — sworzen przedni lewy, 3 — sworzen tylny
prawy, 4 — sworzen tylny lewy

W przypadku, kiedy podtgczona jest druga przyczepa, jej
roztadunek nalezy wykona¢ dopiero wtedy, kiedy skrzynia
tadunkowa przyczepy pierwszej zostata opuszczona a zawor
sterujgcy instalagjg  hydrauliczng  wywrotu  przestawiony  w
pozydje 2 —wywrot drugiej przyczepy.

Otwarcie lub zamkniecie zamka skrzyni fadunkowej wymaga
przemieszczenia uchwytu 1 (rys. 14) we wiasciwym kierunku przy
Jjednoczesnym nacisnieciu przycisku 2 umieszczonego pod uchwytem
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N LR - - im0 20T
Rys. 15. Zamki skrzyni fadunkowej
A- zamek $ciany bocznej, B — zamek $ciany tylnej, 1—uchwyt,
2 — przycisk zwalniania zamka, 3 - sworzen, 4 — $ruby mocujgce zamek
sciany tylnej

Sciana tylna skrzyni tadunkowej wyposazona jest w okno
zsypowe o wymiarach 400x300 mm, ktére mozna otwierac
uzyskujac szczeline o roznej wielkosci. Pozwala to na regulacje
strumienia wytadowywanych z przyczepy materiatow sypkich,
takich jak nawozy mineralne lub zboze.

Zamontowanie w oknie zsypowym specjalnej rynny znacznie
utatwia roztadunek materiatéw sypkich do workéw, pojemnikow,
itp. Otwarcie zasuwy okna zsypowego wymaga uprzedniego
zluzowania nakretki zacisku zabezpieczajgcego. W przypadku
korzystania z okna zsypowego nie nalezy otwiera¢ zamkow Sciany
tylnej.

Aby zrealizowac roztadunek materiatow sypkich przez okno
zsypowe, nalezy:
e otworzy¢ zauwe okna zsypowego
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ew momencie widocznego zmnigjszenia sie  strumienia

roztadowywanego materiatu  delikatnie  unosi¢  skrzynie
tadunkowg do momentu uzyskania zgdanego strumiana
Zbyt wysokie uniesienie skrzyni tadunkowej moze skutkowac
tym ze materiat napierajacy na sciane tylnguszkodzi jg!!!

UWAGA!

Sterowanie podnoszeniem lub opuszczaniem
skrzyni tadunkowej moze odbywac sie tylko i
wytgcznie z fotela kierowcy pojazdu ciggnacego
przyczepe i kontrolowane za pomocg zaworu
UWAGA! (rozdzielacza hydraulicznego) zamontowanego
W pojezdzie ciggnacym a urzgdzenie sterownicze
tego zaworu powinno wymagac

podtrzymywania.

UWAGA!

Roztadunek poprzez wywrét skrzyni

tadunkowej jest mozliwy tylko i wytacznie:

e kiedy przyczepa jest potgczona z
ciggnikiem

e na pfaskiej i stabilnej powierzchni

UWAGA! | o bez 0séb znajdujacych sie w strefie
roztadunku

e kiedy nie wystepujg silne podmuchy
poprzeczne wiatru

UWAGA!
Zachowa¢  szczegdlng  uwage  podczas
otwierania i zamykania $cian oraz okna

UWAGA!
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zsypowego ze wzgledu na ryzyko zmiazdzenia

palcow lub dtoni.

UWAGA!

UWAGA!

Przed rozpoczeciem samoczynnego roztadunku
poprzez przechylenie skrzyni tadunkowej nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ czy zostaty wyjete
sworznie i otwarta/-e $ciana/-y po wiasciwej
stronie skrzyni.

. NIE WYJECIE SWORZNI GROZI
ZNISZCZENIEM PRZYCZEPY!

. WYJECIE  NIEWEASCIWYCH ~ SWORZNI
GROZI ZNISZCZENIEM PRZYCZEPY!

. Przy otwieraniu zamknie¢ i zamkow $cian
zachowac szczegodlng ostroznos¢ ze wzgledu na
napieranie fadunku na sciany!

. Roztadunek materiatow objetosciowych,
ktore zatadowano na wysoko$¢ powyzej 1T m
moze byc¢ realizowany tylko przez przechylenie
skrzyni tadunkowej do tytu.

. Nalezy  przestrzega¢, aby  podczas
roztadunku nikt nie przebywat w poblizu
przechylonej skrzyni tadunkowej i zsypujacego sie
tadunku.

. Zabrania sie ruszania i jazdy z podniesiong
skrzynig tadunkowa.

. Zabrania sie szarpania przyczepg do
przodu w przypadku gdy fadunek objetosciowy
lub trudnozsypujacy sie nie zostat roztadowany
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5. Wyposazenie i osprzet

Tabela 5 Wyposazenie przyczepy

()
S| o
. o o
Wyposazenie (‘g 8
A
Instrukcja obstugi .
Karta gwarancyjna .
Przewdd tacznikowy instalagji elektrycznej .
Kliny pod kota .
Instalacja pneumatyczna jednoprzewodowa .
Zaczep tylny .
Nadstawy skrzyni tadunkowe;j .
Koto zapasowe z wieszakiem .
Plandeka ze stelazem .
Rynna zsypowa .
Instalacja elektryczna z lampami LED .
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UWAGA!

UWAGA!

» Montaz idemontaz nadstaw, stelaza i plandeki
nalezy przeprowadza¢ przy wykorzystaniu
odpowiednigj wysokosci podestow, drabin lub
rampy. Prace te powinny wykonywac dwie osoby,
nalezy przy tym zachowal szczegding
ostrozno$¢ i zabezpieczy¢ pracujacych przed
upadkiem.

 Koto zapasowe zamocowane jest na scianie
przednigj przyczepy. Przed przystapieniem do
wymiany kofa nalezy przyczepe zahamowac
hamulcem postojowym i zabezpieczy¢ przed
samoczynnym przetoczeniem (np. podktadajac
kliny pod kota). Skrzynia tadunkowa w takim
przypadku nie moze by¢ podniesiona.
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6. Obstuga techniczna

W trakcie uzytkowania przyczepy niezbedna jest stata
kontrola stanu technicznego oraz wykonywanie zabiegow
konserwacyjnych, ktére pozwolg na utrzymanie pojazdu w dobrym
stanie technicznym. W zwigzku z tym uzytkownik przyczepy ma
obowigzek wykonywania wszelkich czynnosci konserwacyjnych i
regulacyjnych okreslonych przez Producenta.

W celu prawidtowego funkcjonowania i unikniecia powaznych
awarii przyczepy, musi by¢ ona utrzymana w dobrym stanie
technicznym, naprawiana na czas i racjonalnie eksploatowana
(eksploatacja w ramach parametréw technicznych przyczepy).

Istotnym elementem eksploatacji jest codzienna obstuga
techniczna przyczepy (przed rozpoczeciem pracy), przewiduje ona:

e kontrole  dokrecenia potgczen skrecanych (Tabela 8) i
zabezpieczenia ich przed niepozgdanym rozluznieniem,

e sprawdzenie szczelnosci instalacji hydrauliczne;

e sprawdzenie szczelnosci instalacji pneumatycznej,

e sprawdzenie prawidtowego dziatania mechanizmow,

e sprawdzenie funkcjonowania instalagji hamulcowej,

e sprawdzenie funkcjonowania instalacji elektrycznej,

e sprawdzenie i wykonanie smarowania, zgodnie ze wskazaniami
instrukgji,

e sprawdzenie cisnienia w oponach,

e sprawdzenie zamkow $cian i nadstaw - czy sg dobrze zamkniete i
zabezpieczone, czy nie istnigje ryzyko samoistnego otwarcia

Wszelkie wykryte usterki nalezy usuwa¢ na biezaco,
uzytkowanie przyczepy nawet z drobna usterkg moze miec
powazne konsekwendje.
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UWAGAI

oW przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidtowosci ~ w  dziataniu  lub
uszkodzenia uktadow czy  zespotow
przyczepy, maszyne nalezy wytaczy¢ z
eksploatacji do czasu naprawy i usuniecia
usterki.

e/abrania  sie  wykonywania  prac
obstugowo-naprawczych pod obcigzona
lub podniesiong i niepodparta skrzynig
tadunkowa.

e Czynnosci obstugowo-naprawcze wykonywac
stosujgc  ogodlne zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy. W razie skaleczenia rane nalezy
natychmiast przemy¢ i zdezynfekowac. W
przypadku doznania powazniejszych obrazen
nalezy zasiegnac¢ porady lekarskiej

e \W razie koniecznosci wykonania prac obstugowych
i napraw pod podniesiong skrzynig tadunkowa (np.
wymiana  stownika  teleskopowego)  skrzynie
tadunkowa nalezy bezwzglednie zabezpieczyc¢
podporg serwisowg 1 (rys.16).

UWAGA!
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UWAGA!

UWAGA!

W przypadku koniecznosci uniesienia kofa przyczepy

nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e Przyczepe potgczong z ciggnikiem  ustawic w
kierunku do jazdy na wprost na pfaskim, stabilnym
terenie, a pdzniej zahamowac ciggnik.

e Pod kofa, ktére nie beda unoszone podtozy¢ kliny
zabezpieczajace.

e Umiesci¢ podnosnik pod osig w poblizu unoszonego
kofa i podnies¢ os tak, aby koto nie dotykato podtoza.

e Zabezpieczy¢  przyczepe przed  opadnieciem
podktadajgc  pod ©o$ odpowiedniej  wysokosci
podstawke.
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Rys. 16. Sposéb podparcia skrzyni tadunkowej

1— podpora skrzyni, 2 — gniazdo podpory
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Jezeli do wykonania czynnosci obstugowych konieczne jest

podniesienie skrzyni nalezy ja wywrdci¢ na bok i zabezpieczy¢
przed opuszczeniem przy pomocy  podpory  skrzyni
tadunkowej (rys.16 p.1).

W ramie skrzyni tadunkowej znajdujg sie gniazda podpory
skrzyni (rys.16 p.2). Skrzynie nalezy unies¢ za pomoca sitownika
hydraulicznego, nastepnie zwracajagc szczegdlng uwaga na
bezpieczenstwo podnies¢ podpore skrzyni i powoli opuszczajac
skrzynie tadunkowg nakierowac podpore na gniazdo.

Skrzynia fadunkowa nie moze by¢ zatadowana. Przyczepa
musi by¢ podtgczona do ciggnika i zabezpieczona przy pomocy
klinobw oraz unieruchomiona hamulcem postojowym.

6.1 Regulacja luzu tozysk két jezdnych.

W nowo zakupionej maszynie, po przejechaniu pierwszych 100 km,
natomiast w trakcie dalszego uzytkowania - po przejechaniu kolejnych
1500- 2000 km - nalezy sprawdzi¢ i w razie potrzeby wyregulowac luz
tozysk kot jezdnych. W tym celu nalezy:

e Pofaczyc przyczepe z ciggnikiem, ustawic taki zestaw na twardym podtozu
w kierunku do jazdy na wprost (05 przednia przyczepy nie moze byc
skrecona),

e Zahamowac ciagnik.

e Potozy¢ pod kofa przyczepy kliny blokujgce, podnies¢ koto przyczepy
znajdujace sie po przeciwngj stronie niz kliny tak aby koto nie dotykato
podtoza i zabezpieczy¢ przed opadnieciem.
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Rysunek 6.1 Punkt podparcia podnosnika
1-08, 2 — sruby kabftgkowe

e Sprawdzac luz:

Obracajagc powoli kotem w dwoch kierunkach sprawdzi¢, czy
ruch jest ptynny, a koto obraca sie bez nadmiernego oporu i
zaciec

Rozkreci¢, koto aby obracato sie bardzo szybko, sprawdzi¢ czy z
tozyska nie wydobywajg sie nienaturalne dzwigki.

Poruszajac kotem sprobowac wyczu¢ luz.

Powtorzy¢ czynnosci dla kazdego kota osobno, pamietajac, ze
podnosnik musi znajdowac sie po przeciwnej stronie klinow

o Jezeli koto wykazuje nadmierny luz nalezy przeprowadzic regulagie:

zdemontowa¢ pokrywe piasty podwazajac jg. wkretakiem w kilku
miejscach na obwodzie oraz wyja¢ zawleczke nakretki koronowej.
Obracajac kotem, jednoczesnie dokreci¢ nakretke koronowa, az do
catkowitego zahamowania kota.

Odkreci¢ nakretke o 1/6 -1/3 obrotu, do pokrycia sie najblizszego rowka
na zawleczke z otworem w czopie. Koto powinno obracac sie bez
nadmiernego oporu Nakretka nie moze by¢ zbyt mocno
dokrecona. Nie zaleca sie 3stosowania zbyt siinego docisku z
uwagi na pogorszenie sie warunkdw pracy tozysk.

Zabezpieczy¢ nakretke nowa zawleczka, i mocno weisngC pokrywe piasty.
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Wymienione czynnosci powtdrzy¢ sprawdzajac pozostate kofa.

Koto po prawidtowo przeprowadzonej regulacji tozysk powinno obracac
sie plynnie, bez zacie¢ i wyczuwalnych opordw.

Prawidtowos¢ regulacji luzu fozysk trzeba ostatecznie sprawdzi¢ po
przejechaniu przez przyczepe kiku kilometrow kontrolujac reka stopien
nagrzania piast.

Przyczyna wystepowania znacznych oporow przy obracaniu kot oraz
sinego grzania sie piast poza niewtasciwg regulacjg luzu fozysk, moga. by¢
zanieczyszczenia znajdujace sie w smarze lub uszkodzenia tozysk. Powyzsze
objawy wymagaja, demontazu piasty kofa i usuniecia niesprawnosci (wymiana
smaru lub fozyska).

6.2 Montaz i demontaz kota, oraz kontrola
dokrecenia nakretek.

W celu demontazu kota nalezy wykonac nastepujace czynnosci:
Unieruchomic¢ przyczepe hamulcem postojowym.

Pod koto po przeciwnej stronie przyczepy do kota demontowanego
podtozy¢ kliny blokujace (Rys.3.2).

Upewni¢ sie ze przyczepa jest prawidtowo unieruchomiona i nie ma
ryzyka przetoczenia sie podczas demontazu kofa.

Poluzowac nakretki demontowanego kota.

Pod 0§ w poblizu demontowanego kota podtozy¢ podnosnik i
podnie$¢ przyczepe na takg wysokos¢, aby koto swobodnie sie
obracato.

Odkreci¢ nakretki kota.

Zdemontowac koto.

W celu montazu kota nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
Oczysci¢ szpilki i nakretki, oraz sprawdzi¢ ich stan techniczny. W razie
koniecznosci wymieni¢ na nowe. NIE STOSOWAC érodkéw smarnych
na szpilki i nakretki kot.

Zatozy¢ koto na piaste i dokreci¢ nakretki, tak aby felga dokfadnie
przylegata do piasty.
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e Opuscic¢ przyczepe.

Dokreci¢ nakretki z odpowiednim momentem.

UWAGA!

UWAGA!
Podnosnik musi:
e Posiada¢ odpowiednig no$nosc.
e Byc sprawny technicznie.
e By¢ ustawiony na réwnym i twardym

podtozu.

Nakretki kot nalezy dokrecac stopniowo po przekatnej, az do

uzyskania odpowiedniego momentu dokrecenia. Do dokrecenia

nakretek kot nalezy uzy¢ klucza dynamometrycznego.

W przypadku braku dostepu do klucza dynamometrycznego

mozna uzy¢ zwyktego klucza z odpowiednig przedtuzka. W tabeli 7

podano przyblizong mase jakg nalezy przytozy¢ na koncu przedtuzki

w zaleznosci od jej dtugosci dla uzyskania odpowiedniego momentu

dokrecenia. Sposob ten nie jest tak doktadny jak przy uzyciu klucza

dynamometrycznego.

UWAGA!

UWAGA!

Nakretki kot powinny by¢ dokrecone z momentem:
- nakretki z gwintem M18x1,5 — 270-290 Nm

- nakretki z gwintem M20x1,5 - 350-380 Nm

- nakretki z gwintern M22x1,5 - 450-510 Nm.
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Rysunek 6.2. Dokrecanie nakretek kot.

Tabela 7
Moment iy . .
. Dtugos¢ przedtuzki Masa na koricu
dokrecania klucza rzedtuzki
nakretek P
[Nm] [mm] [ka]
600 60
510 70
360 350 80
400 90
360 100
UWAGA!
Nakretki kot nie moga by¢ dokrecane kluczem
udarowym  ze  wzgledu na  mozliwos¢
przekroczenia dopuszczalnego momentu
UWAGA! | dokrecania, co moze skutkowac uszkodzeniem
nakretki i/lub szpilki.
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UWAGA!

Kontrole  dokrecenia nakretek kot nalezy

przeprowadzic:
1. Po zakupie przyczepy
2. Po przejezdzie probnym
3. Po pierwszych 5km jazdy z zatadowana
przyczepa.
4. Co 50 godzin jazdy przyczepy lub raz w

UWAGA!

tygodniu.
Punkty 2-3 powtarza¢ po kazdym odkreceniu i

przykreceniu kota.

6.3 Kontrola hamulcdw po zakupie przyczepy.

Uzytkownik po zakupie przyczepy jest zobowigzany do
0golnego sprawdzenia hamulcow przyczepy.

Do przeprowadzenia czynnosci kontrolnych wymagana jest
pomoc drugiej osoby, ktéra z ciagnika bedzie uruchamiata hamulce
przyczepy:

Podfaczy¢ przyczepe do ciagnika, a pod kota podtozy¢ kliny (Rys.3.2).
Sprawdzi¢  kompletno$¢ osi jezdnych, zwiaszcza widocznych
elementow  hamulcow  (zawleczki  w  nakretkach  koronowych,
pierscienie rozprezne itp.)

Sprawdzi¢ sitowniki hamulcowe pod wzgledem szczelnosci.
Sprawdzi¢ sposdb zamontowania sitownikow hamulcowych.
Uruchamia¢ i zwalnia¢ hamulec zasadniczy i postojowy. Dzwignia
rozpieracza (3) (Rys. 6.4) powinna przesuwac sie i wraca¢ bez
wiekszych oporow i zaciec.

UWAGA!
Zabrania sie uzytkowania przyczepy z niesprawna
instalagig hamulcowa.

UWAGA!
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6.4 Regulacja hamulcow.

Regulacje hamulcow nalezy przeprowadzac wowczas, gdy:
+ hamulce obu kot hamuja niejednakowo i/lub nie jednoczesnie.
« dzwignie rozpieraczy nie sg ustawione rownolegle wzgledem siebie
podczas hamowania,
* przeprowadzono naprawe uktadu hamulcowego.
Przy prawidtowo wyregulowanych hamulcach catkowite
hamowanie kot jezdnych przyczepy musi nastepowac w tym
samym momencie.

Regulacja hamulcow polega na zmianie potozenia ramienia
rozpieracza 1 (rys. 17) wzgledem watka rozpieracza 2. W tym celu
nalezy zdja¢ pierscien osadczy 3 z watka 2, a nastepnie zdjg¢
ramie 1 z watka 2. Nastepnie nalezy przestawi¢ ramie rozpieracza
na potaczeniu z watkiem o jeden lub wiecej zgbkdw we wiasciwym
kierunku, to znaczy:

. do tytu - jesli hamulec hamuje zbyt pdzno;

. do przodu - jesli hamowanie nastepuje zbyt wczesnie.
Po uzyskaniu wiasciwego potozenia ramienia 1 wzgledem watka
rozpieracza nalezy zatozy¢ pierscien osadczy 3.
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e Wersjal

Rys. 17. Regulacja hamulcow

| —0$ przednia, Il — 03 tylna, 1 - ramie rozpieracza, 2 — wafek rozpieracza,
3 - pierscien osadczy (Segera), 4 - linka hamulca recznego, 5 — cylinder
hamulcowy

e Wersjall:

Regulacja hamulcéw polega na zmianie potozenia dzwigni
rozpieracza (3) (Rys.6.5) wzgledem watka rozpieracza (4). W tym
celu nalezy obracac $ruba regulacyjna (1) do momentu az nastgpia
dwa klikniecia w mechanizmie regulacyjnym.
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Rysunek 6.5. Regulacja hamulcow
1—3druba regulacyjna, 2 — punkt smarny, 3 — dZwignia rozpieracza.

Regulacje nalezy przeprowadza¢ oddzielnie dla kazdego
kofa przyczepy. Po prawidtowej regulacji hamulcéw, przy petnym
zahamowaniu ramiona rozpieraczy powinny tworzy¢ kat okoto 90°
z ttoczyskiem sitownika, a skok powinien wynosi¢ okoto potowy
diugosci skoku catkowitego ttoczyska. Po zwolnieniu hamulca
ramiona rozpierakow nie moga opierac¢ sie o zadne elementy
konstrukcyjne, gdyz zbyt mate cofniecie tloczyska moze
spowodowal ocieranie szczek o beben i w rezultacie
przegrzewanie sie hamulcow przyczepy. Ramiona rozpierakow,
umieszczone na jednej osi, muszg by¢ ustawione réwnolegle
wzgledem siebie przy petnym zahamowaniu. Jezeli tak nie jest,
nalezy wyregulowac¢ pozycje dzwigni, ktéra ma dtuzszy skok.
Podczas demontazu widetek sitownika nalezy zapamietac lub
zaznaczy¢ oryginalne ustawienie sworznia widetek sitownika.
Pozycja mocowania jest dobrana przez Producenta i nie mozna jej
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zmieniac.

6.5 Obstuga uktadu hamulcowego.

W ramach obstugi okresowej nalezy sprawdzi¢ szczelno$c
instalacji pneumatycznej (zwrdci¢ najwieksza uwage na miejsca
wszystkich potaczen). Jezeli przewody, uszczelki lub inne elementy
uktadu sg uszkodzone, sprezone powietrze bedzie sie
przedostawa¢ na zewnatrz z charakterystycznym  sykiem.
Uszkodzone uszczelki lub przewody powodujgce nieszczelnosc
nalezy wymieni¢ na nowe.

Okresowo nalezy usuna¢ ze zbiornika powietrza kondensat
gromadzacej sie w nim wody. W tym celu nalezy wychyli¢ w bok
trzpien zaworu odwadniajgcego umieszczonego w dolnej czesci
zbiornika. Znajdujgce sie w zbiorniku sprezone powietrze
spowoduje usuniecie wody na zewnatrz. Po zwolnieniu trzpienia
zawor powinien samoczynnie zamknac sie i przerwac wyptyw
powietrza ze zbiornika.

Raz w roku przed okresem zimowym zawor odwadniajgcy
nalezy wykreci¢ i oczysci¢ z nagromadzonego brudu.

Rys. 18. Odwadnianie zbiornika powietrza

1 - zbiornik powietrza, 2 zawor odwadniajacy
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UWAGA!

Przed demontazem zaworu odwadniajacego
zredukowac cisnienie w zbiorniku powietrza.

UWAGA!

W zaleznosci od warunkdow pracy przyczepy, ale nie
rzadziej niz raz na trzy miesigce nalezy wyjac¢ i oczysci¢ wkiady
filtrow powietrza, ktore sa umieszczone na przewodach
przytaczeniowych  instalacji  pneumatycznej.  Wktady  s3
wielokrotnego uzytku i nie podlegaja wymianie, chyba ze zostang
uszkodzone w sposéb mechaniczny.

Rys. 19. Przewodowy filtr powietrza

1 - zabezpieczenie pokrywki filtra, 2 — pokrywka filtra

UWAGA!
Przed demontazem filtréw powietrza zredukowac

cisnienie w uktadzie hamulcowym.
UWAGA!
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6.6 Obstuga uktadu hydraulicznego.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, aby olej w
uktadzie hydraulicznym przyczepy i olej w zewnetrznej instalacji
hydraulicznej ciggnika byt jednakowego gatunku. Stosowanie
roznych gatunkow oleju jest niedopuszczalne.

Instalacja hydrauliczna przyczepy powinna byc¢ catkowicie

szczelna. Sprawdzenie szczelnosci uktadu hydraulicznego polega
na potaczeniu przyczepy z ciagnikiem, uruchomieniu cylindra
hydraulicznego oraz przetrzymaniu w potozeniu maksymalnego
wysuniecia cylindra przy przechylonej skrzyni tadunkowej przez 30
sekund.
W przypadku stwierdzenia wycieku oleju na potaczeniach
przewodow hydraulicznych nalezy ztacze dokreci¢, jesli nie
spowoduje to usuniecia usterki, trzeba wymieni¢ przewod lub
elementy ztgcza na nowe. Jesli wyciek oleju wystepuje poza
ztgczem, nieszczelny przewdd instalagji nalezy wymieni¢ na nowy.
Wymiany podzespotu na nowy wymaga takze kazde uszkodzenie
go o charakterze mechanicznym.

Przewody hydrauliczne nalezy wymieniac¢ przynajmniej raz na
cztery do szesciu lat od daty ich produkcji, chyba ze wczesnigj
stwierdzono ich uszkodzenie i wymieniono.

W przypadku stwierdzenia zaolejenia na korpusie sitownika
hydraulicznego nalezy sprawdzi¢ charakter nieszczelnosci. Przy
catkowitym wysunieciu cylindra sitownika nalezy skontrolowac
miejsca uszczelnien. Dopuszczalne sg niewielkie nieszczelnosci z
objawami ,pocenia sie”, natomiast w przypadku zauwazenia
wyciekow typu ,kropelkowego” nalezy zaprzesta¢ eksploatadji
przyczepy do czasu usuniecia usterki.
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UWAGA!
Stan instalagi hydraulicznej powinien  by¢

kontrolowany na biezaco podczas uzytkowania
przyczepy. Uzytkowanie przyczepy z nieszczelnym
UWAGA! uktadem hydraulicznym wywrotu jest

niedopuszczalne.

6.7 Obstuga uktadu resorowego.

Obstuga uktadu resorowego polega na kontrolowaniu na
biezgco stanu pidr resorowych. Nie nalezy dopuscic do
nagromadzenia sie na resorach grubej warstwy wyschnietego
btota.

UWAGA!

W przypadku zauwazenia pekniecia
pidra resorowego w ktérymkolwiek z resorow,
UWAGAI | Przyczepe nalezy wytgczy¢ z eksploatacji do

Czasu usuniecia usterki.

6.8 Obstuga instalacji elektrycznej.

Prace zwigzane z naprawag, wymiang lub regeneracja
elementow instalagji elektrycznej nalezy powierzy¢
wyspecjalizowanym warsztatom, ktore posiadajg odpowiednie
technologie i kwalifikacje do wykonywania tego typu prac.

Do obowigzkow uzytkownika zalicza sie jedynie:

ekontrola  techniczna instalagji  elektrycznej oraz = Swiatet
odblaskowych,

e wymiana zarowek.
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UWAGA!

Jazda z niesprawng instalacjg oswietleniowa
jest zabroniona. Uszkodzone klosze, oraz
przepalone zaréwki nalezy natychmiast

UWAGAI wymieni¢ na nowe przed rozpoczeciem jazdy.
Zagubione lub  zniszczone $wiatta
odblaskowe nalezy zastgpi¢ nowymi.

6.9 Smarowanie.

Smarowanie przyczepy nalezy przeprowadza¢ w
punktach podanych na rysunku 20 i wymienionych w tabeli 4
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Rys. 20. Schemat smarowania
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Tabela 6. Czestotliwos¢ i sposdb smarowania mechanizmdw przyczepy

Liczba . Czestotliwosc¢ i
Nr. na - ; , Rodzaj .
Miejsce smarowania punktow sposéb
rys.14 smaru .
smarnych smarowania
Smar .
1 Sworznie dyszla 2 Co 3-4 miesigce.
staty
Smar .
2 Sworznie resoru 4 Co 3-4 miesigce.
staty
Smar .
3 Obrotnica 1 Co 6-8 miesigce.
staty
Co 2 miesiace,
4 Sruba korby hamulca 1 Smar powierzchnie
recznego staty pokry¢ Swiezym
smarem.
) Smar o
5 tozyska kot jezdnych 4 Co 3-4 miesigce.
staty
Co 3-4 miesigce
Smar rozprowadzi¢
) A smarna
6 Slizgacze resoréw 4 grafito _powierzchni
slizgacza przy
wy obcigzonym
resorze
Sworznie dolnego Smar Co 6 miesiecy,
7 zawieszenia sitownika 4 tal 'sworznie pokry¢
hydraulicznego Yy swiezym smarem.
Przegub kulowy Smar | 1raz wroku, czop
8 gorny sitownika 1 <tat kulowy pokry¢
hydraulicznego y Swiezym smarem.
: : S Co 2 miesiagce,
9 Gmazda osadzemq 4 mar oowierzchnie
SeryﬂI Jradunkowej Stajfy pokryc smarem.
Zamki $cian i nadstaw A Jeden raz w
10 48 Ole i
skrzyni tadunkowej ® ) miesiqcu.
) Co 3-4 miesigce
1 Prowadnice okna 5 Smar pokry¢ bardzo
Zsypowego staty cienka warstwa
smaru.
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Liczba . | Czestotliwos¢ i
Nr. na - ; . Rodzaj .
Miejsce smarowania punktow sposéb
rys.14 smaru .
smarnych smarowania
Smar Jedenraz w
A miesigcu
12 Zawiasy nadstaw 8 staly | sworznie pokry¢
smarem.
Smar .
13 Pidra resoréw 4 Co 6-8 miesigce
staty
1 Dzwignie zamkdw 3 Smar Co3-4
dolnych $cian staty miesiace.
) ) Smar Co 3-4
15 Zawiasy scian 10 o
staty miesiace.

Przed rozpoczeciem smarowania smarowniczki, smarowane
powierzchnie oraz miejsca w poblizu punktow smarowania trzeba
starannie oczysci¢ z bfota i kurzu. Smar nalezy wttacza¢ w
smarowniczki az do momentu ukazania sie $wiezego smaru w
szczelinach pomiedzy wspotpracujgcymi czesciami.

6.10  Przechowywanie i konserwacja.

Po zakonczeniu pracy przyczepe nalezy starannie oczyscic |
wymy¢ strumieniem wody, a nastepnie pozostawi¢ w suchym i
przewiewnym miejscu. W przypadku niewykonania powyzszych
czynnosci na powtokach cynkowych moga wystgpic ciemno- i
jasnoszare obszary (plamy), ktére nie stanowig podstawy do
reklamadji, o ile powtoka cynkowa ma jeszcze wymagana grubosc¢
minimalng (PN-EN ISO 1461: 2000). W przypadku uszkodzenia
zewnetrznej powtoki lakierniczej uszkodzone miejsca trzeba
oczysci¢ z rdzy i kurzu, odttusci¢, a nastepnie pomalowac farba
zachowujac jednolity kolor i rownomierng grubos$¢ powtoki
ochronnej. Do czasu pomalowania uszkodzone miejsca nalezy
pokry¢ cienkg warstwg smaru statego lub antykorozyjnego
preparatu.
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Podczas dtugotrwatej przerwy w uzytkowaniu przyczepy

pozadane jest umieszczenie jej w pomieszczeniu zamknietym lub
w zadaszonym przewiewnym miejscu. Wskazane jest rowniez, aby
czeSci metalowe nie pokryte powitokg malarskg zostaty
zabezpieczone antykorozyjnym preparatem ochrony czasowej lub
warstwg smaru. Podczas dtugotrwatej przerwy w uzytkowaniu
przyczepy nie moze ona by¢ obcigzona.

6.11Usuwanie usterek.

Tabela 7. Usterki i sposoby ich usuwania
Usterka Przyczyna Sposob usuniecia

Nie podfaczone
przewody
instalagji hamulcowej
Uruchomiony
hamulec
postojowy
Uszkodzone
przewody

przytaczeniowe Wymienic.
Problem z ruszaniem instalagji
pneumatycznej

Podigczyc przewody
hamulcowe

Zwolni¢ hamulec
postojowy.

Dokreci¢, wymienic¢
podkfadki lub
komplety
uszczelniajace,
wymieni¢ przewody.

Nieszczelnos¢
potaczen

Uszkodzony zawor
sterujgcy lub
regulator sity

hamowania

Sprawdzi¢ zawdr,
naprawic¢ lub
wymienic.
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Tabela 7. Usterki i sposoby ich usuwania

Usterka

Przyczyna

Sposdb usuniecia

Hatas w piascie osi

Nadmierny luz na
tozyskach

Sprawdzi¢ luz i w
razie potrzeby
wyregulowac

Jezdnej Uszkodzone tozyska Wymienic tozyska
Uszkodzone .
Wymienic
elementy

Niska sprawnos¢
uktadu hamulcowego
Nadmierne
nagrzewanie sie
piasty osi jezdnej

Za niskie ciSnienie w
instalagji

Sprawdzi¢ cisnienie
na manometrze w
ciggniku, odczekac
az sprezarka napetni
zbiornik do
wymaganego
cisnienia.

Nieprawidtowo
wyregulowany
hamulec zasadniczy
lub postojowy

Wyregulowac
potozenia ramion
rozpierakow

Zuzyte oktadziny Wymieni¢ szczeki
hamulcowe hamulcowe
4 g Sprawdzi¢ instalacje
Nieszczelnos¢
4 N pod wzgledem
instalacji. -
szczelnosci.
Uszkodzona -
. 4 Naprawi¢ lub
sprezarka powietrza o
o wymienic.
w ciggniku.

Uszkodzony zawor
hamowania w
ciagniku.

Naprawi¢ lub
wymienic.
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Tabela 7. Usterki i sposoby ich usuwania

Usterka

Przyczyna

Sposdb usuniecia

Nieprawidtowa praca
instalacji hydraulicznej

Niewfasciwa lepkosc
oleju hydraulicznego

Sprawdz jakos¢ oleju,
upewnic sie ze oleje w
obydwu maszynach sg
jednakowego gatunku.

W razie potrzeby
wymieni¢ olej w
ciagniku i/lub w

przyczepie

Za mata wydajnos¢
pompy hydraulicznej
ciagnika, uszkodzona
pompa hydrauliczna

ciggnika.

Sprawdzi¢ pompe
hydrauliczng w
ciaggniku.

Uszkodzony lub
zanieczyszczony
sitownik

Sprawdzi¢ ttoczysko
sitownika (zgiecie,
korozja), skontrolowac
sitownik pod
wzgledem szczelnosci
(uszczelnienie
ttoczyska), w razie
koniecznosci naprawic
lub wymienic¢ sitownik.

Za duze obcigzenie
sitownika

Sprawdzic i w razie
koniecznosci
zmniejszy¢ obcigzenie
sitownika

Uszkodzone przewody
hydrauliczne

Sprawdzi¢ i upewnic
sie ze przewody
hydrauliczne sg

szczelne, nie
zatamane i
prawidtowo okrecone.

W razie koniecznosci

wymieni¢ lub dokrecic.
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6.12 Montaz i demontaz nadstaw.

UWAGA!

Montaz i demontaz nadstaw nalezy przeprowadzac
przy wykorzystaniu odpowiedniej wysokosci podestow,
drabin lub rampy. Stan tych urzadzen musi
UWAGAI zabezpiecza¢ pracujgcych przed upadkiem. Prace
powinny wykonywac, co najmniej dwie osoby.
Zachowac szczegdlng ostroznosé.

Przyczepa T-169 standardowo wyposazona jest w komplet
scian (wys. 500mm). Istnieje mozliwos¢ doposazenia przyczepy w
dodatkowe nadstawy (wys. +500mm).

W celu montazu nadstaw nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
CZynnosci:

1. zamocowac stupki tylne nadstaw do stupkow $cian,

2. zamontowac nadstawe przednig,

3. zamontowac nadstawe tylng,

4. zamontowac¢ nadstawy boczne, w pierwszej kolejnosci wiozy¢
gorne sworznie nadstawy do odpowiednich zamkow w stupkach
tylnych i Scianie przedniej, a dopiero potem zamocowac dot
nadstawy przy pomocy zamkow dolnych do gornej czesci Sciany
bocznej,

5. przykreci¢ drabinke oraz stopien wewnetrzny nadstawy przednie),

Demontaz nadstaw nalezy przeprowadzi¢ w sposdb odwrotny do
opisanego.

6.13  Momenty dokrecania srub.

Podczas prac konserwacyjno naprawczych nalezy stosowac
odpowiednie momenty dokrecania potaczen srubowych. Zalecane
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momenty dokrecania najczesciej stosowanych potgczen srubowych

przedstawia ponizsza tabela. Podane wartosci dotycza srub
stalowych nie smarowanych.

Tabela 8. Momenty dokrecania $rub.

A Klasa sruby
Gwint
metryczny >8 | 88 109
Nm
M6 5 7 11
M8 12 18 26
M10 23 35 52
M12 40 60 89
M14 64 98 144
M16 95 145 213
M18 133 209 297
M20 186 292 416
M22 247 389 553
M24 320 502 715
M27 464 729 1039
M30 634 997 1420

/. Transport

Przyczepa jest przygotowana do sprzedazy w stanie
kompletnie zmontowanym i nie wymaga pakowania. Pakowaniu
podlega jedynie instrukcja obstugi maszyny i przewdd tacznikowy
instalagji elektrycznej.

Dostawa przyczepy do uzytkownika odbywa sie
transportem samodzielnym po pofaczeniu z ciagnikiem lub
transportem samochodowym.

Zatadunek oraz roztadunek przyczepy z samochodu nalezy
przeprowadzi¢ korzystajac z rampy przetadunkowej przy pomocy
ciggnika rolniczego lub korzystajagc z suwnicy, dzwigu. Podczas
pracy nalezy stosowac sie do ogolnych zasad BHP przy pracach
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przetadunkowych. Osoby obstugujace sprzet przetadunkowy

muszg mie¢ wymagane uprawnienia do uzywania tych urzadzen.

Przy zatadunku/roztadunku za pomocg ciggnika rolniczego
przyczepa musi by¢ poprawnie potaczona z ciagnikiem zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ninigjszej instrukgji obstugi. Uktad
hamulcowy przyczepy musi by¢ uruchomiony i sprawdzony przed
zjechaniem lub wjechaniem na rampe.

Przy zatadunku/roztadunku za pomoca suwnicy lub dzwigu
przyczepe nalezy podnosic za pomocag atestowanych pasow
przeznaczonych do przenoszenia fadunku o odpowiednigj
nos$nosci. Pasy muszg w dobrym stanie technicznym, nie moga
nosi¢ zadnych sladow uszkodzen.

Pasy nalezy umiesci¢ pod rama dolng przyczepy w takich
miejscach aby podczas podnoszenia przyczepy pasy nie maity
mozliwosci  przemieszczania sie, a przyczepa podczas
przemieszczania nie przechylata sie. Jezeli istnieje mozliwos¢
uszkodzenia lub przetarcia paséw o elementy konstrukcyjne
przyczepy nalezy w newralgicznych miejscach umiesci¢ podktadki.

W celu unikniecia sciskania $cian do wewnatrz przyczepy,
podczas zatadunku za pomoca dzwigu, nalezy uzywac specjalnych
trawers, w ktorych  miejsca podczepienia paséw  beda
rozmieszczone szerzej niz szerokos¢ catkowita przyczepy.

Przyczepa powinna by¢ zamocowana pewnie na platformie
srodka transportu przy pomocy pasow, tancuchéw, odciggéw lub
innych  $rodkdw  mocujacych  wyposazonych w  mechanizm
napinajagcy.  Elementy = mocujace  nalezy  zaczepia¢ @ w
przeznaczonych do tego celu uchwytach transportowych Rys.211ub
statych  elementow  konstrukcyjnych  przyczepy (podtuznice,
poprzeczki itp.). Uchwyty transportowe przyspawane sg do
podtuznicy ramy gornej po jednej parze z kazdej strony przyczepy.
Nalezy stosowacl atestowane i sprawne technicznie srodki
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mocujgce. Przetarcie paséw, popekane uchwyty mocujace, rozgiete

lub skorodowane haki lub inne uszkodzenia moga dyskwalifikowac
dany $rodek do uzycia.

Pod kota przyczepy nalezy podtozyc kliny, belki drewniane
lub inne elementy bez ostrych krawedzi, zabezpieczajagc maszyne
przed przetoczeniem. Blokady kot przyczepy musza byc
zamocowane do platformy tadunkowej samochodu w sposob

uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie.

Rys. 21. Uchwyty transportowe
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UWAGA!
Przy transporcie samodzielnym operator ciggnika

powinien zapoznac sie z trescig ninigjszej instrukdji
obstugi i przestrzegac zawartych w nigj zalecen. Przy
transporcie  samochodowym  przyczepa  jest
zamocowana na platformie $srodka transportu
zgodnie z technologig producenta. Kierowca
samochodu, w czasie transportowania maszyny,
powinien zachowac szczegodlng ostroznos¢. Wynika
to z faktu przesuniecia do gory srodka ciezkosci
pojazdu z zatadowana maszyna.

UWAGA!

Podczas transportu  samochodowego —w
przyczepie  nalezy  zaciagng¢  hamulec
postojowy (dziatanie hamulca postojowego

UWAGA!
opisane zostato w rozdziale 4.2.4).

Na czas transportu dyszel przyczepy moze zostac
obrécony pod rame przyczepy (Rys. 6.10). Obrot dyszla do jazdy
nalezy wykonac¢ w kierunku przeciwnym do obrotu dyszla do
transportu przyczepy, tak aby nie wykona¢ obrotu o 360°.

Przy transporcie maszyny z fabryki dyszel jest obracany
zgodnie z ruchem wskazowek zegara. Obrocenie dyszla do jazdy
musi nastgpi¢ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.
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UWAGA!
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UWAGA!

Zabronione jest obracanie dyszla wraz z rama

obrotnicy i przednig osig o wiecej niz 180°.
Obrot o wiekszy kat moze doprowadzi¢ do
UWAGA! uszkodzenia przewoddw hamulcowych i / lub
elektrycznych.

UWAGA!

Przy  przestawianiu  dyszla z  pozydji
transportowej do pozydi do jazdy nalezy
sprawdzi¢ czy ruch ten nie powoduje skrecenia
UWAGA! lub zatamania przewodow hamulcowych i/ lub

elektrycznych w okolicy obrotnicy.

8. Kasagja przyczepy

W przypadku podjecia przez uzytkownika decyzji o kasadcji
maszyny, nalezy catg przyczepe przekaza¢ do wyznaczonej przez
Wojewode lub Staroste sktadnicy ztomu.

Zaswiadczenie uzyskane z tej placowki stanowi podstawe do
wyrejestrowania przyczepy.

Czesci wymontowane pozostate po naprawie przyczepy
nalezy przekaza¢ do punktu skupu surowcéw wtérnych.
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9. Gwarancja

,CYNKOMET" Spdtka z o0.0. w Czarnej Biatostockiej
gwarantuje sprawne dziatanie maszyny zgodnie z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji uzytkowania i
obstugi.  Warunkiem uznania reklamacji jest przestrzeganie
wszystkich zalecen zawartych w Ogoélnych Warunkach Gwarandji
oraz w Instrukgji Uzytkowania i Obstugi.

10.  Zagrozenie dla Srodowiska

Wyciek oleju  hydraulicznego  stanowi  bezposrednie
zagrozenie dla srodowiska naturalnego ze wzgledu na ograniczona
biodegradowalnos¢ substandji.

Wytworzona warstwa oleju na wodzie moze by¢ powodem
bezposredniego fizycznego dziatania na organizmy, moze
powodowac¢ zmiany zawartosci tlenu w wodzie ze wzgledu na brak
bezposredniego kontaktu powietrza z woda.

Prace konserwujgco naprawcze, w czasie wykonywania
ktorych istnieje  ryzyko  wycieku, nalezy  wykonywac w
pomieszczeniach z nawierzchnig olejoodporna.

W przypadku wycieku oleju nalezy w pierwszej kolejnosci
zabezpieczy¢ zrodto wycieku, a nastepnie zebrac rozlany olej przy
pomocy dostepnych srodkow. Resztki oleju zebrac przy pomocy
sorbentow lub wymiesza¢ olej z piaskiem, trocinami lub innymi
materiatami absorpcyjnymi. Zebrane zanieczyszczenia olejowe
nalezy przechowa¢ w szczelnym i oznaczonym pojemniku,
odpornym na dziatanie weglowodoréw. Pojemnik  nalezy
przechowac z dala od zrodet ciepta, materiatow tatwopalnych oraz
Zywnosci.
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UWAGA!

Zuzyty olej hydrauliczny lub zebrane resztki
zmieszane z materiatem absorpcyjnym nalezy
przechowywa¢ w doktadnie oznaczonym
UWAGA! | pojemniku. Nie stosowaé do tego celu
opakowan po produktach spozywczych.

Olej zuzyty lub nie nadajacy sie do ponownego uzycia ze
wzgledu na utrate swoich wiasciwosci zaleca sie przechowywac w
oryginalnych opakowaniach w takich samych warunkach jak
opisano poprzednio. Odpady olejowe nalezy przekaza¢ do punktu
zajmujgcego  sie  utylizagg lub  regeneracja olejéw. Kod
odpadéw: 13 0110.  Szczegodtowe informacje dotyczace oleju
hydraulicznego mozna znalez¢ w karcie bezpieczenstwa produktu.

UWAGA!

Odpady olejowe mogg by¢ oddane tylko do
punktu zajmujacego sie utylizaga lub
regeneracjg olejow. Zabrania sie wyrzucania
UWAGA! | lub  wylewania oleju do kanalizacji Iub
zbiornikbw wodnych.

Strona 110



T-169

CynkoMet

Sci Zamiennych

/

Katalog Cze

Ao
(] ey

Strona 111




CynkoMet T-169

11.KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH
(homologacja PL)

11.1 Wstep.

,Katalog czesci zamiennych” jest obok ,Instrukcji obstugi”
podstawowym dokumentem techniczno-ruchowym
przeznaczonym dla uzytkownikow przyczepy.

Katalog obejmuije:
e rysunki wszystkich zespotow i mechanizmow przyczepy;
e wykazy czesci poszczegodlnych zespotow i mechanizmow.

11.2Zasady postugiwania sie katalogiem.

Do kazdego rysunku dotgczona jest tablica tekstowa
zawierajgca wykaz czesci danego zespotu lub mechanizmu.

W celu uzyskania numeru czesci nalezy sposréd rysunkow
katalogu wybrac rysunek zespotu lub mechanizmu, w sktad ktérego
wchodzi dana czes¢, odczyta¢ numer jej pozycji, a nastepnie na
odpowiednigj tablicy odszuka¢ pod tg pozycjg nazwe i symbol
czesai.

Przy zamawianiu czesci nalezy podac:

e doktadny adres zamawiajgcego (odbiorcy czesci);
e nazwe czesci zgodng z katalogiem;

e numer czesci zgodny z katalogiem;

e liczbe sztuk zamawianych czesci;

e rok produkgcji oraz numer fabryczny maszyny.
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Tabela 6. Podwozie.
Lp. Nazwa czedci Numer T-169/1 | T-169/2
1 Rama dolna 7169/31.00.000 1 1
2 | O$jezdna hamowana 7169/35.00.000/1 2 2
3 | Klinkpl. 2219/00.00.400 2 2
4 | Kieszen kpl. 7076/00.09.100 2 2
5 | Sprezyna dyszla 7104/00.00.012 1 1
6 | Zaczep kpl. 7104,/00.01.000 1 1
7 Podpora skrzyni 7104/00.28.000 1 1
8 | Podkfadka odginana 7105/00.00.013 1 1
9 | Podkfadka dystansowa 7117/00.00.005 4 4
1o | Podktadka gumowa Z-1090 (29RPN- 4 4
605.013.00.19.0 00.00.002)
1 | Zaczep 7-2124 2 2
12 | Podktadka spr. 6,1 PN-77/M-82008 2 2
13 | Podktadka sprezysta 8,2 PN-77/M-82008 12 12
14 | Podktadka okragta 8,5 PN-59/M-82030 4 4
15 | Sruba M6x50 PN-85/M-82101 2 2
16 | Sruba M20x110 PN-86/M-82101 1 1
17 | Sruba M16x45 - 10.9 PN-85/M-82105 2 2
18 | Nakretka M6 PN-86/M-82144 2 2
19 | Nakretka M8 PN-86/M-82144 12 12
20 | Nakretka M16 PN-86/M-82144 2 ?
1 Nakretka PN-85/M-82175 ] 1
samozabezpieczajaca M20
22 | Sruba M8x25 PN-73/M-82406 4 4
23 | Sruba M8X30 PN-87/M-82406 8 8
Koto kpl. 1A1é5/80—15,3 139 . 4
24
Koto kpl. 10.0/75-15,3 122 4 .
A8
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Tabela 7. Uklad pociggowo skretny.

Lp. Nazwa czedci Numer T-169/1 | T-169/2

1 Rama obrotnicy 7169/33.00.000 1 1

2 Sworzen | 7076/00.00.001 2 2

3 Sprezyna dyszla 7104/00.00.012 1 1

4 Obrotnica 4,5T 7104,/00.12.000/1 1 1

5 Stopka dyszla 7104/00.16.000/1 1 1

6 Dyszel 7104/54.00.000 1 1

7 Zawleczka S-Zn-4x50 PN-76/M-82001 2 2

8 Podktadka 17 PN-85/M-82005 10 10

9 Podktadka 21 PN-78/M-82005 2 2

10 Podktadka klinowa 18 PN-79/M-82018 6 6

11 Sruba M16x45 PN-85/M-82105 16 16

P Nakretka koror;owa ZM-20-5- PN-86/M-82148 5 5

Nakretka

B samozabezpisczajaca M16 PN-85/M-82175 16 16

14 Smarowniczka M6 PN-76/M-86002 2 2

15 Sruba rzymska M12 DIN 1480 1 1
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Tabela 8. Zawieszenie resorowe tylne.

Lp. Nazwa czedci Numer T-169/1 | T-169/2
1 Tulejka 2213/00.00.002/7 1 -
Tulejka 2213/00.00.027 - 1
2 Sworzen lll 7076/00.00.003 1 1
3 Sworzen IV 7076/00.00.004 1 1
4 Podktadka 7076/00.00.005 2 2
5 Plyta resorowa 7076/00.02.000 1 1
6 Resor pidrowy 7076/48.00.000 - 1
Resor pidrowy 2811.08.00 1 -
5 §ruba kabtakowa 7076/00.00.009 - 2
Sruba kabtgkowa 7105/00.00.011 2 -
8 Resor gumowy R2K-6 1 -
Resor gumowy R2K-30 - 1
9 Zawleczka S-Zn 4x32 PN-76/M-82001 2 2
10 Zawleczka S-Zn-4x50 PN-76/M-82001 1 1
1 Podktadka 17 PN-85/M-82005 2 2
12 Podktadka 21 PN-78/M-82005 1 1
13 Podktadka sprezysta 12,2 PN-77/M-82008 1 1
14 Podktadka powiekszona 13 PN-78/M-82030 1 1
15 Nakretka M12 PN-86/M-82144 1 1
6 Nakretka M20x1,5 PN-86/M-82144 4 4
17 Nakretka koror&owa ZM-20-5- PN-86/M-82148 1 ]
18 Sruba IM M12x45 PN/M-82302 1 1
19 Smarowniczka M6 PN-76/M-86002 1 1
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Tabela 9. Zawieszenie resorowe przednie.

Lp. Nazwa czedci Numer T-169/1 | T-169/2
1 Tulejka 2213/00.00.002/7 1 -
Tulejka 2213/00.00.027 - 1
2 Sworzen |l 7076/00.00.002 1 1
3 Sworzen IV 7076/00.00.004 1 1
4 Podktadka 7076/00.00.005 2 2
5 Plyta resorowa 7076/00.02.000 1 1
6 Resor pidrowy 7076/48.00.000 - 1
Resor pidrowy 2811.08.00 1 -
5 §ruba kabtakowa 7076/00.00.009 - 2
Sruba kabtgkowa 7105/00.00.011 2 -
8 Resor gumowy R2K-6 1 -
Resor gumowy R2K-30 - 1
9 Zawleczka S-Zn 4x32 PN-76/M-82001 2 2
10 Zawleczka S-Zn-4x50 PN-76/M-82001 1 1
1 Podktadka 17 PN-85/M-82005 2 2
12 Podktadka 21 PN-78/M-82005 1 1
13 Podktadka sprezysta 12,2 PN-77/M-82008 1 1
14 Podktadka powiekszona 13 PN-78/M-82030 1 1
15 Nakretka M12 PN-86/M-82144 1 1
6 Nakretka M20x1,5 PN-86/M-82144 4 4
17 Nakretka koror&owa ZM-20-5- PN-86/M-82148 1 1
18 Smarowniczka M6 PN-76/M-86002 1 1
9 Sruba IM M12x45 PN/M-82302 1 1
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Tabela 10. Rama goma.

Lp. Nazwa czedci Numer T-169/1 | T-169/2

1 Rama gdrna 7169/32.00.000 1 1

2 Sworzeh wywrotu 7169/00.00.200/1 2 2

3 Przetyczka kpl. 7169/00.00.300 2 2

4 kancuch kpl. 7076/00.01.000 4 4

5 Zamkniecie tylne 7104/00.25.000 1 1

6 Ciegno zamkniecia 7104/00.25.100 2 2
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Tabela 11. Zamkniecie tylne.

Lp. Nazwa czedci Numer T-169/1 | T-169/2

1 DZwignia tylna 7104/00.25.200 1 1

2 | tacznik 7104/00.25.001 1 1

3 Sworzen 7104/00.25.002 1 1

4 | Ciegno zamkniecia 7104/00.25.100 1 1

5 Podktadka 17 PN-85/M-82005 1 1

Nakretka
6 samc?zabezpieczajaca M16 PN-85/M-82175 1 1
7 Zawleczka S-7Zn-3,2x18 PN-76/M-82001 1 1
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Tabela 12. Ciegno zamkniecia

Lp. Nazwa czedci Numer T-169/1 | T-169/2

1 Sruba oczkowa prawozwojna 7104/00.25.120 1 1

2 | Sruba oczkowa lewozwojna 7104/00.25.130 1 1

3 Nakretka M16 PN86/M-82144 1 1

4 | Sworzen | 7104/00.25.101 2 2

5 Zawleczka S-ZN 3,2X32 PN-76/M-82001 2 2

6 Nakretka kpl. 7104/00.25.110 1 1
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Tabela 13. Komplet $cian
Lp. Nazwa czedci Numer T-169/1 | T-169/2
1 Sciana przednia 7169/49.01.000 1 1
2 Sciana tylna 7169/49.02.000 1 1
3 Sciana boczna 7169/49.03.000 2 2
4 Linka spinajaca 7169/49.04.000 1 1
5 Drabina Il 7169/51.05.000 1 1
6 Zaczep linki kpl. 7104/00.03.000 2 2
7 Stupek dolny lewy 7104/21.00.000/7 1 1
8 Stupek dolny prawy 7104/22.00.000/6 1 1
9 Tulejka 7117/00.00.002 2 2
10 Podktadka regulacyjna 7117/00.00.003 2% 2%
. Uszczelka samoprzylepna L- 10x6-SD-53 6 6
500
P Uszczelka samoprzylepna L- 10x6-SD-53 5 5
2136
3 Uszczelka samoprzylepna L- 10x6-SD-53 5 5
4015
14 Podktadka 13 PN-78/M-82005 4 4
15 Podktadka sprezysta 8,2 PN-77/M-82008 4 4
6 Podktadka sprezysta 12,2 PN-77/M-82008 6 6
17 Podktadka okragta 8,5 PN-59/M-82030 4 4
18 Sruba M12x65 PN-85/M-82101 4 4
9 Sruba M8x25-8.8 PN-85/M-82105 4 4
20 Sruba M12x35-8.8 PN-85/M-82105 2 2
21 Nakretka M8 PN-86/M-82144 4 4
22 Nakretka M12 PN-86/M-82144 4 4

* - ilos¢ wg potrzeb
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Tabela 14. Sciana tylna
Lp. Nazwa czedci Numer T-169/1 | T-169/2
1 Sciana tylna spawana 7169/49.02.100 1 1
2 | Zasuwa kpl. 7104/05.03.000 1 1
3 | Dzwignia kpl. 7104/05.02.000 1 1
4 | Ciegno kpl. 7104,/05.04.000 2 2
5 | Podktadka 13 PN-78/M-82005 10 10
6 | Piytka kpl. 7104/05.05.000 1 1
7 | Ramie 7104/05.00.003 1 1
8 Zawleczka S-Zn-3,2x18 PN-76/M-82001 4 4
9 | Tulejka 7104/05.00.004 2 2
10 | tgcznik 7104/05.00.005 1 1
1| Nakretka 7104/05.00.006 1 1
12| Podktadka sprezysta 12,2 PN-77/M-82008 2 2
13 | Nakretka M12 PN-86/M-82144 2 2
14 | Podktadka 6,4 PN-77/M-82030 1 1
15 | Podktadka spr. 6,1 PN-77/M-82008 1 1
16 | Wkret M6x10-5.8-B PN-85/M-82201 1 1
17 | Hakkpl. 7117/00.00.100 2 2
18 | Plytka 7117/00.00.004 2 2
19 | Podktadka okragta 10,5 PN-78/M-82030 4 4
20 | Podktadka sprezysta 10,2 PN-77/M-82008 4 4
21| Sruba M10x25 PN-85/M-82105 4 4
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Tabela 15. Komplet nadstaw
Lp. Nazwa czedci Numer T-169/1 | T-169/2
1 Nadstawa przednia 7169/51.01.000 1 1
2 Nadstawa tylna 7169/51.02.000 1 1
3 Nadstawa boczna 7169/51.03.000 2 2
4 Drabina | 7169/51.04.000 1 1
5 Linka spinajaca 7169/49.04.000 1 1
6 Zawiasa boczna 7104/00.00.100/5 8 8
7 Przetyczka kpl. 7104/00.00.400/5 8 8
8 Zaczep linki kpl. 7104/00.03.000 2 2
9 Stopka 7104/00.15.000 1 1
10 Stupek gorny lewy 7104/50.05.000/6 1 1
I Stupek gorny prawy 7104/50.06.000/6 1 1
12 Podktadka regulacyjna 7117/00.00.003 2 2
13 Plytka 7117/00.00.004 2 2
14 Hak kpl. 7117/00.00.100 2 2
15 Uszczelka samoprzylepna L- 10x6-SD-53 6 6
500
6 Uszczelka samoprzylepna L- 10x6-SD-53 5 5
2136
7 Uszczelka samoprzylepna L- 10x6-SD-53 5 5
4015
18 Podktadka sprezysta 8,2 PN-77/M-82008 8 8
19 Podktadka sprezysta 10,2 PN-77/M-82008 4 4
20 Sruba M8x25-8.8 PN-85/M-82105 8 8
21 Sruba M10x25 PN-85/M-82105 4 4
22 Podktadka okragta 8,5 PN-59/M-82030 8 8
23 Podktadka okragta 10,5 PN-78/M-82030 4 4
24 Nakretka M8 PN-86/M-82144 4 4
25 Nakretka PN-85/M-82175 8 8
samozabezpieczajaca M12
26 Zawleczka B71 BN-81/1902-04 1 1
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Tabela 16. Instalagja hydrauliczna
Lp. Nazwa czedci Numer T-169/1 | T-169/2
1 Rurka 7169/11.00.004 1 1
2 Rurka 7169/11.00.005 1 1
3 Kotko hamulca recznego 2208/09.00.006/0 1 1
4 Nit specjalny 2213/07.00.004/0 2 2
5 Wspornik wezy hydr 2264/00.00.002 1 1
6 Obejma Il 7074/04.00.006 1 1
7 Zaczep weza 7074/04.00.007 1 1
8 Obejma 7076/32.00.002 2 2
9 Linka kpl. 7117/11.02.000 1 1
10 | Cylinder hydrauliczny teleskop. gg/j/2143336_ 1 1
. o 456-01-120
il Zawor odcinajacy wywrotu DN13-HBKH-15L 1 1
12 Zawor tréjdrogowy BK3-15L 131,123 1 1
3 Przewdd gietki AA 13-550- BN-81/1903-01 ] ]
13/13
" Przewdd gietki AB 13-700- BN-81/1903-01 5 5
13/13
" Przewdd gietki AB 13-1400- BN-81/1903-01 5 5
13/13
" Przewdd gietki AA 13-3000- BN-81/1903-01 ] ]
13/13
17 Pierécien zacinajacy 16-13 PN-65/M-73137 4 4
18 Nakretka 16-13 PN-65/M-73139 4 4
1 Korpus przytaczki prostej 16- PN-66/M-73144 ] ]
16/13
20 Zacisk kabfgkowy 6,5 PN-73/M-80241 2 2
2 Zawleczka S-Zn 2,5x20 PN-78/M-82001 2 2
22 Podktadka 6,4 PN-77/M-82005 2 2
23 Podktadka 10 PN-78/M-82005 2 2
24 Podktadka spr. 6,1 PN-77/M-82008 4 4
25 Podktadka sprezysta 8,2 PN-77/M-82008 4 4
26 Podktadka sprezysta 12,2 PN-77/M-82008 6 6
27 Sruba M6x50 PN-85/M-82101 4 4
28 Sruba M12x30 8.8 B PN-85/M-82101 4 4
29 Sruba M12x80 8.8 PN-85/M-82101 2 2
30 Sruba M8x20-8,8-B PN-85/M-82105 4 4
31 Nakretka M5 PN-86/M-82144 4 4
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Tabela 16 cd. Instalagia hydrauliczna
Lp. Nazwa czedci Numer T-169/1 | T-169/2
32 Nakretka M6 PN-86/M-82144 4 4
33 Nakretka M12 PN-86/M-82144 2 2
34 Nakretka M8 PN-86/M-82144 4 4
35 Pierscien osadczy sprezysty PN-81/M-85111 5 5
740
Szybkoztacze gniazdo ISO-
36 -
12,5 (161 ISO 7241-A 1 1
37 Szybkoztgcze wtyczka I1SO-12,5 SO 7241-A ] ]
(16L)
38 Pokrywa gniazda ISO-12,5 ISO 7241-B 1 1
39 Pokrywa wtyczki ISO-12,5 ISO 7241-B 1 1
Nit zrywalny stalowy
40 ;
nierdzewny n4,8x16 DIN7337-A 2 °
4 Podktadka miedziana 21x26/2 1 1
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CynkoMet T-169
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CynkoMet T-169
Tabela 17. Instalacja pneumatyczna jednoprzewodowa
Lp. Nazwa czedci Numer T-169/1 | T-169/2
1 Podstawa cylindra 131/09.04.000 2 2
2 Obejma zbiornika 2219/15.01.000/0 2 2
3 Waz L-900 2221/39.00.002 1 1
4 Sprezyna 7104/08.00.001 4 4
5 Waz L-1500 7104/28.00.002 1 1
6 Waz L-700 7104/77.00.005 1 1
7 Sworzen 7105/13.00.001 2 2
8 Waz L-4350 7105/46.00.002 1 1
9 Waz L-3570 7617/18.00.003 1 1
10 Zbiornik powietrza 20 ZP.20.00.00 1 1
ZawOr sterujacy przyczepy
m 7S 44.11.011.0 1 1
12 Requlator sity hamowania 61.11.012.0 1 1
3 Sitownik powietrzny n125 53.35.00/A 2 2
4 Filtr przewodowy 81.10.010.0 1 1
15 Ztacze przewodow B2 87.15.030.0 1 1
16 Ztacze przewodow 87.30.010.0 1 1
17 Przewdd spiralny czerwony L=5000mm 1 1
18 Zawor spustowy ZS/M22 $1110002003800 1 1
19 Ztacze proste M16-15 S$1110015003500 1 1
20 Zfacze proste 15/M22 S$1110015003800 1 1
21 Ztacze tréjdrozne 15/15/15 S1110015151500 1 1
22 Ztacze kolankowe 15/M22 S1110015380000 4 4
23 Korek M22 S$1110038000000 2 2
24 | Ztacze tréjdrozne M22/15/M22 | S1110038153800 1 1
Ztacze proste

25 M22/M22d/M6w S1116538004800 1 1
26 Pierscien uszczelniajacy 22x5 | PN-64/M-73093 1 1
27 Zawleczka S-Zn 3,2x25 PN-78/M-82001 2 2
28 Podktadka okragta 15 PN-78/M-82005 2 2
29 Podktadka sprezysta 8,2 PN-77/M-82008 2 2
30 Podktadka sprezysta 10,2 PN-77/M-82008 6 6
31 Podktadka 13 PN-78/M-82030 8 8
2 Sruba M8x25-8.8 PN-85/M-82105 2 2
3 Sruba M10x30 8.8 PN-85/M-82105 2 2
34 Sruba M12x25 PN-85/M-82105 4 4
35 Sruba M12x35-8.8 PN-85/M-82105 8 8
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CynkoMet T-169
Tabela 17 cd. Instalagia pneumatyczna jednoprzewodowa.
Lp. Nazwa czedci Numer T-169/1 | T-169/2
36 Nakretka M8 PN-86/M-82144 2 2
37 Nakretka M10 PN-86/M-82144 6 6
38 Nakretka PN-85/M-82175 12 12
samozabezpieczajagca M12
39 Uszczelka me1tj£owo gumowa | | e 5 5
40 Opaska zaciskowa 250x4,8 250%4,8 13 13
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CynkoMet T-169
Tabela 18. Hamulec reczny.

Lp. Nazwa czedci Numer T-169/1 | T-169/2
1 Obejma hamulca recznego 2208/02.00.017/0 1 1

2 Sworzen ttoczyska 2208/02.00.018/0 1 1

3 Kotko hamulca recznego 2208/09.00.006/0 1 1

4 Nit spegjalny 2213/03.00.011/1 1 1

5 Sruba 2213/03.00.017/7 1 1

6 Nakretka specjalna 2213/03.00.018/7 1 1

/ Korbka 7076/28.00.200 1 1

8 Linka kpl. 7076/28.00.300 1 1

9 Zawleczka S-Zn 2,5x20 PN-78/M-82001 1 1

10 Zawleczka S-7n 3,2x25 PN-78/M-82001 2 2

I Podktadka ptaska 10,5 PN-78/M-82005 2 2

12 Podktadka okragta 15 PN-78/M-82005 1 1

13 Podktadka 17 PN-85/M-82005 1 1

14 Podktadka spr. 6,1 PN-77/M-82008 1 1

15 Sruba M6x35 8.8 B PN-85/M-82105 1 1

16 Sruba M8x16 PN-85/M-82105 1 1

17 Nakretka M6 PN-86/M-82144 1 1
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CynkoMet T-169
Stelaz plandeki
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CynkoMet T-169
Tabela 19. Stelaz plandeki.

Lp. Nazwa czedci Numer T-169/1 | T-169/2

1 Kabtgk przedni 7169/00.17.100 1 1

2 Kabtak $rodkowy 7169/00.17.200 1 1

3 Kabtak tylny 7169/00.17.300 1 1

4 Podtuznica stelazu plandeki 7169/00.17.001 2 2

5 Obsada kabfaka srodkowego | 7104/00.17.500 2 2

6 Sruba M12x90 8.8 PN-85/M-82101 2 2

7 Nakretka PN-85/M-82175 2 2

samozabezpieczajaca M12

Sruba M8x80 PN-85/M82105 4 4

Sruba M8x60 PN-85/M-82101 2 2

10 Podktadka okragta 8,5 PN-59/M-82030 4 4

ll Podktadka sprezysta 8,2 PN-77/M-82008 10 10

12 Sruba M8x30 PN-85/M-82105 4 4

13 Nakretka M8 PN-86/M-82144 6
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CynkoMet T-169
Tabela 20. Plandeka.
Lp. Nazwa czedci Numer T-169/1 | T-169/2
1 Plandeka 7169/00.18.001/1 1 1
2 Hak metalowy 50x12x2,5 40 40
3 Nit zrywalny PAL/FE 5X8 PN83/M82971 80 80
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CynkoMet T-169
Tabela 21. Instaladja elektryczna.

Lp. Nazwa czedci Numer T-169/1 | T-169/2

1 Wieszak oswietlenia 7169/39.01.000/3 1 1

2 Wiazka centralna 7169/39.10.001 1 1

3 Wigzka gérna 7169/39.10.002 1 1

4 Gniazdo 2235-04.10.004 2 2

5 Przewdd potfaczeniowy 7104/57.10.004 1 1

6 Lampa przednia obrysowa 7149/20.10.005 2 2

7 Urzadzenie odblaskowe zétte | UP-40R-ZOLTE 4 4

8 Podktadka ptaska 10,5 PN-78/M-82005 4 4

9 Podktadka sprezysta 10,2 PN-77/M-82008 4 4

10 Sruba M10x25 PN-85/M-82105 4 4

i Nakretka M10 PN-86/M-82144 4 4
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CynkoMet T-169
Tabela 22. Wieszak (ostona) odwietlenia.

Lp. Nazwa czedci Numer T-169/1 | T-169/2

1 Ostona oswietlenia kpl. 7169/39.01.100/1 1 1

2 Wiagzka tylna 7169/39.10.003 1 1

3 Nakfadka 7117/00.01.001/6 2 2

4 Lampa oswietlenia tablicy rej. | 7149/20.10.004 2 2

5 Lampa tylna zespolona 7149/20.10.007 1 1

6 Lampa zespolona tylna 7149/20.10.008 1 1

Urzadzenie odblaskowe

/ trc’)jka?ne czerwone UT-150S PN-90/5-73100 2 2

Podktadka sprezysta 8,2 PN-77/M-82008 4 4

Sruba M8x25-8.8 PN-85/M-82105 4 4

10 Nakretka M8 PN-86/M-82144 4 4
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CynkoMet T-169
Tabela 23. Wieszak kota zapasowego.
Lp. Nazwa czedci Numer T-169/1 | T-169/2
1 Wspornik wieszaka kpl. 7169/00.05.000/0 1 1
2 Ptaskownik 7169/00.05.003 1 1
3 Podktadka sprezysta 8,2 PN-77/M-82008 3 3
4 Sruba M8x25-8.8 PN-85/M-82105 3 3
5 Sruba M12x55-8,8-B PN-85/M-82101 1 1
6 Nakretka M8 PN-86/M-82144 3 3
7 Nakretka M12 PN-86/M-82144 1 1
8 Nakretka PN-85/M-82175 1 1
samozabezpieczajaca M12
10.0/75-15.3 10PR
. Koto kpl. 1228 1 1
11.5/80-15.3 14PR
Koto kpl. 13928 - 1
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INSTRUKCJA W TWOIM URZARZENIU MOBILNYM

CynkoMet Sp. z o.0.

16-020 CZARNA BIALOSTOCKA
UL. FABRYCZNA 7W

MASZYNY@CYNKOMETPL €3 WWW.CYNKOMETPL & +48857102456



