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Informacja o produkcie

MF seria 7200
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Spis tre ci

Przyrz niwny FreeFlow
Przeno nik pochy y
Walec zasilaj cy Power Feed (PFR)
Konstrukcja serii Activa
Konstrukcja serii Activa S

ben m óc cy – serii Activa
ben m óc cy – serii Activa S

Klepisko
Uk ad om otowy
Wytrz sacze s omy
Przekrój uk adu oczyszczania
Kosz sitowy
Wysokowydajne sita (sita HC)
Wentylator
Przeno nik k osowy
Rozdrabniacz
Rozrzutnik plew
Wy adunek ziarna
Zbiornik ziarna

Kabina
Terminal Agritronic plus
Uk ad hydrauliczny
Silnik
Uk ad ch odzenia
Hydrostatyczny nap d g ówny
Auto Level - 7245 S AL
Serwis i obs uga
Jako
Ró nice do modelu 7240
Akcesoria
Wyposa enie dodatkowe
Specyfikacje
Ogumienie
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MF Activa i Activa S Informacja o produkcie

Moc silnika
kW/KM

Liczba 
wytrz saczy

7240 129/176 5

7244 166/226 5

7245 179/243 5

7246 179/243 6

7245 S 179/243 5

7245 S AL 179/243 5

7247 S 202/275 6
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Wst p

Seria MF Activa to kombajny o mocnej konstrukcji i nowoczesnej technologii.

Solidne kombajny zaprojektowano na bazie 130 lat do wiadczenia w projektowaniu i konstruowaniu
maszyn niwnych. 

Wszechstronno zastosowa we wszystkich warunkach zbioru.

Sprawdzona technologia wszystkich kombajnów MF Activa.
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Przyrz d niwny FreeFlow

Przyrz d niwny FreeFlow
Szeroko (m) 7,60 6,60 6,00 5,40 4,80 4,20

Ci ar (kg)* 1.940 1.690 1.600 1.480 1.370 1.170

Ci ar (kg)* AL** 1.940 1.850 1.760 1.650 1.530 1.330

7240 - - - x x standard

7244 x x x x standard x

7245 x x x standard x x

7246 x x standard x X -

7245 S x x x standard X x

7245 S AL x x x standardowy X x

7247 S x x standard x x -

* Ci ar 
podstawowy

**AL-
przyrz d 

niwny
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Przyrz niwny FreeFlow

Prosty monta /demonta
Jedno wieloz cze dla wszystkich
pod cze hydraulicznych

Standardowo na 
wyposa eniu wszystkich serii
Activa i Activa S
Opcjonalnie w Activa 7240 

Osobne pod czenie do elektryki
Zapobiega zanieczyszczeniu
po cze elektrycznych

Blokada znajduje si po lewej
stronie - tylko jeden uchwyt

Oszcz dza cenny czas

Regulowany k t listwy tn cej
Regulowany k t ci cia

Optymalne dzia anie w 
przypadku upraw wyleg ych

Wieloz cze
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Przyrz niwny FreeFlow

Nagarniacz
Specjalny kolor - czarny mat

Nie powoduje odbijania wiat a podczas prac 
w nocy

Nap d mechaniczny
Prosta i niezawodna regulacja pr dko ci

Pr dko 13 - 60 obr/min

Aktywny nagarniacz
Palce mo na opu ci poni ej poziomu listwy tn cej

atwienie pracy w przypadku zbioru upraw 
wyleg ych
Brak konieczno ci stosowania podno ników 
wylegów

Regulacja nagarniacza
Dzia a na bazie elektro-hydrauliki i obs ugiwany jest
poprzez wielofunkcyjn wigni

Ergonomiczna obs uga
ugi wysuw nagarniacza umo liwia 

perfekcyjne dostosowanie do wszystkich 
warunków pracy

Palce nagarniacza
Palce si gaj na du boko
Opcjonalnie dost pne s palce z boku nagarniacza
Szybka i atwa regulacja we wszystkich warunkach 
pracy
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Przyrz niwny FreeFlow

Ochrona
Zabezpieczony sprz em lizgowym

Mniejsze ryzyko uszkodzenia nagarniacza

Pe ne tarcze nagarniacza
Zwi kszona wytrzyma
Bardziej niezawodne

Palce wyposa one w os on ochronn
Zapobiega owijaniu

Podwójna krzywka
Wyj tkowo solidne wykonanie

Sprz lizgowe

Tarcze nagarniacza

Ochrona przed owijaniem



9

Przyrz niwny FreeFlow

Pr dko ównego podajnika limakowego
Istnieje mo liwo 3 ró nych pr dko ci (opcjonalnie)

Standardowa pr dko 163 obr/min

Regulacja g ównego podajnika limakowego
Poziomo
Pionowo

Najlepszy przep yw plonu we wszystkich warunkach

Palce wspomagaj ce limaka na ca ej szeroko ci
Szybkie i równomierne pobieranie
Regulacja palcy z jednej strony

Du rednica podajnika limakowego - 580mm

Sprz lizgowe w nap dzie cuchowym
Zabezpieczenie przed przeci eniem

by 40 44 47

Pr dko obr/min 178 163 152
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Przyrz niwny FreeFlow

Listwa tn ca

Przek adnia nap dowa listwy tn cej Schumacher
Zapewnia wysok pr dko ci cia 1220 ci /min
Prosta, solidna i niezawodna przek adnia

Mniej wibracji, mniejsze zu ycie
Umo liwia lepsz wydajno ci cia przy wy szej
pr dko ci roboczej
Efektywne ci cie zielonych lub zawilgoconych
upraw
Nap d przek adni liniowy

Wyj tkowo solidny
Nie wymaga cz ci ciernych

atwa obs uga

No e i palce
Zastosowano z bkowane no e
Konfiguracja obszarów tn cych na górze lub na 
dole

Redukuje wszystkie dzia aj ce si y
Kraw dzie tn ce palców s podwójnie wsparte w 
dolnej i górnej cz ci, aby zwi kszy wytrzyma
Nó samoczyszcz cy

Idealny we wszystkich warunkach
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Przyrz niwny FreeFlow

Rama przyrz du niwnego
Skr cana podstawa przyrz du niwnego, 
wzmocniona rama 

Solidna i szybka naprawa przy ma ych 
kosztach

yty dna przykr cane
atwa wymiana

Wyj tkowo solidne wykonanie
niezawodne

Próg przeciwko kamieniom
Mniej kamieni przedostaje si do 
przeno nika pochy ego i systemu 

óc cego
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Przyrz niwny FreeFlow
System poziomowania przyrz du niwnego
Regulacja nacisku na pod e

Sterowany 2 czujnikami 
Programowalna wysoko ci cia

Utrzymuje t sam wysoko koszenia, pomi dzy 50 a 180mm
Idealny przy zbiorze zbó

Automatyczna regulacja wysoko ci
Sterowana 1 czujnikiem na przeno niku pochy ym
Programowalne wysoko ci ci cia

Czujnik utrzymuje t sam wysoko koszenia, pomi dzy 100 a 
500mm
Wysoko koszenia wybiera si na konsoli, jest ona kontrolowana na 
terminalu pok adowym Agritronic plus
Idealna przy zbiorze wysokich upraw, np. kukurydzy, rzepaku

Kontrola ci nienia roboczego
Sprawia, e przyrz d niwny mo e porusza si po polu przy sta ym 
ci nieniu w si ownikach

Optymalne osi gi w przypadku upraw wyleg ych, minimalne zu ycie 
przyrz du niwnego

Automatyczne opuszczanie
Automatyka obni y przyrz d niwny na ustawion wysoko



13

Przyrz niwny FreeFlow

Auto-Level - sterowanie przyrz dem niwnym
Standardowo na wyposa eniu wszystkich maszyn Activa S
Opcjonalnie dla Activa 7244, 7245, 7246
Hydrauliczny cylinder pod przeno nika pochy ym umo liwia 8% przechy u hedera
Przyrz d niwny dopasowuje si automatycznie do pod a
Samopoziomuj cy przyrz niwny jest zabezpieczony przed wstrz sami za pomoc oka 
umi cego drgania

+/- 8 %
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ówny przeno nik pochy y - Activa

Przeno nik pochy y o du ej wytrzyma ci

Przyrz d niwny i przeno nik nap dzane s
niezawodnym pasem nap dowym o du ej 
wytrzyma ci

Zabezpieczony sprz em lizgowym
Minimalne ryzyko uszkodzenia i 
zablokowania

Du y w az serwisowy w górnej cz ci 
przeno nika g ównego

atwy dost p serwisowy do cucha

Samonapinaj cy cuch przeno nika 
pochy ego

cuch przeno nika pochy ego
zawsze utrzymuje odpowiednie 
napi cie

W przypadku kukurydzy istnieje mo liwo
zamiany na nap cuchowy

Zapewnia nap d nawet w trudnych 
warunkach pracy
Stosowany w trudnych warunkach i 
przy zbiorze wysokiej kukurydzy Maksymalny ud wig przyrz du niwnego: 2,3 t !
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Walec zasilaj cy PowerFeed (PFR) - Activa S

Walec zasilaj cy PowerFeeder (PFR) - standard we 
wszystkich modelach Activa S

Unikalne rozwi zanie na rynku

Zapewnia sta y przep yw pomi dzy przyrz dem 
niwnym a przeno nikiem pochy ym

Zwi ksza pr dko
Zwi ksza osi gi

Taka sama szeroko jak w przypadku b bna 
óc cego

Zapewnia równomierny rozk ad plonu na ca ej 
szeroko ci

Bardziej wyrównane podawanie przy mniejszym 
zapotrzebowaniu mocy 

Mniejsze zu ycie paliwa

Zabezpieczony sprz em lizgowym
Minimalne ryzyko uszkodzenia i 
zablokowania

Dodatkowe listwy mo na zamontowa na PFR 
do zbioru kukurydzy

Optymalizuje przep yw materia u

Nap dzany przez ten sam niezawodny pas o du ej 
wytrzyma ci co w przypadku hedera i przeno nika 
pochy ego

Sprz lizgowe PFR

800 obr/min

25 m/s.

267 obr/min 1,08m/s

rednica 484 mm

3,2 m/s.
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ówny przeno nik pochy y

Rewers
Przyrz niwny
Przeno nik
Nagarniacz
Walec zasilaj cy PowerFeeder (Activa S)

Prosty system cofania paska
Wysoce niezawodny system

atwy w obs udze za pomoc wigni umieszczonej po prawej
stronie fotela operatora

Efektywne przenoszenie mocy i atwa obs uga
Cofanie z du precyzj

agodne dla nap du
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Budowa – kombajn zbo owy MF Activa
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Budowa – kombajn zbo owy MF Activa S
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ben m óc cy - Activa

Du a rednica b bna: 600 mm
Mniejsza ilo uszkodzonej s omy
Du a powierzchnia m ócenia/separacji
Aktywne m ócenie na pe nej szeroko ci 

ównego przeno nika pochy ego

8 cepów m óc cych zamocowanych rubowo w 
miejscu gdzie nie odbywa si proces m ócenia

Brak strat na powierzchni m óc cej

Szeroko : 1 340 mm - 5 wytrz saczy
1 600 mm - 6 wytrz saczy

"Gwiazdy b bna" po czone s poprzez specjalne 
towniki stalowe

Bardzo wysoka si a bezw adno ci
Wysoce równomierna pr dko
Mniejsze ryzyko zablokowania
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ben m óc cy - Activa S
Standardowo na wyposa eniu wszystkich serii Activa S - znajduj
si profile obci aj ce
Du a rednica b bna: 600 mm

Mniejsza ilo uszkodzonej s omy
Du a powierzchnia m ócenia/separacji
Aktywne m ócenie na pe nej szeroko ci g ównego 
przeno nika pochy ego

8 cepów m óc cych zamocowanych rubowo w miejscu gdzie nie 
odbywa si proces m ócenia

Brak strat na powierzchni m óc cej
Szeroko : 1 340 mm - 5 wytrz saczy

1 600 mm - 6 wytrz saczy
"Gwiazdy b bna" po czone s poprzez specjalne k towniki stalowe

Bardzo wysoka si a bezw adno ci
Wysoce równomierna pr dko
Mniejsze ryzyko zablokowania

8 belek obci eniowych (+70% wagi) zamontowanych na zewn trz 
bna, aby zwi kszy si od rodkow

dodatkowy ci ar:
8 x 14.5 kg (6 wytrz saczy) = 116 kg
8 x 12,0 kg (5 wytrz saczy) = 96 kg

Du y przerób
ben o wysokim stopniu bezw adno ci

Utrzymuje pr dko w trudnych warunkach

Du y stopie
bezw adno ci!
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Klepisko

Klepisko
Intensywne a zarazem staranne m ócenie
Du y k t opasania: 106°
Du a powierzchnia klepiska: 0,83 m² - 5 wytrz saczy

0,99 m² - 6 wytrz saczy

Rozmieszczenie drutów klepiska

Klepisko posiada ró ny rozstaw drutów w cz ci przedniej i tylnej
Umo liwia to przep yw wi kszej ilo ci materia u
14.1 mm w przedniej cz ci
28.2 mm w tylnej cz ci

Dane

Typ obszar klepiska
m²

ilo listew
klepiska

szeroko
mm

rednica
mm

t ca kowity pr dko
(obr/min)

Szczelina
mm

5 wytrz saczy 0,83

12

1340

600 106°

380 – 1210 14,1 przód

28,2 ty6 wytrz saczy 0,99 1600 430 – 1310

28,2 mm
14,1 mm
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ocarnia

Regulacja klepiska

Klepiska we wszystkich kombajnach Activa s
niezale nie regulowane, zarówno z przodu jak i 
z ty u

Optymalne ustawienia dla wszystkich
warunków

Elektryczna regulacja z poziomu kabiny (nie 
wyst puje w 7240)

atwo optymalizacji ustawie w ci gu
dnia

Kontrolki w kabinie precyzyjnie pokazuj
wybrane ustawienia
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Uk ad om otowy - Modu ABC

Odrzutnik z regulowanym przed eniem klepiska (Modu
ABC)

Optymalizuje przep yw materia u i funkcj wytrz sacza
Odrzutnik otrzymuje materia z b bna m óc cego
Spowalnia mas i zmienia jej kierunek
Modu ABC z 14° k tem opasania

Mniejsze straty na wytrz saczach
Zapobiega owijaniu b bna m óc cego
Aktywne separacja poprzez wyd ony aktywny 
uk ad dom acaj cy

Ca kowity k t opasania: 120°
Wysoko regulowana w 3 pozycjach
Nie jest wymagane przestawianie ze zbioru ziarna na 
zbiór kukurydzy lub rzepaku

Lepsza jako i wi ksza przepustowo
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Nap d uk adu om otowego

Nap d b bna

Pojedynczy pasowy nap d b bna, wersja dla modeli z 
5 wytrz saczami (380 -1210 obr/min) 

Podwójny pasowy nap d b bna, wersja dla modeli z 6 
wytrz saczami (430 -1310 obr/min)

Ochrania nap d
Optymalne przeniesienie 

Skrobak

Skrobak jest zamontowany w tylnej cz ci b bna 
óc cego z 1 mm prze witem

Eliminuje zawijanie d ugiej s omy i trawy
Zmniejsza formowanie si warstwy py u na stole

Skrobak

Nap d b bna 6 wytrz saczy
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ben m óc cy

Separator obrotowy Multi Crop plus

Uk ad om otowy - separator obrotowy MCS plus - Activa S

Separator obrotowy (MCS plus)
Standardowo na wyposa eniu wszystkich 
modeli serii Activa S
Zmienia pr dko przep ywu s omy
Zmienia kierunek przep ywu materia u
Spulchnia s om na wej ciu wytrz saczy

Lepsza jako separacji
Urz dzenie do wymuszania separacji 
aktywnie zwi ksza obszar separacji
Dla upraw, które nie wymagaj intensywnej 
separacji nie s wymagane

25 - -40 mm

Odrzutnik
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Uk ad om otowy - separator obrotowy MCS plus - Activa S
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Uk ad om otowy - separator obrotowy MCS plus - Activa S

Separator obrotowy Multi Crop plus

Klepisko poni ej b bna separatora Multi Crop
mo e zosta elektrycznie od czone

Idealne ustawienia we wszystkich 
warunkach

atwo obs ugi
Optymalne u ytkowanie w bardzo 
suchych warunkach lub w przypadku 
koszenia kukurydzy
Dla upraw, które nie wymagaj
intensywnej separacji

atwa obs uga elektryczna z zewn trz, po 
lewej stronie

Skala umo liwia kontrol pozycji klepiska

Dwie pr dko ci i szczeliny dla MCS plus
- 750 obr/min dla ro lin zbo owych (25mm)
- 410 obr/min dla kukurydzy (40 mm)

Zwi ksza wydajno w trudnych 
warunkach, np. przy zawilgoconej s omie
Przy piesza separacj

Wi ksza wydajno
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Uk ad om otowy - dane

Activa Activa S

7240 7244 7245 7246 7245 S 7245 S AL 7247 S

ówny b ben m óc cy m² 0,83 0,83 0,83 0,99 0,83 0,83 0,99

powierzchnia klepiska m² 0,83 0,83 0,83 0,99 0,83 0,83 0,99

Modu ABC m² 0,16 0,16 0,16 0,19 0,16 0,16 0,19

Separator obrotowy MCS 
plus m² 0,9 0,9 1,07

ca kowita powierzchnia
klepiska m² 0,99 0,99 0,99 1,18 1,89 1,89 2,25

Wytrz sacze m² 5,73 5,73 5,73 6,81 5,73 5,73 6,81

ca kowita powierzchnia
separacji m² 6,72 6,72 6,72 7,99 7,62 7,62 9,06



29

Wytrz sacze s omy

Wytrz sacze

Aktywne stopnie
Lepsza separacja i przep yw plonu
Wi ksza powierzchnia separacji
Wi ksza wydajno

4 strome stopnie o spadku 210 mm 
Du a pr dko omy zapewnia idealne oddzielanie 
Efekt spulchniania zwi ksza separacj

ugo wytrz saczy 4,3 m
Cynkowane ogniowo
Du a powierzchnia separacji
Równomierne podawanie do kosza sitowego w 
terenie pochy ym

Otwarta konstrukcja
Optymalna separacja

Pr ty skr cane
Zwi kszona powierzchnia separacji
Zwi kszona zdolno produkcyjna

Pierwsza cze wytrz sacza ma szersze otwory i jest 
mocniejsza, co zabezpiecza j przed cieraniem

Optymalna separacja i ni sze koszty u ytkowania

210 
mm
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Wytrz sacze s omy

Wytrz sacze zamkni te

Zamkni ty wytrz sacz s omy
Zapewnia idealny rozk ad 
odzyskanego ziarna w koszu 
sitowym
Wyj tkowo solidna konstrukcja

Wytrz sacze - wa korbowy

Wysoka oscylacja wa u 150 mm
Zwi kszona intensywno
Wysoki poziom wydajno ci 

separacji

yska o d ugiej ywotno ci
Wysoka tolerancja i atwo
wymiany w przypadku uszkodzenia
Nie wymaga du ych nak adów pod 

tem konserwacji
Sprawdzony system 150 mm

Zamkni ty wytrz sacz
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Wytrz sacze s omy

Wytrz sacz - grzebienie

atwo monta u, w razie potrzeby

Wysokie grzebienie do zastosowania w 
przypadku d ugiej i mokrej s omy

Utrzymuj om ej i zapewniaj
optymaln separacj

Krótkie grzebienie do zastosowania w 
przypadku krótkiej s omy i w warunkach 
suchych

Szybciej wyrzucaj om i 
zapewniaj optymaln separacj

W przypadku kombajnów Activa, wszystkie 
jako standard (dodawane jako 

wyposa enie pomocnicze)
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Wytrz sacze s omy

Konserwacja wytrz saczy

Du e drzwi serwisowe powy ej wytrz saczy
atwy dost p w celu utrzymania i konserwacji

Z mo liwo ci otwarcia do ty u
Zapewniaj dobry dost p
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Budowa systemu oczyszczania

Dmuchawa (wialnia) Podajnik
limakowy ziarna

osowy 
podajnik
limakowy

Wysokowydajne sita (sita HC)

Podsiewacz
Sito dolne
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Kosz sitowy

Wysokie przegrody na podsiewaczu
Zapobiegaj przemieszczaniu si materia u na 
zboczach lub stokach
Zapobiegaj stratom materia u
Zwi kszaj zdolno produkcyjn

bokie przegródki sit
Najlepsza separacja ziarna, sieczki i krótkiej s omy

– Ci kie ziarno zbiera si na dole
– Sieczka i krótka s oma zbiera si powy ej

Palce na ko cach podsiewacza
Ziarno mo e si przedostawa
Krótka s oma zatrzymuje si powy ej i zostaje
wydmuchana
Skuteczne urz dzenie oczyszczaj ce





http://www.agri-broker.de/know-how/4/main/sieb.htm















































































































































































