0 GRUPA KRUKOWIAK

ALt M - MR

Symbol - 5240 |S5240/1
llosé rzedoéw szt. 4 2
Szerokosé robocza cm 292 213
Szerokosé miedzyrzedzi cm min. 45
Gtebokosé sadzenia cm <15

,I Wydajnosé ha/h |0,2-0,4|0,3-0,5
Mechanizm wysadzajgacy - tarcze
Zapotrzebowanie mocy KM > 30
Obstuga osdéb 4+1 2+1
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llosé rzedow szt. 4 2
Szerokosé robocza cm |(do 150 |do 300
Szerokosé miedzyrzedzi cm 67,5 -75,0
Regulacja szerokosci miedzyrzedzi ptynna ‘
Naped WOM lub hydrauliczny “ F " n
Mechanizm wysadzajgacy - tarcze K R u HO w I H H
Zapotrzebowanie mocy KM 30 40

Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z 0.0.
ul. Kolejowa 54, 87-880 Brzes¢ Kujawski POLSKA
tel. +48 54 252 27 27 Fax. +48 54 252 10 54
www.krukowiak.com.pl

poczta@krukowiak.com.pl
export@krukowiak.com.pl Zic==mml I

Twaj dealer:

W zwiagzku z nieustajagcymi pracami modernizacyjnymi zastrzegamy sobie prawo do zmiany niektérych parametrow. Wyd.
8 Zdjecia maja wylacznie charakter pogladowy, wyglad produktu moze odbiega¢ od prezentowanego w folderze. 12017
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Sadzarka do cebuli dymbki

lloéé rzedoéw szt. | 4 | 5 | 6 | 7
Szerokosé miedzyrzedzi cm |27 20
Ctebokosé sadzenia cm <10
Wydajnosé ha/h ~0,6
Naped = WOM 540 obr/min
Zapotrzebowanie mocy KM > 30

Sadzarka do czosnku

llogé rzeddéw szt. 3 4
Szerokosé wysadzania cm min. 35
Gtebokosé sadzenia cm >15
Rozstaw w rzedzie cm 6-20
Wydajnosé ha/h (0,2-0,4|0,3-0,5
Naped = koto kopiujace
Zapotrzebowanie mocy KM 30 40
\YEEE] kg 380 450

Kopaczka do wczesnych ziemniakow MINI PYRUS
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Symbol - M4
Liczba rzedéw szt. 1
Szerokosé robocza cm 62,0
Szerokosé miedzyrzedzi cm 62,0
Waga kg 490
Zapotrzebowanie mocy KM 28
Wydajnosé ha/h 0,1
Predkosé robocza km/h 1,5-5,0

Naped

WOM 540 obr/min

hydrauliczny

mieszany

Element kopiacy

lemiesz ptytkowy

Symbol - Z665
Liczba rzeddéw szt. 1
Szerokosé robocza cm 62,5-67,5
Szerokosé miedzyrzedzi cm 62,5-67,5
Waga kg 1500
Zapotrzebowanie mocy KM > 30
Wydajnosé ha/h 0,05-0,1
tadownosé pomostu kg 200
Naped = WOM 540 obr/min
Element kopigcy = lemiesz
Liczba oséb obstugi szt. do 5




Element kopiacy - lemiesz listwowy kwadrat kopigcy
Symbol - Z653/1

Szerokos$é robocza m 1,2 1,5 1,8 1,2 1,5 1,8
W EEE] kg 640 700 820 720 790 900
Zapotrzebowanie mocy KM 48 54 (15 > 45 > 54 > 68
Wydajnosé ha/h 0,5 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9
Naped - WOM 540 obr./min.

Element kopigcy - kwadrat kopigcy
Symbol - Z653/1
Szerokosé robocza m 1,2 1,5 1.8
Masa kg 1070 | 1200 | 1350
Zapotrzebowanie mocy KM 110 130 150
Wydajnosé ha/h 0,5 0,7 0,2
Naped - WOM 540 obr./min.
Liczba tasm przenosnika szt. 2
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‘ Zbieracz do cebuli SATURN Z24 37

Symbol = zZ437
Szerokoéé robocza m 0,8

Masa kg 1460
Wydajnosé ha/h 0,3
Naped = WOM 540 obr/min
Zapotrzebowanie mocy KM 30

Zbieracz do cebuli SATURN

Szerokosé robocza m 0,8

Masa kg 1460
Wydajnosé ha/h o,7
Naped = WOM 540 obr/min
Zapotrzebowanie mocy KM 30




Symbol - zZ801 |Zz&01/1(2801/2
Szerokosé robocza m 1,2 1,5 1,8
Masa kg 780 900 1110
Zapotrzebowanie mocy KM 50 G0 90
Wydajnosé ha/h 0,7 0,9 |
Naped - WOM 540 obr./min.
Wysokosé koszenia cm O-40

Liczba gtowic thacych szt. S

Predkosé robocza km/h 4

Symbol - 2661
Liczba rzedéw szt. 1
Szerokosé robocza cm 62,5-67,5
Szerokosé miedzyrzedzi cm 62,5-67.,5
Waga kg 290
Zapotrzebowanie mocy KM 24
Wydajnosé ha/h 0,1
Predkosé robocza km/h 1,5-5,0
Liczba tasm przenosnika | szt. 1

Naped

WOM 540 obr/min

Element kopiacy

lemiesz

www.krukowiak.com.pl




Symbol - Ze53/2
Liczba rzedow szt. 1
Szerokoséé robocza cm 62,5-67,5
Szerokosé miedzyrzedzi cm 62,5-67,5
Waga kg 320
Zapotrzebowanie mocy KM 30
Wydajnosé ha/h 0,1
Predkosé robocza km/h 1,5-5,0
Liczba tasm przenosnika | szt. 2
Naped = WOM 540 obr/min
Element kopigcy = lemiesz

Symbol - Z653
Liczba rzedéw szt. 2
Szerokosé robocza m 1,3 1,5

Szerokosé miedzyrzedzi cm 62,5-67,5 | 70,0-75,0

Waga kg 720 &30
Zapotrzebowanie mocy KM 50 55
Wydajnosé ha/h o,4 0,5
Predkosé robocza km/h 1,5-5,0

Liczba tasm przenosnika | szt. 2

Naped - WOM 540 obr/min
Element kopigcy = lemiesz dwuczesciowy

6 www.krukowiak.com.pl



