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DO PRZEWOZU ZWIERZAT

T-678 (KURIER - 10)

ORYGINALNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA | OBStUGI

IDENTYFIKACJA MASZYNY

Symbol/Typ T-678
Symbol KTM 1026-696-357-308
Nr fabryczny L

Nr fabryczny jest wybity na tabliczce znamionowej oraz na belce czotowej ramy
przyczepy. Tabliczka znamionowa jest przynitowana do belki czotowej skrzyni
tadunkowe;.

Przy zakupie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ numerow fabrycznych umieszczonych
na przyczepie z numerem wpisanym w karcie gwarancyjnej, w dokumentach
sprzedazy i w instrukgji obstugi.

Znak Kontroli JakoSCi weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen,
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CynkoMet T-678 KURIER 10

UWAGA!

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania w produkowanych
maszynach zmian konstrukcyjnych utatwiajgcych obstuge oraz poprawiajgcych
jakosc ich pracy. Informacje o istotnych zmianach konstrukcyjnych  sg
przekazywane uzytkownikowi za pomocg zatgczonych do instrukgji wktadek
informacyjnych (aneksow).

Uwagi oraz spostrzezenia na temat konstrukgji i pracy maszyny prosimy
przesyta¢ na adres producenta. Informacje te pozwolg obiektywnie oceni¢
wytwarzane maszyny oraz postuzg jako wskazowki przy dalszej ich
modernizadji.

Przed przystgpieniem do eksploatacji uzytkownik powinien zapoznac sie z
tredcig niniejszej instrukdji i przestrzegal wszystkich zawartych w niej zalecen.
Zagwarantuje to bezpieczng obstuge oraz zapewni bezawaryjng prace

maszyny.

Jezeli informacje zawarte w instrukcji obstugi okazg sie nie w pemni
zrozumiate nalezy zwrdci¢ sie o pomoc do punktu sprzedazy w ktorym
maszyna zostata zakupiona lub bezposrednio do Producenta.

Adres Producenta;

CynkoMet Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 7
16-020 Czarna Biatostocka
tel. . (085) 710 24 56

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA | OBSEUGI STANOWI| PODSTAWOWE
WYPOSAZENIE MASZYNY!

Maszyne  skonstruowano zgodnie z  obowigzujgcymi  normami,
dokumentami i przepisami prawnymi aktualnie obowigzujgcymi.
OKRESLENIE KIERUNKOW W INSTRUKCJI

Strona lewa — strona po lewej rece obserwatora zwrdconego twarzg w kierunku jazdy
maszyny do przodu.

Strona prawa — strona po prawej rece obserwatora zwrdconego twarzg w kierunku jazdy
maszyny do przodu.
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Deklaracja Zgodnosci WE

CynkoMet s :o0

16-020 Czarna Biatostocka ul. Fabryczna 7 Polska

dziatajgc jako producent
deklaruje z petna odpowiedzialnoscia, ze maszyna:

PRZYCZEPA TYPU KURIER
Typ / MoDEL: T-678
Rok PRODUKCL:
NR SERYJNY:
KROTKI OPIS MASZYNY | JEJ FUNKCJI:
y 4

zmieniajacej dyrektywe 95/16/WE (Dz. U. L157 z 09.06.2006, str.24-86)
- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
maszyn (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1228)

Do oceny zgodnosci zastosowano nastepujgce normy zharmonizowane:

- PN-EN ISO 4254-1 Maszyny Ralnicze Bezpieczenstwo Czesc¢ 1: Wymagania ogdlne z 2014 roku.

- PN-ISO 11684:1998P Ciagniki, maszyny rolnicze i lesne, motonarzedzia -- Znaki bezpieczenstwa i piktogramy
zagrozen -- Postanowienia ogodlne z 1998 roku.

- PN-EN ISO 12100-1:2012 - Bezpieczeristwo maszyn -- Ogdlne zasady projektowania -- Ocena ryzyka i
zmnigjszanie ryzyka z 2012 roku.

- PN-EN ISO 13857:2010 - Bezpieczenstwo maszyn -- Odlegtosci bezpieczenstwa uniemozliwiajace sieganie
konczynami gornymi i dolnymi do stref niebezpiecznych z 2010roku.

Osoba upowazniona do przygotowania dokumentagji technicznej:
Kierownik dziatu Konstruktoréw i Technologow
Adres: Fabryczna 7, 16-020 Czarna Blatostocka , Polska

DEKLARACIA TRACI SWola WAZNO'SI:(f, JEZELI MASZYNA ZOSTANIE ZMIENIONA LUB PRZEBUDOWANA BEZ ZGODY PRODUCENTA.

Czarna Biatostocka

Miejsce i data ztozenia deklaracj Tozsamosc i podpis osoby upowaznionej do

sporzgdzenia deklaragji
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CynkoMet T-678 KURIER 10

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA | OBStUGI
1. WPROWADZENIE.

Ninigjsza instrukcja opisuje podstawowe zasady bezpiecznego
uzytkowania i obstugi przyczep rolniczych.

UWAGA!

Przed przystgpieniem do eksploatadji przyczepy
A uzytkownik powinien doktadnie zapoznac sie z trescia
instrukgji. Przed kazdym uruchomieniem nalezy przyczepe

UWAGA! g . , .
sprawdzi¢ pod wzgledem bezpieczenstwa eksploatagji.

Jesli zawarte w nigj informacje okazg sie nie w petni zrozumiate nalezy
zwrdci¢ sie o pomoc do producenta maszyny lub do punktu sprzedazy, w
ktorym zostata ona zakupiona.

Szczegolnie wazne informacje i zalecenia, ktorych przestrzeganie jest
bezwzglednie konieczne sg w tekscie wyrdznione poprzez pogrubienie lub
poprzedzone stowem ,UWAGA!".

Informacje, opisy zagrozen i srodkow ostroznosci oraz polecenia i
nakazy zwigzane z bezpieczenstwem uzytkowania sg wyroznione w tresci

instrukgji -~ znakiem , a ponadto wymienione w rozdziale
,BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA”.

2. PRZEZNACZENIE PRZYCZEPY.

Przyczepa jest przeznaczona do transportu  zwierzgt hodowlanych.
Zwierzeta podczas transportu powinny by zabezpieczone w  Sposob
uniemozliwiajgcy niekontrolowane ich przemieszczanie sie w trakcie
transportu.  Mozna jej uzywac do transportu towarow, ptodow rolnych,
materiatow budowlanych, itp.

Uktad hamulcowy oraz uktad osSwietlenia i sygnalizagji spetniajg
wymagania wynikajace z przepiséw o ruchu drogowym.

6267



CynkoMet T-678 KURIER 10

Przyczepa jest dostosowana do wspotpracy z ciggnikami rolniczymi
wyposazonymi w zaczep do przyczep jednoosiowych.

UWAGA!
Przyczepy nie wolno uzywal niezgodnie z jej
przeznaczeniem, a W szczegélnosci:
e do przewozenia ludzi i zwierzat niezabezpieczonych
przed niekontrolowanym przemieszczaniem sie,
e do przewozu luzem niebezpiecznych materiatow
toksycznych, gdy istnieje mozliwos¢ spowodowania

skazenia srodowiska,
e do przewozenia maszyn i urzadzen, ktorych
UWAGA! umiejscowienie srodka ciezkosSci wptywa ujemnie na

statecznos¢ przyczepy,

e do przewozenia tadunkéw, maszyn, itp., ktore
wptywajg na nierbwnomierne obcigzenie i przecigzenie
osi jezdnych,

e do przewozenia tadunkdw niezabezpieczonych przed
niekontrolowanym przemieszczaniem sie,

3. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA.

3.1. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA | ZAPOBIEGANIA
WYPADKOM.

e Przed przystgpieniem do eksploatagji przyczepy uzytkownik powinien
doktadnie zapoznac sie z tredcig instrukcji. W czasie eksploatacji nalezy
przestrzegac wszystkich zalecen zawartych w instrukgji obstugi.

e Przed kazdym uruchomieniem nalezy przyczepe sprawdzi¢ pod
wzgledem bezpieczenstwa eksploatadji.

o Wejscie na przyczepe jest mozliwe tylko przy absolutnym bezruchu
maszyny i wytgczonym silniku ciggnika.

e Przyczepe nalezy taczy¢ z ciggnikami spetniajgcymi  wymagania
producenta przyczepy okreslone w tabeli 2.

e Przy zatgczaniu i odtgczaniu przyczepy, do i od ciggnika, nalezy zachowac
szczegolng ostroznose.

7267



CynkoMet T-678 KURIER 10

e /wierzeta majace wptyw na zmiane srodka ciezkosci przyczepy znajdujgce
sie na niej musza byc zabezpieczone przez uwigzanie do specjalnych
poreczy zamocowanych na scianach bocznych oraz scianie przedniej,

e Predkos¢ jazdy musi by¢ dostosowana zawsze do warunkdw otoczenia.
Nalezy unika¢ przejazddw po nierbwnym terenie oraz niespodziewanych
skretow.

e Przekraczanie dopuszczalnej tadownosci grozi wypadkiem na drodze i
uszkodzeniem maszyny.

e Przy jezdzie na zakretach nalezy uwzglednic bezwtadnos¢ maszyny.
Przyczepa moze byc¢ uruchamiana tylko wtedy, gdy wszystkie urzadzenia
ochronne sg umigjscowione w potozeniu ochraniajgcym.

e Przed rozpoczeciem pracy skontrolowac, czy przyczepa nie ma luznych
czesci.

e W obrebie elementéw uruchamianych dodatkowa sitg (np. recznie)
znajdujg sie miejsca zgniatania i Scinania. UWAGA: Nalezy zachowac
szczegolng ostroznosc !

e Zakidcenia pracy przyczepy usuwac tylko przy wytgczonym silniku ciggnika
I wyciggnietym kluczyku zaptonowym.

e Miedzy ciggnikiem, a przyczepg nie moze przebywac nikt, zanim pojazd
nie zostanie zabezpieczony przed samoczynnym zjechaniem za pomoca
hamulca postojowego (recznego) i klindw pod kofa.

e Dopuszczalna predkos¢ transportowa 40 km/h nie moze zostac
przekroczona.

e Zabrania sie przewozenia ludzi na przyczepie , a takze zwierzat bez
zabezpieczenia ich przed niekontrolowanym przemieszczaniem  sie
podczas transportu.

e Zabrania sie wchodzenia pod skrzynie tadunkowa przy niezabezpieczonej
przyczepie.

e Przerdbki lub modyfikacje moga by¢ wykonywane tylko za zezwoleniem
producenta. Podstawowym warunkiem bezpieczenstwa sg oryginalne
czesci zamienne | podzespoty. Stosowanie innych czeSci moze byc
przyczyng wykluczenia odpowiedzialnosci producenta za wynikajgce z
tego skutki.

e Nieostrozna eksploatacja i obstuga przyczepy moze wyrzadzi¢ krzywde
obstugujgcemu lub osobom postronnym i spowodowac uszkodzenie
zestawu ciggnik-przyczepa.
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Zabrania sie uzytkowania przyczepy przez osoby nieuprawnione do
kierowania ciggnikami rolniczymi, w tym takze przez dzieci i osoby
nietrzezwe.

Zabrania sie uzytkowania przyczepy niezgodnie z jej przeznaczeniem.
Pracownicy obstugujgcy maszyne powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
obowigzujacych przepisow BHP i ,Kodeksu Drogowego”.

Przed kazdym uzyciem przyczepy nalezy sprawdzic jej stan techniczny, a
szczegOlnie stan uktadu zaczepowego, uktadu jezdnego, instalagji
hamulcowej i sygnalizacji Swietlnej.

Maszyna jest oznakowana napisami informacyjno-ostrzegawczymi w
formie nalepek zgodnie z tabelg 1. Uzytkownik obowigzany jest ciggle
dbac o czytelno$¢ napisdw i symboli ostrzegawczych umieszczonych na
maszynie. W przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia nalezy wymienic
Jje na nowe.

Nalepki z napisami i symbolami sg do nabycia u producenta maszyny.

3.2.PRZYCZEPIANIE MASZYNY.

Przyczepe zabezpieczy¢ klinami (poz. 6 rys. 2) przed samoczynnym
przetoczeniem sie.

Przyczepa nie moze jechaC w potgczeniu zawieszanym, lecz tylko w
potaczeniu z zaczepem ciagnika.

Przyczepa jest przystosowana do wspotpracy z ciggnikiem wyposazonym
w zaczep do przyczep jednoosiowych.,

3.3.OGUMIENIE.

Przy pracach z ogumieniem nalezy uwazaC na to, aby przyczepe
zabezpieczy¢ na wypadek samoczynnego przemieszczenia sie przez
zabezpieczenie klinami.

Prace naprawcze przy oponach i kotach powinny by¢ przeprowadzone
przez osoby przeszkolone i przy uzyciu odpowiednich narzedzi.

Po kazdym zamontowaniu kota dokrecic nakretki po pierwszych 10
roboczogodzinach, a potem co 50 roboczogodzin sprawdzi¢ ich
przykrecenie (moment dokrecania 270Nm).

Cisnienie powietrza kontrolowac regularnie. Przestrzegal zalecanego
cisnienia powietrza zgodnie z tabelg 1.
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3.4.SYSTEM PNEUMATYCZNY | HYDRAULICZNY.

e Pofgczenia pneumatyczne regularnie  kontrolowac¢ i wymieniac
uszkodzenia czesci. Wymiana przewodow musi odpowiadac technicznym
wymaganiom producenta.

e Przy usuwaniu miejsc przecieku, z uwagi na niebezpieczenstwo zranienia,
stosowac odpowiednie Srodki pomocnicze (rekawice ochronne).

e Przy zranieniach udac¢ sie natychmiast do lekarza — niebezpieczenstwo
infekgji!

3.5.KONSERWACJA.

e Prace naprawcze, konserwacyjne i Czyszczace oraz usuwajgce usterki
funkcyjne przeprowadza¢ przy zatrzymanym silniku ciggnika oraz
wyciggnietych kluczykach zaptonowych.

e Nakretki i sruby sprawdzac regularnie na ich statym miejscu i dokrecac.

e Przy wymianie uzywac odpowiednich narzedzi i rekawic.

e Oleje i smary starannie usunac.

e Przed pracami elektrycznymi, spawalniczymi i pracami przy systemie
elektrycznym oddzieli¢ ciagty doptyw pradu do instalagji elektrycznej
ciagnika.

e Urzadzenia ochronne podlegajg zuzyciu, dlatego nalezy je regularnie
regulowac, kontrolowac i w odpowiednim czasie wymieniac.

o (zeSci zamienne stosowal zawsze zgodnie z katalogiem czesci
zamiennych.

e Przerdbki lub modyfikacje mogag by¢ wykonywane tylko za zezwoleniem
producenta. Podstawowym warunkiem bezpieczenstwa sg oryginalne
czesci zamienne | podzespoty. Stosowanie innych czeSci moze byc
przyczyng wykluczenia odpowiedzialnosci producenta za wynikajgce z
tego skutki.

3.6.ZASADY PORUSZANIA SIE PO DROGACH PUBLICZNYCH.

e Podczas jazdy po drogach publicznych nalezy dostosowac sie do
przepisow o ruchu drogowym.

e Przekroczenie dopuszczalnej tadownosci przyczepy moze spowodowac jej
uszkodzenie, a takze zagrozic bezpieczenstwu ruchu drogowego.
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e Nie nalezy przekraczac predkosci dopuszczalnej.

e Na czas jazdy po drogach publicznych przyczepa powinna byc
wyposazona w atestowany lub homologowany trojkat ostrzegawczy. Na
scianie tylnej nalezy umiescic trojkatng tablice wyrdzniajgcg pojazdy wolno
poruszajace sie jak na rysunku ponizej.

-
[ 1
[ 1
[ 1
[ 1

Rys. 1. Przyczepa T-678 (widok z tytu)
1—1trojkat ostrzegawczy, 2 — lampa oswietlenia tablicy rejestracyjnej, 3 —
urzgdzenie odblaskowe czerwone, 4 — lampa zespolona tylna, 5 — lampa
obrysowa tylna

e Zabrania  sie  parkowania  na  pochyleniach  zatadowane] i
niezabezpieczonej maszyny. Zabezpieczenie polega na zahamowaniu
hamulcem  zasadniczym, zaciggnieciu hamulca postojowego oraz
podtozeniu klindw pod kota jezdne.
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3.7.0PIS RYZYKA SZCZATKOWEGO.

Mimo, ze ,CYNKOMET" Czarna Biatostocka bierze odpowiedzialnos$¢ za
wzornictwo i konstrukcje w celu eliminacji niebezpieczenstwa, pewne
elementy ryzyka podczas pracy przyczepy sg nie do unikniecia. Ryzyko
szczatkowe wynika z btednego zachowania sie obstugujgcego maszyne.

Przy przedstawianiu ryzyka szczatkowego przyczepe traktuje sie jako
maszyne, ktérg do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano |
wykonano wedtug obecnego stanu techniki

Najwieksze  niebezpieczenstwo  wystepuje  przy  wykonywaniu
nastepujacych zabronionych czynnosci:

e uzywanie przyczepy do innych celdw niz opisane w instrukgji obstugi,

e przebywanie miedzy przyczepa a ciggnikiem podczas pracy silnika,

e obstugi maszyny przez osoby bedace pod wptywem alkoholu lub

innych srodkéw odurzajgcych,

e przebywania na maszynie podczas pracy,

e (zyszczenia maszyny podczas pracy,

3.8.0CENA RYZYKA SZCZATKOWEGO.

Przy przestrzeganiu takich zalecen, jak:
e uwazne czytanie instrukcji obstugi,
e zakaz wktadania rgk w miejsca niedostepne i zabronione,
e zakaz przebywania na maszynie podczas pracy,
e konserwacji i naprawy maszyny tylko przez odpowiednio przeszkolone
osoby,
e obstugiwania maszyny przez osoby, ktore zostaty wczesnig)
przeszkolone i zapoznaty sie z instrukcjg obstugi,
e do pracy z podzespotami i elementami o ostrych krawedziach nalezy
zaktadac odpowiednie ubranie ochronne (rekawice, obuwie, itp.),
e zabezpieczenia maszyny przed dostepem dzieci,
moze by¢ wyeliminowane zagrozenie szczatkowe przy uzytkowaniu maszyny
bez zagrozenia dla ludzi i Srodowiska.

UWAGA!
A stnigje ryzyko szczgtkowe w przypadku niedostosowania sie

do wyszczegolnionych zalecen i wskazowek.
UWAGA!
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Tabela 1. Rozmieszczenie napisoéw informacyjno-ostrzegawczych.

Symbol (znak) bezpieczenstwa | Znaczenie symbolu (znaku) Migjsce
lub tre$¢ napisu umieszczenia na
maszynie

E] =

Przeczytaj instrukcje
obstugi

Sciana przednia

e
=

d

Wytacz silnik i wyjmij
kluczyk przed rozpoczeciem
czynnosci obstugowych lub

naprawczych

Sciana przednia

Napis ,taczenie tylko z
zaczepem
do przyczep jednoosiowych.”

Sciana przednia

Napis ,tadownos¢ max. 3700

"

Sciana boczna

kg lewa

Cisnienie powietrza w kotach :

475 kPa’ 11.5/80-15.3 14PR raNri?ekorfT'zga

,350 kPa” 400/60-15.5 14PR preyt.zepy
Oznaczenie miejsc do .

, Na podtuznicy

podnoszenia za pomoca
ramy przyczepy

podnosnikow.

L=

Oznaczenie miejsc
zagrozenia zgnieceniem przy
sktadajgcych sie nozycowo
elementach.

Na drzwiach
tylnych
z tytu przyczepy
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CynkoMet

4. INFORMACJE DOTYCZACE UZYTKOWANIA

4.1. CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE.

Tabela 2. Podstawowe dane techniczne przyczepy rolnicze.

L.P. TRESC J.m. KURIER - 6
1 Dtugosc¢ catkowita mm 7500
2 Szerokosc¢ catkowita mm 2420
y : 3050
3 Wysokos¢ catkowita mm (3065)
, 2000
4 Rozstaw kot mm (1970)
Wymiary wewnetrzne skrzyni tadunkowej:
5 o dtugosc mm 5975
e szerokosc¢ mm 2250
e wysokosc¢ mm 2000
6  |Powierzchnia fadunkowa m? 13,5
7 Wysokos¢ podtogi od podtoza mm 780
: 2620
8 Masa witasna pojazdu kg (2680)
9 Dopuszczalna tadownos¢ pojazdu kg 5400
: , 9.00x15.3
10 | Rozmiar tarcz kot cal (13.00x15.5)
: . 11.5/80-15.3 14PR
11 Rozmiar opon i liczba PR cal (400/60-15.5 14PR)
o — 475
12 | Cisnienie w ogumieniu kPa (350)
13 Napiecie znamionowe \% 12
14 | Dopuszczalna predkosc¢ km/h 40
15 |Klasa ciggnika wspotpracujacego KM 60 i wyzej

*Wymiary w nawiasach dotyczg kot 400/60-15.5 14PR
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4.2.0PIS BUDOWY | DZIAtANIA.
4.2.1. PODWOZIE PRZYCZEPY.

Podwozie przyczepy tworzag nastepujgce zespoty wyszczegolnione na
rysunku 2.

P m——
N

Rys. 2. Przyczepa T-678 (widok z boku).
1—ciegno dyszla; 2 — przestawiany wspornik dyszla;, 3 —podpora; 4 —
rama; 5- 0$jezdna z kotami, 6 —kliny jezdne, 7 — korba hamulca
postojowego

Rys. 3 Przyczepa T-677 z opuszczong $ciang tylna.
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3050 (3069)

Rys. 4 Przyczepa T-677 (widok z przodu)

Rama jest konstrukcjg spawang z  ksztattownikow  stalowych.
Podstawowym elementem nosnym sg dwie podtuznice potgczone ze sobg
poprzeczkami. W tylnej czesci ramy sg umieszczone elementy do mocowania
osi jezdnej oraz elementy tylnego zespotu oswietleniowego.

Os jezdna jest wykonana z preta kwadratowego zakonczonego
czopami, na ktorych na tozyskach stozkowych osadzone sg piasty kot
jezdnych. Sa to kota pojedyncze wyposazone w hamulce szczekowe
uruchamiane mechanicznymi rozpieraczami krzywkowymi. W przedniej czesci
ramy znajduje sie przestawiany dyszel (poz. 2 rys. 2) oraz podpora (poz. 3
rys. 2). Warianty mocowania dyszla przedstawiono na rys. 2.
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4.2.2. SKRZYNIA t ADUNKOWA.

Skrzynia tadunkowa (rys. 5) przystosowana jest do przewozu zwierzat
hodowlanych. Sktada sie z drewnianej podtogi (impregnowane deski
osadzone na ramie), scian bocznych, sciany przednigj, sciany tylnej, stelaza
plandeki oraz balustrad umieszczonych przy Scianie tylnej. Dodatkowo
mozna zamowiC plandeke oraz przegrode wewnetrzng umozliwiajacg
podzielenie skrzyni tadunkowe).

Rys. 5. Skrzynia tadunkowa.
1—d$ciana boczna; 2 — sciana tylna odktadana; 3 — sciana przednia;, 4 —
stelaz z plandeka; 5 — balustrada.
4.2.3. UKLAD HAMULCOWY.

Przyczepa jest wyposazona w uktad hamulcowy, sktadajacy sie z

e hamulca roboczego sterowanego pneumatycznie lub hydraulicznie w
zalezno$ci od zamowienia,

e hamulca postojowego uruchamianego recznie za pomoca
mechanizmu korbowego znajdujacego sie z przodu przyczepy,
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anl

T w
Rys. 6. Schemat instalacji pneumatycznej jednoprzewodowe;.
1 — ztacze przewodow ; 2 — regulator sity hamowania; 3 — filtr przewodu; 4
— zawor sterujgcy; 5 — zbiornik powietrza 40A; 6 — sitownik pneumatyczny
fi125 mm; 7 — ztgcze kontrolne; 8 — korek; 9 — zawdr odwadniajacy, 10 — 0s
jezdna

't
M.

(o] (=]

R
Rys. 7. Schemat instalacji pneumatycznej dwuprzewodowe;.

1 - ztagcze przewodow Al (czerwone); 2 — ztacze przewodow A2 (zOte); 3 —
filtr przewodu; 4 — zaw0r sterujacy; 5 — zbiornik powietrza 40A; 6 —
sitownik pneumatyczny fi125 mm; 7 — ztgcze kontrolne; 8 — korek; 9 —

regulator sity hamowania; 10 - zawor odwadniajacy, 11— 0S jezdna
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w

Rys. 8. Schemat instalacji hydrauliczne;.
1 - cylinder hydrauliczny nurnikowy; 2 — wtyczka szybkoztacza; 3 -
akumulator hydrauliczny; 4 — zawor bezpieczenstwa, 5 — oS jezdna
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Hamulec roboczy pneumatyczny lub hydrauliczny uruchamiany jest z
miejsca pracy traktorzysty poprzez naciSniecie pedatu hamulca ciggnika.
Konstrukcja tego hamulca zapewnia samoczynne zahamowanie kot jezdnych
przyczepy przy nieprzewidzianym roztgczeniu instalacji pneumatyczne;
przyczepy i ciggnika.

Znajdujacy sie w uktadzie pneumatycznym regulator sity hamowania (poz. 2
rys. 5 oraz poz. 9 rys.6.) jest sterowany recznie. W zaleznosci od obcigzenia
tadunkiem przyczepy, dzwignie regulatora nalezy ustawi¢ w jednej z trzech
pozydji:

e pozyda 0" —dla przyczepy bez tadunku,

e pozyga 1" —dla przyczepy czesSciowo zatadowanej,

e pozyda 2" —dla przyczepy catkowicie zatadowane).

Poz. 0 Poz. 1 Poz. 2

Rys. 9 Reczny regulator sity hamowania przyczepy T-677
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4.2 4.INSTALACJA ELEKTRYCZNA, OSWIETLENIE |
SYGNALIZACJA.

Rys. 10. Schemat instalacdji elektrycznej przyczepy.

1 —lampa obrysowa pozycyjna; 2 — lampa zespolona lewa; 3 — lampa tylna
zespolona prawa; 4 — lampa osSwietlenia tablicy rejestracyjnej; 5 — gniazdo
ztgcza wtykowego; 6 — lampa obrysowa;

31— masa; R(L) — kierunkowskaz prawy (lewy); 58R (58L) — lampa prawa
(lewa) pozycyjna; 54 — ,STOP”; ,+" — zasilanie +12V.

Instalacja elektryczna przyczepy (rys. 10.) jest przystosowana do
zasilania ze zrodta pradu statego o napieciu 12V. taczenia instalacji
elektrycznej przyczepy z instalacjg ciggnika nalezy dokonywac
odpowiednim przewodem tgcznikowym.
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4.3.ZASADY PRAWIDEOWEGO UZYTKOWANIA PRZYCZEP.
4.3.1. tACZENIE Z CIAGNIKIEM.

W celu potaczenia przyczepy z ciggnikiem nalezy wykonac nastepujgce
CZynNosci:

1. Przed przystgpieniem do potgczenia przyczepy z ciaggnikiem trzeba
sprawdzi¢ czy przyczepa jest zahamowana recznym hamulcem
postojowym.

2. Ustawi¢ ciegno zaczepowe dyszla na wysokosci zaczepu ciggnika (mozna
to osiggnac poprzez obrdt dzwignig podpory wysuwajgc kotko podpory).

3. Cofajgc ciagnik, potaczy¢ oko ciegna dyszla z zaczepem do przyczep
jednoosiowych ciggnika.

4. Zamontowac i zabezpieczy¢ przed wypadnieciem sworzen zaczepowy.

5. Za pomocg dzwigni unies¢ kotko podpory do gory, przemiesci¢ je do
potozenia transportowego zgodnie z rysunkiem 11.

6. Potgczyc¢ z ciagnikiem przewody instalacji elektrycznej oraz hamulcowe).

7. Zwolni¢ reczny hamulec postojowy maszyny.

UWAGA!
W czasie taczenia nie wolno osobom postronnym przebywac
A pomiedzy przyczepa a ciggnikiem. kaczenie przyczepy z innym
zaczepem niz zaczep do przyczep jednoosiowych jest
UWAGA! niedopuszczalne, gdyz zagraza bezpieczenstwu. ruchu
drogowego
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Rys. 11. Podpora dyszla przyczepy.
1 — potozenie podparcia dyszla, 2 — potozenie transportowe.
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4.3.2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY.

A

UWAGA!

UWAGA!

W ramach przygotowania przyczepy do pracy nalezy
sprawdzic:
e stan opon kot jezdnych i ciSnienie powietrza w
ogumieniu,
e dokrecenie nakretek mocujgcych kota i dyszel
momentem 270 Nm,
e stan pozostatych potgczen srubowych.

Ponadto po potagczeniu maszyny z ciggnikiem nalezy

sprawdzic:

e sprawnosc instalagji elektrycznej oraz uktadu
oswietlenia i sygnalizacji przyczepy,

e skutecznosc¢ dziatania jej uktadu hamulcowego.

4.3.3 ZALADUNEK PRZYCZEPY.

A

UWAGA!

UWAGA!

Zatadunek skrzyni moze odbywac sie tylko wtedy, gdy
przyczepa jest potgczona z ciggnikiem, ustawiona na
poziomym terenie i zahamowana.
Zatadunek przyczepy nalezy przeprowadzi¢ wykonujgc
nastepujace czynnosci przy zachowaniu ich kolejnosci i
szczegolnej ostroznosci:
e zahamowac ciggnik oraz przyczepe przy pomocy
hamulca recznego.
e otworzy¢ zamkniecie klapy tylnej,
o roztozyC klape tylng — UWAGA - niebezpieczenstwo
uderzenia badz zmiazdzenia
e roztozyc¢ balustrady zabezpieczajace,
e wprowadzi¢ zwierzeta,
e zabezpieczyl zwierzeta przez zamocowanie ich do
specjalnej rury,
e ztozyC balustrady zabezpieczajace,
e zamkngC i zabezpieczyC klape tylng.
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UWAGA!
Zabrania sie przekraczania dopuszczalne) tadownosci
przyczepy, qdyz zagraza to bezpieczenstwu ruchu
UWAGAI drogowego i moze spowodowac uszkodzenie maszyny.
Kategorycznie zabrania sie przewozu ludzi na przyczepie.

4.3.4. TRANSPORT.

e Podczas jazdy po drogach publicznych nalezy dostosowac sie do
przepisow o ruchu drogowym;

e Zabrania sie przewozenia ludzi i niezabezpieczonych zwierzat;

e Przekroczenie  dopuszczalnej  tadownosci  przyczepy — moze
spowodowac jej uszkodzenie, a takze zagrozi¢ bezpieczenstwu ruchu
drogowego;

e Bezwzglednie nie mozna przekracza¢ predkosci dopuszczalne
40 km/h oraz dostosowac predkos¢ pojazdu do warunkow panujgcych
na drodze;

e Zabrania  sie  pozostawiania  niezabezpieczonej  przyczepy.
Zabezpieczenie polega na zahamowaniu hamulcem postojowym;

e Na czas jazdy po drogach publicznych przyczepa powinna byc
wyposazona w atestowany lub homologowany trojkat odblaskowy;

e Na scianie tylnej nalezy umiescic¢ trojkatng tablice wyrdzniajaca pojazdy
wolno poruszajace sie.

4.3.5. INSTRUKCJA UZYTKOWANIA OPON.

e Podczas prac zwigzanych z montazem i demontazem ogumienia
nalezy zabezpieczyc przyczepe przed samoczynnym
przemieszczeniem sie;

e Naprawa lub wymiana ogumienia powinna by¢ przeprowadzona przez
osoby w tym celu przeszkolone i przy uzyciu odpowiednich narzedzi;

e Po kazdym zamontowaniu kota nalezy dokreci¢ nakretki mocujgce po
przejechaniu pierwszych 50 kilometréw, a nastepnie sprawdzac ich
dokrecenie co 100 km (moment dokrecenia powinien wynosi¢ 270 Nm);
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Regularnie kontrolowac¢ dokrecenie nakretek mocujacych kota jezdne
oraz odpowiednie ciSnienie powietrza w ogumieniu (zwtaszcza po
diuzszej przerwie w uzytkowaniu przyczepy) zgodnie z tabelg 2,;

Nie przekraczac predkosci maksymalnej przyczepy;

Cisnienie opon powinno by¢ sprawdzane réwniez podczas catodniowej
pracy. Nalezy bra¢ pod uwage fakt, ze wzrost temperatury ogumienia
moze podnie$C cisnienie nawet o 1 bar. Przy takim wzroscie
temperatury i cisnienia nalezy zmniejszy¢ obcigzenie lub predkos¢;
Nigdy nie zmniejszac cisnienia przez odpowietrzanie w przypadku jego
wzrostu na skutek dziatania temperatury;

Aby unikna¢ przenikania zanieczyszczen do zaworow nalezy je
zabezpieczy¢ przy pomocy odpowiednich nakretek (kapturkow);
Przestrzega¢ 30 minutowych przerw dla chtodzenia opon po
przejechaniu 50 kilometrow lub 120 minutach ciggte] jazdy, w
zaleznosci od tego co nastgpi pierwsze;

Podczas jazdy nalezy unikaC dziur, progow, nagtych i zmiennych
manewrdw oraz wysokiej predkosci podczas skrecania i zawracania.

4.3.6. ROZLADUNEK PRZYCZEPY.

UWAGA!
Przed roztadunkiem przyczepy nalezy jg ustawic na ptaskim

A podtozu, zahamowac ciggnik oraz przyczepe przy pomocy

UWAGA!

hamulca recznego.

Roztadunek przyczepy nalezy przeprowadzic wykonujgc nastepujgce
czynnosci przy zachowaniu ich kolejnosci i szczegdlnej ostroznosci:

otworzy¢ zamkniecie $ciany tylnej;

roztozy¢ klape tylng - UWAGA — niebezpieczenstwo uderzenia badz
zmiazdzenia

roztozy¢ balustrady zabezpieczajace;

wyprowadzic zwierzeta;

ztozy¢ balustrady zabezpieczajgce;

zamknac i zabezpieczy¢ klape tylna.
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4.3.7. ODtACZANIE OD CIAGNIKA.

W celu odtgczenia przyczepy od ciagnika nalezy wykonac nastepujgce

CZynnosci:

Po zatrzymaniu ciggnika zahamowac przyczepe recznym hamulcem
postojowym,

OdfaczyC od ciggnika przewody instalagji elektrycznej i hamulcowe]
przyczepy;

Odchyli¢ kotko podporowe do pozycji podpierania dyszla i za pomoca
dzwigni opusci¢ kotko do oparcia o podtoze;

Wyjmujgc sworzen odtgczy¢ dyszel od zaczepu ciggnika i odjechac
ciggnikiem.

5. WYPOSAZENIE | OSPRZET.

W sktad wyposazenia kazdej przyczepy wchodza:

Instrukcja uzytkowania i obstugi oraz katalog czesci

zamiennych -1 szt
Karta gwarancyjna -1 szt
Kliny zabezpieczajgce pod kota - 2 szt
Przewod tgcznikowy instalacji elektryczne; -1 szt

Na zyczenie odbiorcy producent moze dostarczy¢ wskazane przez

nabywce nastepujace elementy wyposazenia dodatkowego:

Trojkat ostrzegawczy odblaskowy

Tablica wyrdzniajgca pojazdy wolno poruszajace sie
Plandeka

Przegroda wewnetrzna.

Wanna aluminiowa

Oswietlenie wewnetrzne

Drzwi boczne wejsciowe z prawej strony przyczepy
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6. INSTRUKCJE OBSEUGIWANIA.
UWAGA!

o W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidtowosci w dziataniu lub uszkodzenia uktadow
czy zespotow przyczepy, maszyne nalezy wytaczyc¢ z

eksploatacji do czasu naprawy i usuniecia usterki.
A e (Czynnosci obstugowo-naprawcze wykonywac stosujac
0golne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy. W razie

skaleczenia rane nalezy natychmiast przemyc i
zdezynfekowac. W przypadku doznania

UWAGA!

powazniejszych obrazen nalezy zasiegngc¢ porady
lekarskiej.

6.1. REGULACJA LUZU £OZYSK KOt JEZDNYCH.

W nowo zakupionej maszynie, po przejechaniu pierwszych 300 km,
natomiast w trakcie dalszego uzytkowania — po przejechaniu kolejnych 1500-

2000 km — nalezy sprawdzi¢ i w razie potrzeby wyregulowac luz tozysk kot
jezdnych.

Rys. 12 Sprawdzanie luzu tozysk kot jezdnych.
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W tym celu nalezy:

e potaczy¢ maszyne z ciggnikiem, zahamowac ciggnik, podtozy¢ pod
kota przyczepy kliny blokujgce, podnosi¢ kolejno kota za pomoca
odpowiedniego podnosnika i sprawdzac luz. Podnosnik nalezy
podstawi¢ pod oS jezdng pomiedzy Srubami kabtgkowymi mocujgcymi
os do ramy;
jezeli koto wykazuje nadmierny luz t. na skrajng, zewnetrznej
powierzchni opony wynosi powyzej 2mm (rys 12.) , zdemontowac
pokrywe piasty, uszczelke piasty oraz wyjg¢ zawleczke nakretki
koronowej;

e oObracajgc kotem, jednoczesnie dokreci¢ nakretke koronowa az do
catkowitego zahamowania kota;

e odkreci¢ nakretke o 1/3 obrotu, do pokrycia sie najblizszego rowka na
zawleczke z otworem w czopie;

e zabezpieczy¢ nakretke NOWA  zawleczkg i zamontowac pokrywe

piasty.

Koto powinno obracac sie ptynnie, bez zacie¢ i wyczuwalnych oporow
nie pochodzacych z ocierania szczek hamulcowych o beben. Lekkie tarcie
szczek o beben, szczegdlnie w nowej przyczepie jest zjawiskiem normalnym.

Prawidtowos¢ regulagji luzu tozysk trzeba ostatecznie sprawdzi¢ po
przejechaniu przez przyczepe kilku kilometrow kontrolujac rekg stopien
nagrzania piast.

6.2.REGULACJA HAMULCOW.

Regulacje hamulcow (rys. 13) nalezy przeprowadzac wowczas, gdy:

e na skutek zuzywania sie okfadzin szczek hamulcowych pomiedzy
oktadzing, a bebnem powstaje nadmierny luz i skutecznos¢ hamowania
maleje,

e hamulce obu kot hamujg nierbwnomiernie i nierdwnoczesnie.

Przy prawidtowo wyregulowanych hamulcach hamowanie kot jezdnych
przyczepy musi nastepowac w tym samym momencie.
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Regulacja hamulcoéw polega na zmianie podtoza ramienia rozpieracza
(1) wzgledem watka rozpieracza (2). W tym celu nalezy zdemontowac
pierscien zabezpieczajgcy (3), a nastepnie dokonac obrotu ramienia
rozpieracza na wielorowku we wtasciwym kierunku, to znaczy:

e do tytu —jesli hamulec hamuje zbyt pozno,

e do przodu — jesli hamowanie nastepuje za wczesnie.

Regulacje nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego kota. Po prawidtowe]
regulagji hamulcow, przy petnym zahamowaniu ramiona rozpieraczy
powinny tworzy¢ kat 90° z ttoczyskiem sitownika pneumatycznego. Regulagje
hamulca postojowego nalezy przeprowadzi¢ w przypadku rozciaggniecia linki
lub poluzowania zaciskdw linki. Dtugos¢ linki hamulca postojowego powinna
by¢ tak dobrana, by przy catkowitym odhamowaniu hamulca roboczego i
postojowego linka byta luzna i zwisata 1+2 cm.

Rys. 13. Elementy regulacji hamulcéw.
1 - ramie rozpieracza, 2 - watek rozpieracza, 3 — pierscien zabezpieczajacy.
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UWAGA!
Przy wiasciwie wyregulowanych hamulcach sita hamowania
przyczepy powinna wynosic min. 27,5 kN przy hamowaniu

A hamulcem zasadniczym. Przy hamowaniu hamulcem postojowym

sita hamowania powinna wynosic min. 9,2 kN. Roznica sit

UWAGA hamowania lewego i prawego kota nie moze by¢ wieksza niz 30

% uwzgledniajac, ze 100 % stanowi sita wieksza. Sita hamowania

przyczepy to suma sit hamowania kot przyczepy.

W nowej przyczepie nalezy bezwarunkowo sprawdzi¢ i w razie
potrzeby wyregulowac¢ hamulce po przejechaniu pierwszych 100 km.

6.3.OBStUGA INSTALACJI PNEUMATYCZNEJ.

W ramach obstugi przyczepy nalezy przeprowadzi¢ kontrole
szczelnosci instalagji pneumatycznej, zwracajgc szczegolng uwage na miejsca
wszystkich pofgczen. Szczelnos¢ uktadu trzeba sprawdzac przy nominalnym
ciénieniu w ukfadzie okoto 600 kPa (6 kg/cm?).

Jezeli przewody, uszczelki lub inne elementy uktadu sg uszkodzone,
sprezone powietrze bedzie przedostawac sie w miejscach uszkodzen na
zewngtrz  z  charakterystycznym  syczeniem lub  przy niewielkich
nieszczelnosciach  w postaci  pecherzykow powietrza (po  uprzednim
powleczeniu sprawdzanych elementéw ptynem do mycia). Uszkodzone
uszczelki lub przewody, powodujgce nieszczelnosci, nalezy wymieni¢ na
nowe. Jezeli przyczyng nieszczelnosci instalacji jest wyptyw powietrza z
sitownika — sitownik wymieni¢ na nowy.

Przewody pneumatyczne nalezy wymieniac przynajmniej raz na 5 (piec)
lat od daty ich produkgji, chyba ze wczesniej stwierdzono ich uszkodzenie i
wymieniono.

Co pewien czas, nalezy usunaC ze zbiornika powietrza kondensat
gromadzacej sie w nim wody. W tym celu nalezy odchylic w bok trzpien
zaworu odwadniajgcego umieszczonego w dolnej czesci zbiornika (poz. 9
rys. 6). Znajdujgce sie w zbiorniku sprezone powietrze spowoduje usuniecie
wody na zewngtrz. Po zwolnieniu nacisku na trzpien zawor powinien
samoczynnie sie zamknac i przerwac wyptyw powietrza ze zbiornika.
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UWAGA!
raz w roku przed okresem zimowym zawor odwadniajacy

UWAGAI nalezy wykrecic i oczysci¢ z nagromadzonego brudu.

6.4. OBSEUGA INSTALACII HYDRAULICZNEJ HAMULCOWEL.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaC zasady, aby olej w uktadzie
hydraulicznym przyczepy i olej w zewnetrznej instalacji hydraulicznej ciggnika
byt jednakowego gatunku. Stosowanie réznych gatunkéw oleju  jest
niedopuszczalne. W nowej przyczepie instalagja jest napetniona olejem
hydrauliczno-przektadniowym AGROL U.

Instalacja hydrauliczna maszyny powinna by¢ catkowicie szczelna.
Sprawdzenie szczelnosci uktadu hydraulicznego polega na potgczeniu
przyczepy z ciaggnikiem, uruchomieniu cylindra hydraulicznego i
przetrzymaniu w potozeniu maksymalnym wysuniecia ttoczyska przez 30
sekund. W przypadku stwierdzenia wycieku oleju na potgczeniach
przewodow hydraulicznych nalezy ztacze dokreci¢, jesli nie spowoduje to
usuniecia usterki — trzeba wymieni¢ przewodd lub elementy ztgcza na nowe.
Jesli wyciek oleju wystepuje poza ztaczem, nieszczelny przewdd instalagi
nalezy wymieni¢ na nowy. Wymiany podzespotu na nowy wymaga rowniez
kazde uszkodzenie go pod wzgledem mechanicznym.

W przypadku stwierdzenia zaolejenia na  korpusie cylindra
hydraulicznego nalezy sprawdzi¢ charakter jego nieszczelnosci. Przy
catkowitym wysunieciu ttoczyska cylindra nalezy skontrolowac miejsce
nieszczelnosci. Dopuszczalne sg  niewielkie nieszczelnosci z  objawami
,pocenia sie”, natomiast w przypadku zauwazenia wyciekdw typu
.kropelkowego” nalezy zaprzesta¢ eksploatadji przyczepy do czasu usuniecia
usterki.

Przewody hydrauliczne nalezy wymieniaC przynajmniej raz na 5 (piec)
lat od daty ich produkgji (w przypadku intensywnej eksploatacji czescig)),
chyba ze wczesniej stwierdzono ich uszkodzenie i wymieniono.

UWAGA!
A Uzytkowanie przyczepy z nieszczelnym uktadem hydraulicznym

jest niedopuszczalne. Stan instalagji hydraulicznej powinien byc
UWAGA!

kontrolowany na biezgco podczas uzytkowania przyczepy.
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6.5.SMAROWANIE.

Smarowanie przyczepy nalezy przeprowadza¢ w punktach podanych
na rysunku 14 i wymienionych w tabeli 3.

Rys. 14. Punkty smarowania.

Tabela 3. Czestotliwos¢ i sposdb smarowania mechanizmow przyczepy.

EX“F:'\ESR MIEJSCE P&EETBQW RODZAJ CZESTOTLIWOSC
10 SMAROWANIA SMARNYCH SMARU | | SPOSOB SMAROWANIA
: tozyska piast kot 5 Smar staty Wymieni¢ smar raz na 2
jezdnych lata.
2 >ruba korby 1 Smar staty Co 3-4 miesigce.
hamulca recznego
3 cozysko i sruba 1 Smar staty Co pot roku.
podpory
4 Os kotka link 3 Smar staty Co pot roku.
hamulca
5 Zawiasy klapy 4 Smar staty Co 3-4 miesigce.
tylnej
Ciegno obrotowe
. dyszla (w -
6 orzypadku dyszla 1 Smar staty Co 3-4 miesigce.
obrotowego)
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6.6.PRZECHOWYWANIE | KONSERWACJA.

Po zakonczeniu pracy przyczepe nalezy starannie oczysci¢ i wymyc, a
nastepnie pozostawic w suchym i przewiewnym migjscu. W przypadku
niewykonania powyzszych czynnosci na powtokach cynkowych mogg
wystapiC ciemno- i jasnoszare obszary (plamy), ktére nie stanowig podstawy
do reklamagji, o ile powtoka cynkowa ma jeszcze wymagang grubosc
minimalng (PN-EN SO 1461: 2000). W przypadku uszkodzenia zewnetrzne;
powfoki lakierniczej uszkodzone miegjsca trzeba oczysci¢ z rdzy i kurzy,
odttusci¢, a nastepnie pomalowac¢ farbg zachowujac jednolity kolor i
rownomierng  grubos$¢ powtoki  ochronnej. Do czasu pomalowania
uszkodzone miejsca nalezy pokry¢ cienkg warstwg smaru statego lub
antykorozyjnego preparatu.

Podczas diugotrwatej przerwy w uzytkowaniu przyczepy pozadane jest
umieszczenie jej w pomieszczeniu zamknietym lub w miejscu zadaszonym.
Wskazane jest rowniez, aby czesci metalowe nie pokryte powtokg malarska
zostaty zabezpieczone antykorozyjnym preparatem ochrony czasowej lub
warstwg smaru. Przy dtugotrwatym przechowywaniu przyczepy zaleca sie
obnizenie cisnienia w kotach do okoto 300 kPa lub ustawienie na podporach
w celu odcigzenia osi.
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7. TRANSPORT.

Przyczepa jest przygotowana do sprzedazy w stanie kompletnie
zmontowanym i nie wymaga pakowania. Pakowaniu podlega jedynie
dokumentagja techniczno-ruchowa maszyny, a z wyposazenia dodatkowego:
przewdd tacznikowy instalacji elektrycznej, plandeka i ewentualnie trojkat

ostrzegawczy,
Dostawa

przyczepy do uzytkownika odbywa sie transportem

samochodowym lub po potaczeniu z ciggnikiem transportem samodzielnym.

A

UWAGA!

UWAGA!

Przy transporcie samodzielnym operator ciggnika
powinien zapoznac sie z trescig niniejszej instrukgji obstugi i
przestrzega¢ zawartych w nigj zalecen. Przy transporcie
samochodowym przyczepa jest zamocowana na platformie
srodka transportu zgodnie z technologig producenta.
Kierowca samochodu, w czasie transportowania maszyny,
powinien zachowac szczegodlng ostroznos¢. Wynika to z faktu
przesuniecia do gory srodka ciezkosci pojazdu z zatadowang
maszyna.

8. KASACJA PRZYCZEPY.

W przypadku podjecia przez uzytkownika decyzji o kasagi maszyny,
nalezy catg przyczepe przekaza¢ do wyznaczonej przez Wojewode lub
Staroste sktadnicy ztomu. CzeSci wymontowane pozostate po naprawie
przyczepy nalezy przekazac do punktu skupu surowcow wtdrnych.

ZaSwiadczenie uzyskane z tej placowki stanowi podstawe do
wyrejestrowania przyczepy.
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9. GWARANCJA.

,CYNKOMET" Spotka z 0.0. w Czarnej Biatostockiej gwarantuje sprawne
dziatanie maszyny zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukgji uzytkowania i obstugi. Warunkiem uznania reklamacji
jest przestrzeganie wszystkich zaleceh zawartych w Instrukgji Uzytkowania i
Obstugi.

WARUNKI GWARANCII:

1. Gwarancja bedzie respektowana po przedstawieniu przez klienta czytelnie
| poprawnie wypetnionej karty gwarancyjnej reklamowanej maszyny.

2. Gwarancja nie obejmuje czesci i zespotdw, ktorych uszkodzenie powstato
w wyniku normalnego zuzycia.

3. W pisemnym zgtoszeniu reklamacyjnym (poczta, fax, e-mail, itp.) nalezy
poda¢ dane i kontakt do wtasciciela maszyny, jej nazwe, numer seryjny,
date zakupu oraz opis reklamacji (przyczyny, uszkodzone czesci,
podzespoty).

4. Uzytkownik powinien zgtaszac reklamacje niezwtocznie, a najdalej w ciggu
14 dni od daty powstania usterki.

5. Nie sg objete gwarancjg czesci ulegajgce zuzyciu podczas eksploatadji np.
kota, oktadziny hamulcowe, oswietlenie, uszkodzenia powstate z przyczyn
zewnetrznych, np.. urazy mechaniczne, niewtasciwa obstuga, nie
dokrecanie potaczen Srubowych, a takze eksploatacja niezgodna z
przeznaczeniem.

6. Ninigjsza instrukcja nie zezwala na dokonywanie zmian, przerobek,
modyfikacji wedtug uznania Klienta bez uzgodnienia z producentem.

7. Szczegdtowe warunki gwarancji podane sg w karcie gwarancyjnej
dofgczonej do nowo zakupionej maszyny.

UWAGA!

Nalezy zgdac od sprzedawcy doktadnego wypetnienia karty
A gwarancyjnej i kuponow reklamacyjnych. Brak np. daty
UWAGAI sprzedazy lub pieczatki punktu sprzedazy naraza
uzytkownika na nie uznanie ewentualnych reklamadji.
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KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH

1. WSTEP.

,Katalog czesci zamiennych” jest obok ,Instrukgji obstugi” podstawowym
dokumentem techniczno-ruchowym przeznaczonym dla uzytkownikow
rozrzutnika obornika.

Katalog obejmuje:
e rysunki wszystkich zespotow i mechanizmow rozrzutnika;
o wykazy czesci poszczegolnych zespotdw i mechanizmow.

2. ZASADY POStUGIWANIA SIE KATALOGIEM.

Do kazdego rysunku dotaczona jest tablica tekstowa zawierajgca wykaz
czesci danego zespotu lub mechanizmu.

W celu uzyskania numeru (symbolu KTM) czesci nalezy sposrod
rysunkow katalogu wybrac rysunek zespotu lub mechanizmu, w sktad ktérego
wchodzi dana czes¢, odczytac numer jej pozydji, a nastepnie na odpowiedniej
tablicy odszuka¢ pod tg pozycjg nazwe i symbol czesci.

Przy zamawianiu czesci nalezy podac:

e doktadny adres zamawiajgcego (odbiorcy czesci);
e nazwe czesci zgodng z katalogiem;

e symbol KTM;

o liczbe sztuk zamawianych czesci;

e rok produkgji oraz numer fabryczny maszyny.
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PODWOZIE
Tabela 4
Symbol KTM lub nr Liczba
L.p. Nazwa czesci normy sztuk w
zespole
1 | RAMA Z PODEOGA KPL. 131/25.00.000 1
2 | KOO 11.5/80-15.3 14PR 139A8 2
KOtO 400/60-15.5 14PR 140A8
3 | NAKRETKA D M18X1,5-10 PN-88/S-91249/62 12
4 | SRUBA KABEAKOWA 131/00.00.001 2
5 | NAKRETKA M20-8-B PN-75/M-82144 16
6 | OS JEZDNA 131/21.00.000/1 1
7/ | DYSZEL PRZYKRECANY 131/24.00.000 1
8 | CIEGNO PRZYKRECANE 1
9 | SRUBA M16x65-8.8-B PN-85/M-82101 6
10 | PODKEADKA SPREZYSTA n 16,3 PN78 M-82008 12
11 | SRUBA M16x65-8.8-B PN-M 82302 6
12 | NAKRETKA Z WKEADKA POLIAMIDOWA PN-75/M-82144 6

M16-8-B
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Rys. 16. Komplet scian
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KOMPLET SCIAN
Tabela 5

Symbol KTM lub nr|  Liczba

L.p. Nazwa czesci normy sztuk w

zespole
1 | SCIANA PRZEDNIA 7677/02.03.000 1
2 | SCIANA PRAWA 7677/02.01.000 1
3 | SCIANA LEWA 7677/02.02.000 1
4 | SCIANA TYLNA 131/05.00.000/1 1
5 | KATOWNIK NAROZNY LEWY KPL. 7677/12.06.000 1
6 | KATOWNIK NAROZNY PRAWY KPL. | 7677/12.07.000 1
7 | BALUSTRADA 131/00.02.000 p)
8 | PORECZ BOCZNA 131/00.00.200 p)
9 | PORECZ PRZEDNIA 131/00.00.100 1
10 | ZAMKNIECIE BALUSTRAD 131/00.03.000 1
11 | OSEONA SPREZYNY (L=1400) 131/00.00.004 p)
12 | SPREZYNA 30RPN/00.00.002 131/00.00.002 P
13 | SRUBA OCZKOWA 7076/12.01.002 2
14 | PODKEADKA n 13 Fe/Zn12 PN-77/M-82008 p)
15 | NAKRETKA M12-8-B Fe/Zn12 PN-86/M-82144 22
16 | PODKEADKA Fl n Fe/Zn12 PN-78/M-82005 2
17 | ZAWLECZKA S-Zn12 PN-76/M-82001 p)
18 | SRUBA M12X75 Fe/Zn12 PN-85/M-82101 20
19 | PODKEADKA n 12,2 Fe/Zn12 PN-77/M-82008 20
20 | SRUBA M8X55-8.8-B Fe/Zn12 PN-85/M-82107 1
21 | PODKEADKA n 8,4 Fe/Zn12 PN-78/M-82005 1
22 | NAKRETKA M8-8-B Fe/Zn12 PN-86/M-82144 1
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STELAZ
Tabela 6
Symbol KTM lub nr | Liczba sztuk

L.p. Nazwa czesci normy w zespole
1 KABtAK PRZEDNI 7677/13.04.000 T

2 KABEAK 131/07.00.000 3

3 KABLAK TYLNY 131/07.00.000/1 T

4 RURA STELAZU 131/08.00.000 9

5 SRUBA M8X55-8.8-B Fe/Zn12 PN-85/M-82101 45

6 PODKEADKA n 8,2 Fe/Zn12 PN-/77/M-82008 45

/ NAKRETKA M8-8-B Fe//n12 PN-86/M-82144 45
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Rys. 18Hamulec reczny
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HAMULEC RECZNY
Tabela 7
, . Symbol KTM lub | Liczba sztuk w
Lp. Nazwa czesci
nr normy zespole

7 |LINKA KPL. L=2700 131/00.05.100 1

2 |KOLKO HAMULCA RECZNEGO 2208/09.00.006/0 3

3 |NAKRETKA SPECJALNA 2213-03.00.018/7 1

4 |NIT SPECJALNY 2213/03.00.011/1 3

5 | SRUBA 2213/03.00.017/7 1

6 |SWORZEN 7105/13.00.001 1

7 |OBEJMA 7105/13.02.001 1

8 |KORBKA 70706/28.00.200 1

9 |ZAWLECZKA S-ZN 3,2x25 PN-78/M-82001 4

10 |PODKEADKA OKRAGEA N 15 PN-78/M-82005 1

11 |PODKEADKA OKRAGEA N 10,5 PN-78/M-82030 2

12 |ZAWLECZKA S-ZN 2,5X20 PN-82/M-82001 1

13 |PODKEADKA N 17 PN-85/M-82005 3

14 | SRUBA M6X35-8.8-B FE/ZN12 PN-85/M-82101 1

15 | SRUBA M8X20-8.8-B FE/ZN12 PN-85/M-82105 1

NAKRETKA Z WKEADKA
16 POLIAMIDOWA M6-8-B FE/ZN12 PN-85/M-82175 1

47 z 67




CynkoMet T-678 KURIER 10

13
12

Rys. 19. Podpora

48 z 67



CynkoMet

T-678 KURIER 10

PODPORA
Tabela 8
Liczba
L. p. Nazwa czesci Symbol KTM lub nr normy sztuk w
zespole
1 |RURA 2 KPL. 2219-02,05,000-1 1
2 |RAMIE PODPORY 2219-02,08,000-3 1
3 |KOtO PODPORY KPL. 7105-03,03,000-1 1
4 | SRUBA 2219-02.00.006-2 1
5 |PODKtADKA N 21 PN-78/M-82005 1
6 |KOLEK SPREZYSTY 4X35 |PN-82/M-85023 1
7 | TULEJA 2219-02.00.004 2
8 PODKEADKA PN-78/M-82005 1
N31
9 | SWORZEN KOEKA 2219-02,02,000 1
10 |ZAWLECZKA S-ZN-5X45 |PN-82/M-85023 1
11 PODKEADKA N 21 PN-78/M-82005 1
12 |PODKEADKA SPECJALNA [ 7105-03.00.002-1 1
13 |RAMIE DZWIGNI KPL. 7105-03,00,100 1
14 | KOLEK SPREZYSTY 8X30 |PN-82/M-85023 1
15 |SMAROWNICZKA M10  |PN-76/M-86002 1
FOZYSKO KULKOWE
16 WZDLUZNE 51104 PN-86/M-86260 1
17 |SPREZYNA 7105-03.00.001-1 2
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Rys. 20. Przegroda wewnetrzna
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PRZEGRODA WEWNETRZNA
Tabela 9
Symbol KTM lub | Liczba sztuk

L.p. Nazwa czesci nr normy w zespole

1 | PRZEGRODA 131/00-04-100 1

2 | BELKA ZAWIESZENIA | 131/00-04-001 2

3 | BELKA ZAWIESZENIA I 131/00-04-002 1

4 | SWORZEN 131/00-04-003 1

5 | SPREZYNA 2219/08-09-003 1

6 | GAEKA KULISTA @32 PN-63/M-56170 1

7 | SRUBA M8X30-5.6-C PN-85/M-82406 10

8 | PODKEADKA n 8,5 PN-59/M-82030 4

9 | NAKRETKA M8-8-B Z WKEADKA PN-86/M-8217/5 10
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Tabela 10
.. Symbol KTM lub | Liczba sztuk
L. p. Nazwa czesci
numer normy W zespole

1 OSEONA OSWIETLENIA KPL. 132/18.02.100/2 1
2 TULEJKA 2213/00.00.027 4
3 PRZEWOD PRZYEACZENIOWY 2235/04.10.003 1

LAMPA OSWIETLENIA TABLICY
4 REJESTRACYINE] 7677/18.10.003 2
5 LAMPA TYLNA ZESPOLONA PRAWA /677/18.01.007 1
6 LAMPA TYLNA ZESPOLONA LEWA /677/18.01.008 1

WIAZKA CENTRALNA Z OBRYSOWKAMI
7 PRZEDNIMI 7677/18.10.001 1
3 WIAZKA TYLNA /7677/18.10.002 1
9 LAMPA PRZEDNIA OBRYSOWA /677/18.10.003 2
10 LAMPA OBRYSOWA TYLNA PRAWA /677/18.10.007 1
11 LAMPA OBRYSOWA TYLNA LEWA /767718.10.008 1
12 PODKEADKA SPR. N 5,1 PN-77/M-82008 3
13 PODKEADKA SPR. N 6,1 PN-77/M-82008 8
14 PODKEADKA OKRAGEA 10,5 PN-78/M-82030 8
15 SRUBA M6X20-8.8-B PN-85/M-82101 8
16 SRUBA M10X45-8.8-B PN-85/M-82105 4
17 NAKRETKA SAMOZABEZPIECZAJACA M10 |PN-85/M-82175 4
18 WKRET M5X35 5,8-B PN-85/M-82207 3
19 NAKRETKA M5-8-B PN-86/M-82144 3
20  |NAKRETKA M6-8-B PN-86/M-82175 8

URZADZENIE ODBLASKOWE TROJKATNE
21 | CZERWONE UT-1505 PN-9075-73100 °
22 |GNIAZDO ZEACZA WTYCZKOWEGO PN83/S-76055 1
23 URZADZENIE ODBLASKOWE 7OFTE UP-40R-ZOtTE 4
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Rys 22. Instalacja hamulcowa pneumatyczna 1 przewodowa.
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INSTALACJA HAMULCOWA PNEUMATYCZNA 1-PRZEWODOWA

L.p. Nazwa czesci Symbol KTM lub nr normy Liczba sztuk w
zespole
1 | ZAWOR STERUJACY HZS-4 4412.010.0 1
2 REGULATOR SItY HAMOWANIA 61.11.013.0 1
3 FILTR PRZEWODOWY 81.10.010.0 1
4 | ZLACZE PRZEWODOW Al 87.10.020.0 1
5 | PODSTAWA CYLINDRA 131/09.04.000 2
6 TULEJA GUMOWA 2219/15.00.003 1
7 OBEJMA ZBIORNIKA 2219/15.01.000/0 2
8 | WAZ TEKALAN n15x1,5 L=280 2221/39.00.004 1
9 SPREZYNA 7104/08.00.001 4
10 | SWORZEN 7105/13.00.001 2
11 | REDUKCJA M22x1,5/M22x1,5/F16x1,5 2703522158 2
12 | PODKEADKA OKRAGEA 8,5 PN-59/M-82030 2
13 | PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 22x5 PN-64/M-73093 1
14 | SRUBA M8x25-8.8-B PN-73/M-82406 2
15 | PODKEADKA SPREZYSTA 10,2 PN-77/M-82008 6
16 | PODKEADKA SPREZYSTA @ 8,2 PN-77/M-82008 2
17 | PODKEADKA @13 PN-77/M-82030 8
18 | ZAWLECZKA S-ZN 3,2x25 PN-78/M-82001 2
19 | PODKEADKA OKRAGEA @15 PN-78/M-82005 2
20 | SRUBA M10x30-8.8-B PN-85/M-82105 2
21 | SRUBA M12x30-- 8.8-B PN-85/M-82105 4
22 | SRUBA M12x25-8.8-B PN-85/M-82105 8
23 | NAKRETKA M10-8-B PN-86/M-82144 6
24 | NAKRETKA M8 -8 -B PN-86/M-82144 2
25 | NAKRETKA Z WKt ADKA POLIAMID. M12-8-B PN82175 12
26 | KOREK ZEW-KR M22 $111003800 0000 1
27 | ZAWOR SPUSTOWY ZS/M22 S1110002003800 1
28 | ZLACZE PROSTE ZkW-15/M22 S1110015003800 3
29 | ZkEACZE TROJDROZNE 15/15/15 S1110015151500 1
30 | ZtACZE KOLANKOWE 15/M22 $1110015380000 1
31 | ZLEACZE TROJDROZNE Z ZAW. KONTRL. HPM16/15/M22 S1M3301153800 1
32 | ZLACZE KONTROLNE ZkW-PM16/M22 $1113301380000 1
33 | ZEACZE PRZ. Z NAKR. Z USZCZ. ZtW-M22/m22d+NUM S1113838007800 1
M22
34 | Uszczelka met.-gum. /2 22/30x3 Ucl/2 2
35 | SHOWNIK POWIETRZNY n 125 X53-35-00-A 2
36 | ZBIORNIK POWIETRZA 20I. /P.20.00.00 1
37 |PRZEWOD PRZYEACZENIOWY SPIRALNY CZERWONY 1
M22x1,5 L=5000
38 | WAZ TEKALAN 132/16.00.004 1
39 | WAZ TEKALAN 132/17.00.001 1
40 | WAZ TEKALAN 7104/28.00.002 1
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Rys. 23. Instalacja hamulcowa pneumatyczna 2-przewodowa
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INSTALACJA HAMULCOWA PNEUMATYCZNA 2-PRZEWODOWA
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Tabela 12
L.p. Nazwa czesci Symbol KTM lub nr normy Liczba sztuk
w zespole
1 ZAWOR STERUJACY HZS-4 44.12.010.0 1
2 REGULATOR SItY HAMOWANIA 61.11.013.0 1
3 FILTR PRZEWODOWY 81.10.010.0 2
4 ZEACZE PRZEWODOW A1 87.10.020.0 1
5 ZEACZE PRZEWODOW A2 87.10.030.0 1
6 PODSTAWA CYLINDRA 131/09.04.000 2
7 TULEJA GUMOWA 2219/15.00.003 2
8 OBEJMA ZBIORNIKA 2219/15.01.000/0 2
9 WAZ TEKALAN  N15X1,5 L=280 2221/39.00.004 1
10 SPREZYNA 7104/08.00.001 4
1 SWORZEN 7105/13.00.001 2
12 REDUKCJA M22X1,5/M22X1,5/F16X1,5 2703522158 4
13 PODKEADKA OKRAGEA 8,5 PN-59/M-82030 2
14 PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 22X5 PN-64/M-73093 1
15 SRUBA M8X25 PN-73/M-82406 2
16 PODKEADKA SPREZYSTA 10,2 PN-77/M-82008 6
17 PODKtADKA SPREZYSTA @ 8,2 PN-77/M-82008 2
18 PODKEADKA @13 PN-77/M-82030 8
19 ZAWLECZKA S-ZN 3,2x25 PN-78/M-82001 2
20 PODKEADKA OKRAGEA 15 PN-78/M-82005 2
21 SRUBA M10X30 8.8 PN-85/M-82105 2
22 SRUBA M12X30 8.8 B PN-85/M-82105 4
23 SRUBA M12X25 8.8 B PN-85/M-82105 8
24 NAKRETKA M10 PN-86/M-82144 6
25 NAKRETKA M8 -8 - B PN-86/M-82144 2
26 NAKRETKA Z WKEADKA POLAMID. M12 PN82175 12
27 KOREK ZEW-KR M22 $111003800 0000 1
28 ZEACZE KOLANKOWE ZtW-15/M22/M22-KOL $111003838000 1
29 ZAWOR SPUSTOWY ZS/M22 $1110002003800 1
30 ZEACZE PROSTE ZEW-15/M22 $1110015003800 3
31 ZYACZE TROJDROZNE 15/15/15 $1110015151500 1
32 ZEACZE KOLANKOWE 15/M22 $1110015380000 1
33 ZYACZE TROJDROZNE Z ZAW. KONTRL. HPM16/15/M22 S$1113301153800 1
34 ZEACZE KONTROLNE ZtW-HPM16/M22 $1113301380000 1
35 ZYACZE PRZ. Z NAKR. Z USZCZ. ZkW- $1113838007800 1
M22/M22D+NUM M22
36 ZBIORNIK POWIETRZA 20L. ZP.20.00.00 1
37 SIEOWNIK POWIETRZNY N 125 X53-35-00-A 2
38 USZCZELKA MET.-GUM. 1/2 22/30X3 Ucl/2 4
39 WAZ TEKALAN N15X1,5 132/17.00.001 1
40 WAZ TEKALAN N15X1,5 7104/28.00.002 1
41 WAZ TEKALAN N15X1,5 132/16.00.004 1
42 PRZEWOD PRZYLACZENIOWY SPIRALNY CZERWONY 1
M22x1,5 L=5000
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‘ 43 ‘ PRZEWOD PRZYtACZENIOWY SPIRALNY ZOtTY M22x1,5 ‘
L=5000
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£OZYSKOWANIE OSI JEZDNEJ FIRMY ADR

Tabela 13
L.p. Nazwa czesci Symbol KTM Zestaw Liczba
lub numer | naprawczy | sztuk w
normy zespole
Ta [ £OZYSKO 30208 59130208 9RCMA 1
1o | EFOZYSKO 32013X 59132013X 1
2a | USZCZELNIENIE OLEJOWE 5411002 9RNMA 1
2b | OSLONA tOZYSKA 30208 5510801 1
2¢ | OSEONA £OZYSKA 32013X 5510991 1
3a | NAKRETKA KORONOWA 57539B1 9RDF3950 1
3b | ZAWLECZKA 58205 1
POKRYWA 56108003 9RT80 1
5 | PIASTA 61L6LAQOT 61L6LA001 1
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HAMULEC OSI JEZDNEJ FIRMY ADR

Tabela 14
L.p Nazwa czesci Symbol KTM Zestaw Liczba
lub numer naprawczy sztuk w
normy zespole
la | HAMULEC KOMPLETNY 731FDO1 9RE0008 1
1o | NASADKA /3F02 1
Tc | PIERSCIEN OSADCZY 58509 1
1d | PODKtADKA 9800161 1
le | NAKRETKA 9/16D1 1
2a | SPREZYNA 738108 9RK0003 2
2b | SPREZYNA 738107 2
3 | ROZPIERAK 7522631... 7522631... 1
4a | DZWIGNIA ROZPIERAKA 7611304 9RQO02 1
4b | PIERSCIEN OSADCZY 58507 1
5 | BEBEN 66LFG0602 66LFG0602 1
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INSTALACJA HAMULCOWA HYDRAULICZNA

Tabela 15
L Symbol KTM lub nr | Liczba sztuk w
L.p. Nazwa czesci
normy zespole
7 |RURKA L=3900 132/15.00.001 1
RURKA L=900 132/15.002
2 |OBEJMA AKUMULATORA 1,4L 132/15.00.003 1
3 |WSPORNIK ZAWORU 131/15.00.003 1
4 | LINKA ZAWORU AWARYJNEGO L=1000 131/15.00.004 1
5 |OBEJMA KPL. 131/15.00.100 1
6 | WSPORNIK SIEOWNIKA 131/15.02.000 1
7 | SPREZYNA 7104,/08.00.001 4
8 |PODKEADKA | 7074/04.00.003 1
9 |OBEJMA I 7074/04.00.006 2
10 |PEYTKA 7076/36.00.005 1
1 | SWORZEN 7076/36.00.006/1 1
12 |PRZYEACZKA 7079/12.00.002 1
13 |SWORZEN 7105/13.00.001 1
14 | ZACISK KABEAKOWY 3 15359/4.12 2
15 |SZYBKOZLACZE 21001462 1
16 | AKUMULATOR HYDRAULICZNY 0,7L 21002247 1
17 | ZAWOR AWARYJINY KPL. 21003208 1
18 | PRZEWOD GIETKI AB-16-550-13/13 BN-87/1903-01 1
19 |PRZEWOD GIETKI AA-16-350-13/13 BN-87/1903-01 1
20 |PRZEWOD GIETKI AA-16-250-13/13 BN-87/1903-01 1
21 | PRZEWOD GIETKI PRZYEACZENIOWY AA-16- | BN-87/1903-01 1
1400-13/13
22 | CYLINDER HYDRAULICZNY NURNIKOWY CN2E-16-550-13/13 1
23 |PRZYEACZKA PROSTA GM 3/4 - 22x1,5 1
24 | PIERSCIEN ZACINAJACY 16-13 PN-65/M-73137 4
25 |NAKRETKA 16-13 PN-65/M-73139 4
26 |PODKEADKA SPREZYSTA @ 8,2 PN-77/M-82008 6
27 | PODKEADKA SPR. 6,1 PN-77/M-82008 2
28 |PODKEADKA @13 PN-77/M-82030 4
29 |ZAWLECZKA S-ZN 3,2X25 PN-78/M-82001 2
30 |PODKEADKA OKRAGEA 15 PN-78/M-82005 1
31 | PIERSCIEN OSADCZY ZEWNETRZNY Z16 PN-81/M-85711 4
32 |PODKEADKA 17 PN-85/M-82005 1
33 | SRUBA M6EX50 PN-85/M-82101 2
34 |SRUBA M12X25 8.8 B PN-85/M-82105 4
35 |SRUBA M8X20-8,8-B PN-85/M-82105 6
36 |NAKRETKA M8 -8 -B PN-86/M-82144 2
37 |NAKRETKA M6 PN-86/M-82175 2
38 | NAKRETKA Z WKEADKA POLIAMID. M12 PN82175 4
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