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| Przyczepa rolnicza T-608/2 | 10 TON

DANE TECHNICZNE

tadownosc¢ ~10 000 kg*
Dopuszczalna masa catkowita 13 000 kg
Masa wtasna ~3 000 kg*
Dtugosé 9 965 mm
Szerokos$¢é 2 540 mm
Wysokos¢ 2 550 mm
Szerokos¢ skrzyni fadunkowej wewnatrz 2 430 mm
Typ skrzyni platforma
Wysokos$¢ drabin od podtogi 1335 mm
Powierzchnia tadunkowa 18,2m?
Wyskos$¢ podtogi od podtoza 1180 mm
Rozmiar ogumienia 500/50-17
Grubos¢ blachy podtogi 4 mm
Rozstaw kot 1900 mm
Rozstaw osi 5 067 mm
Wysokos$¢ sprzegowa dyszla - min 610 mm
Wysokos$¢ sprzegowa dyszla - max 910 mm
Predkos$¢ transportowa/robocza 40 km/h
Zawieszenie resory piérowe
Klasa ciagnika wspétpracujacego 80 KM

* - masa wtasna i tadownos$¢ moga sie rézni¢ w zaleznosci od wyposazenia przyczepy
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| Przyczepa rolnicza T-608/2 | 10 TON

WYPOSAZENIE STANDARDOWE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne

Szerokos¢ paletowa

Cynkowana podtoga wykonana z blach o grubosci 4mm

Dyszel typu ,Y” z wymienna koncéwka, homologowany zgodnie z Regulaminem 55EKG ONZ (Reg.
55UN ECE) oraz 167/2013*2015/208ND

Rama cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnatrz i wewnatrz profili), podtéznice
ramy wykonane z profili zamknietych 160x160x5 i 120x60x5

Postojowy hamulec reczny z korba

Oswietlenie 12V, homologowane, zaréwkowe z tylnym gniazdem do drugiej przyczepy, obrysowe
oswietlenie LED

Przewéd przytaczniowy instalacji oswietleniowej z wtykiem 7PIN 12V

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z wyjsciem na druga przyczepe
Uktad jezdny

Nowe kota 500/50-17

Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68)

Zawieszenie na resorach piérowych

Pozostale elementy

Dwa kliny do két umieszczone w cynkowanych kieseniach

Btotniki na tylnej i przedniej osi

Wszystkie nasze maszyny rolnicze sq projektowane i testowane przez nasz zespot projektowy, przy uzyciu najnowaoczesniejszych dostepnych narzedzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyzszej starannosci oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakosci.
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| Przyczepa rolnicza T-608/2 | 10 TON

WYPOSAZENIE OPCJONALNE MASZYNY

Boczne ostony przeciwnajazdowe 1500 PLN
Wociagarka kota zapasowego z wieszakiem kota cynkowanym ogniowo 1110 PLN
Centralne linki odciggowe drabin 200 PLN
ntalacie
Instalacja hamulcowa hydrauliczna jednoobwodowa 380 PLN
Oswietlenie full LED 450 PLN
Koto zapasowe 500/50-17 1500 PLN
Doptata do két 435/50R 19.5 4 450 PLN
Koto zapasowe 435/50R 19.5 2 610 PLN
Zaczep manualny do drugiej przyczepy 800 PLN
Szybkoztacze hydrauliczne z eliminatorem cisnienia w przewodzie 75 PLN / szt
Tréjkat ostrzegawczy (tablica wyrézniajaca pojazd wolno poruszajacy sie) 75 PLN
Podwyzszone drabiny (wysoko$é¢ od podfogi - 1800 mm) 950 PLN
Oczko dyszla 50mm 380 PLN
Skrzynia narzedziowa 320 PLN
Zbiornik na wode + dozownik na mydio 300 PLN

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SA INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILEROW MARKI CYNKOMET

Dane i zdjecia zawarte w katalogu maja charakter pogladowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie

stanowig oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze wzgledu na staty proces doskonalenia dane te moga ulec zmianie.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczacych charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobow
moga zmieniac sie bez uprzedzenia.
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