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ECODRILL SL/PL: OszczednoS¢ czasu i nie tylko.
Prosty i wygodny w obstudze.

Siewnik ECODRILL SL / PL jest uniwersalny w stosowaniu: moze — ® Wytrzymaty, jednoczesciowy zbiornik na ziarno i solida dwubel-

pracowa¢ sam lub w pofgczeniu z agregatem uprawowym, np. kowa rama.

brong wirnikowg. W standardowym wyposazeniu siewnik oferuje  ® Precyzyjne ustawienie glebokosci robocze] dzieki nowym

nowoczesne rozwigzania techniczne przynoszace liczne korzysci: sekcjom wysiewajgcym na ramienu z dociskiem ,dwustronnego
dziatania”.

e Przeniesienie napedu Na aparaty wysiewajgce z obu kot siewnika.

e Uproszczenie proby kreconej” (dawkiwysiewu), przeprowadzane;
na siewniku ustawionym na ziemi.

e Bezpieczny pomost  zatadunkowy, przymocowany do ramy
siewnika, szczelna pokrywa skrzyni nasiennej z sifownikami
wspomagajgcymi jej otwarcie, obecnosc scianek rozdzielajgcych

na dnie skrzyni nasiennej dla drobnonasiennych...

ECODRILL

ECODRILL SL
2-belkowa rama nosna.
480 litrow pojemnosci w wersji standardowe;
(700 litrow z nadstawka).
480 mm szerokosci otwarcia zbiornika.

ECODRILL PL
23 lub 4 metry szerokosci roboczej.
800 litrow pojemnosci w wersji standardowej
3,00 m (lub 1 000 litréw z zamontowang
nadstawkg).
1100 litréw pojemnosci w wersji 4,00 m
(1 850 | z zamontowang nadstawka).
640 mm szerokosci otwarcia zbiornika.

Stabilna dwubelkowa rama




ECODRILL

ECODRILL SLA/PLA: Wysoka jakosé i wydajnosé
bez kompromisu!

Wysunieta do przodu skrzynia nasienna siewnikow ECODRILL e Brak sladéw kot w czasie siewu.

SLA/PLA pozwala na lepsze przeniesienie ciezaru i zredukowanie e Szerokie otwarcie zbiornika (640 mm w przypadku ECODRILL

obcigzenia podnosnika ciggnika oraz wptywa na lepszg zwrotnose PLA) najszersze w tej kategorii siewnikow.

zestawu. Dodatkowe, mocne strony sg nastepujgce: e Precyzyjne ustawienie glebokosci roboczej dzieki sekcjom
wysiewajgcym z ramieniem dociskowym ,dwustronnego dziatania”
7 redlicami stopkowymi lub talerzowymi Unidisc.

e Mozliwos¢ wspdipracy z brong wirnikowg RABE CORVUS,

mozliwos¢ wyposazenia siewnika w mocowanie do wspornikow
walu (np. typu packer) w celu zapewnienia rownej glebokosci

pracy.

ECODRILL SLA
3 metry szerokosci roboczej.
_ 580 litrow pojemnosci zbiornika w wersji standardowej
FATY ) (800 litréw pojemnosci przy zamontowaniu nadstawki.
| 480 mm szerokosci otwarcia zbiornika.

ECODRILL PLA
3 metry szerokosci robocze).
800 litrdw pojemnosci w wersii
standardowej 0 szerokosci
3,00 m (1 000 w przypadku
zamontowania nadstawki)
1100 litréw w przypadku 4,00 m
w wersji standardowej (1 350 |
w przypadku zamontowania
nadstawki).

640 mm szerokosci otwarcia

zbiornika.




Sekcja wysiewajgca: stopkowa lub talerzowa:
pierwszy mocny argument siewnikow ECODRILL

Klasyczne redlice stopkowe RABE: najlepsza referencja!

Zadnych przestojow w czasie pracy.
Udane siewy siewnikiem ECODRILL.

Geometria budowy nowych sekcji wysiewajgcych ma wiele zalet:

e Usprawnia przejscie grudek, kamieni i resztek roslinnych.,

e | epsza ochrona sekcji wysiewajgcych podczas szybkiego siewu,
wyttumianie drgan, ochrona sprezyn, przegubow.

e Mozliwos¢ wysiewu 0 waskim miedzyrzedziu (np. Inu, siewu na
tgkach...).

Wzmochnione zewnetrzne sekcje wysiewajgce

Zewnetrzne sekcje wysiewajgce oferujg silniejsze

ustawienie glebokosci roboczej za kotami
Pochylona gérna siewnika ECODRILL SL/PL.
czes¢ redlicy

Stopka redlicy
0 ,wysokiej
odpornosci”

Zapadka chronigca redlice przed
zapchaniem w razie przypadkowego
cofniecia siewnikiem.

Redlice talerzowe UNIDISC: prosta i wytrzymata konstrukcja!

Do 30 kg docisku na kazdg redlice talerzowag wykonang z kutej stali o srednicy 300 mm, umieszczong na dwurzedowym fozysku
kulkowym: talerzowa sekcja wysiewajgca UNIDISC z fatwoscig otwiera bruzde, nawet na glebach stabo przygotowanych.

Sprezyna dociskowa ,dwustronnego
dziafania”, umieszczona w gormej
czesci ramienia.

Zapadka chronigca
redlice przed
zapchaniem

Sztywne ramie
w ksztalcie
zagietej rurki

0 ér. 43 mm

Dla bezpiecznego wysiewu — z zachowaniem
konwencjonalnej metody pracy. Nowos$é: Nowy skrobak umieszczony przy rurce

prowadzacej ziarno zapewnia kontrolowanie
gtebokosci wysiewu: zapewnia rowniez
oczyszczanie wnetrza talerza.



ECODRILL

Tylko w RABE: kontrola gtebokosci wysiewu

sdwustronnego dziatania”

Centralne ustawienie za pomocg korby umozliwi Panstwu odcigzenie lub dowolne zwiekszenie docisku na sekcje wysiewajgce

w zaleznosci od warunkow pracy.

W pozycji gémej ,dwustronnego dziatania” uzyskuje sie prawie
catkowite zmnigjszenie ciezaru sekcji wysiewajgce;.

v, Sprezyna w rozprezeniu pocigga
f' za sobg odcigzenie sekcji
wysiewajgcey.

Ptytki siew lub wysiew
na glebach lekkich.

W pozycji gornej mogg Panstwo wykorzysta¢ dowolny docisk az
do 20 kg w przypadku redlicowej sekcji wysiewajgcej i az do 30 kg
w przypadku talerzowej Unidisc.

Sprezyna w Scisku pocigga za
sobg zwiekszenie docisku sekcji
wysiewajgcej.

A,

3 Wysiew gteboki lub na duzej predkosci
a, pracy. Duze ziarna wysiane na
% odpowiedniej gtgbokosci.

Regulacja
docisku

Regulacja
kata pracy

Zagarniacz

Zagarniacz zapewnia rowniez wyrownanie powierzchni. Majg
Panstwo do dyspozycji wiele mozliwych ustawien zagarniacza
zarowno kata pracy jak i docisku. Do wyboru: zagarniacz z rzedem
zebdw prostych lub wyréwnujacych, w ksztaicie litery ,S”.

Rolki dociskowe: Pierwszenstwo dla
kontaktu gleba/ziarno.

Niektore uprawy jak len czy rzepak wymagajg rownomiernych
wschodow. To dlatego RABE proponuje zestaw rolek ugniatajacych,
ktore mozna zamontowaC na sekcjach wysiewajgcych. Rolka o
szerokosci 40 mm zapewnia energiczny docisk miedzy glebg a
ziarnem, zapewniajacy lepsze wykietkowanie ziarna | szybsze
wschody. To wyposazenie posiada 12 mozliwych pozyciji ustawienia,
w tym pozycje szybkiego uniesienia do gory, jesli warunki pracy
tego wymagaja.




Szybkie, praktyczne i precyzyjne

ustawianie podziatu ziarna

Precyzja podziatu i ochrona ziarna
- od rzepaku az po bobik

Pod wptywem ruchu wolno obracajgcego sie mieszadia, ziaro delikatnie przedostaje
sie ze zbiorika do aparatow koteczkowych a nastepnie do sekcji wysiewajgcych. Kazdy
aparat koteczkowy jest zbudowany z koteczka z drobnymi zgbkami zapewniajgcego
podziat drobnonasiennych (typu rzepak) i ze standardowego kéteczka z duzymi zgbkami
(dla zbdz i grubonasiennych).

Zawleczka dostarczana z siewnikiem umozliwia rozigczenie obu kdteczek w ciggu kilku
sekund w celu umozliwienia wysiewu drobnoziarnistych.

Kazdy rzad sekcji rozdzielajgcej RABE skiada sie z aparatu koteczkowego umieszczonego na watku
zamontowanym na wspornikach z fozyskiem, zasuwki otwierajgce] / zamykajgcej zsyp, ocynkowanej
metalowej osfony i regulowanego denka wzgledem wielkoscl wysiewanego ziarna. Ustawienie denka i
catkowite opréznienie skrzyni nasiennej odbywa sie za pomocg umieszczonej centralnie dzwigni.

Regularny wydatek zachowujacy pozadang dawke wysiewu

Walek, na ktérym znajdujg sie aparaty kofeczkowe jest napedzany przez bezstopniowg
przekladnie, ktora zapewnia wysiew w zakresie od 1,5 do 400 kg/ha w zaleznosci od
rodzaju ziarma. Przekladnia zapewnia precyzyjne dawkowanie ziaren bardzo drobnych
(Np. rzepak) jak i bardzo duzych (np. groch).

Préba ,krecona”:
szybka i pewna

Probe ,krecong” przeprowadza sie szybko i
bezpiecznie, nasiewniku spoczywajgcymna
ziemi, z wykorzystaniem korytek zbierajgcy-
ch ziarno, mwyposazonych w ruchoma $ci-

zwazy¢ zebrane ziarno i wykorzystac prze-
suwng tarcze RABE, z ktérej mozna odczy-
ta¢ poprawne ustawienie dzwigni na skali.
Tarcza utatwia ustawienie dawki wysiewu
na przektadni bezstopniowe;.

Zbiorniki na ziarno z mozliwoscia rozbudowania

Zbiornik na ziarno siewnikow ECODRILL moze zosta¢ rozbudowany za pomocg solidnych nadstawek z
zaokraglonymi, zeliwnymi naroznikami. Uniesienie pokrywy jest utatwione dzieki zamontowanym sitowni-
kom wspomagajgcym. Zbiomik posiada najwiekszg szerokos¢ otwarcia z maszyn dostepnych na rynku
640 mm. Dzieki takie] pojemnosci napetnienie skrzyni nie sprawia klopotow, jest szybsze a samych
zatadunkow jest po prostu mniej.

Dno skrzyni zasypowej zostato zbudowane w ksztafcie litery V", Scianki rozdzielajgce miedzy otworami
Zsypowymi usprawniajg wydobywanie sie ziarna ze zbiornika.

Urzadzenia elektroniczne

Konsola elektroniczna
MEDION

Wyznacza automatycznie
Sciezki technologiczne
poprzez odigczenie aparatow
wysiewajgcych, umozliwia
rowniez zatrzymanie zliczania
przejazddw, gdy operator
jest zmuszony do zlozenia
znacznika (przycisk STOP)
podczas objezdzania przesz-
kody lub sfupa na polu.

Konsola elektroniczna
ULTRON

Zapewnia te same funkgje,
co konsola MEDION a
dodatkowo posiada alarm
konca ziarna w skrzyni
nasiennej oraz alarm
nieprawidiowych obrotow
walka z aparatami
wysiewajgcymi.

anke ufatvviajalca ich oprOZnienie. Wystarczy Qdfazczen\e potowy szerokoégi roboczej siewnika
jest mozliwe (odigczenie lewej strony).

Konsola elektroniczna
ULTRON MS

Konsola posiada takie same
funkcje jak ULTRON oraz
funkcje dodatkowe: zmiana
dawki wysiewu stopniowo,
co 10% (+/-), w celu np.
zwiekszenia dawki wysiewu
w trudniejszych warunkach
glebowych oraz utatwia
przeprowadzenie proby
kreconej.




ECODRILL

Wyposazenie wysokiej jakosci

Przedwschodowe znaczniki
talerzowe

/naczniki opuszczajg sie  automatycznie
w chwili rozpoczecia wyznaczania Sciezek
technologicznych. Rozstaw znacznikow jest
regulowany (od 1,80 do 2,40 m), co pozwa-
la na fatwe dopasowanie sie do rozstawu
kot maszyn pielegnujgcych.

ECODRILL SLA i PLA:

Zaczep wahliwy

Skok wahliwego zaczepu oraz przeniesie-
nie napedu na aparaty rozdzielajgce z 2 kot
siewnika umozliwiajg siewnikom ECODRILL
SL i PL lepsze kopiowanie nieréwnosci po-
wierzchni. Siewnik opierajacy sie na dwodch
kotach moze pracowac w kazdych warun-
kach i zachowac rowng glebokose wysiewu
i pozgdang dawke.

Najlepiej wyposazone znaczniki
przejazdow z dostepnych na rynku

W celu ufatwienia prowadzenia maszyny na glebach roznego typu,
znaczniki przejazdow majg wiele zalet:

¢ \Wyjatkowo silne ramie nosne i talerze znacznika zamontowane
na fozyskach kulkowych.

e Podwojne zabezpieczenie: aktywne dzieki zamocowaniu na
sprezynie i bierne dzieki Srubie scinanej.

e Skiadane do pionu, idealne podczas omijania przeszkody lub
przejazdow blisko pfotu.

e /naczenie $ladu przejazdu na srodek ciggnika.

»Szerokie” ogumienie

RABE oferuje Panstwu mozliwose¢ opcjonal-
nego wyposazenia siewnika ECODRILL PL
3,0 mw kota z ogumieniem o Srednicy 760
mm i szerokosci 264 mm (1). Takie ogumie-
nie jest zalecane w przypadku wyposazenia
siewnika w nadstawke zbiornika lub celem
przygotowania siewnika na polu z wyste-
pujgcymi strumyczkami wody pochodzgce)
z opadow.

(1) Ogumienie standardowe w modelu PL 4,00 m

Siewniki ECODRILL SLA i PLA moga wspotpracowac z agregatami aktywnymi lub biernymi, prosimy o zwrdcenie sie do sprzedawcy

maszyn RABE w celu:

e Jzyskania informacji o mozliwosci agregatowania siewnika z bronami wirnikowymi RABE, z watem packer.
e Jzyskania informacji dotyczacych potgczenia siewnika z agregatami innych producentow,




Wyposazen e @ Standardowe s Opcjonalne Q Sprecyzowaé przy zamoéwieniu

TYP ECODRILL SL ECODRILL SL | ECODRILL SLA | ECODRILL PLA

Zaczep kat. |l [ J ([ J - -

Odtaczenie potowy aparatow rozdzielajgcych (lewej strony) _nn ([ J

Centralna regulacja glebokosci roboczej (korba) ([ J
Wskaznik odfgczenia aparatow rozdzielajacych [ )
Daszek antyzbryleniowy o

([ J
Pomost zatadunkowy o

Ogumienie o $r. 722 mm x szer. 164 mm =

- elektroniczne MEDION * * * *
- elektroniczne ULTRON * * * *
- elektroniczne ULTRON MS * * * *
- 2 rzedy redlic stopkowych a a a a
- 2 rzedy redlic talerzowych UNIDISC a a a a

- znaczace Slad ,w srodku” maszyny i sktadane do pionu *

- z zebami prostymi a
- z zebami niwelujgcymi (,S") a
Hydrauliczna regulacja glebokosci robocze] (wymaga gniazda hydr. dwustronnego dziatania *

www.rabe-agri.eu

Grégoire-Besson GmbH

Am Rabewerk 1 — 49152 Bad Essen — Niemcy

tel.: +49 (0564 72) 771 O —fax: +49 (0564 72) 771 195
info@rabe-agri.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE: tel.: 61 297 75 31
GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp. z o0.0. fax: 61 297 22 62

Kowandwko kom: 603 138 568

ul. Obomicka 1A www.gregoire-besson.pl
64-600 Oborniki WIikp. e-mail: gbesson@poczta.onet.pl

Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich zmian konstrukcyjnych i technicznych bez wczesnigjszego uprzedzenia w celu zapewnienia statej

RAB E @ poprawy jakosci oferowanych produktdw. Niniejszy prospekt nie stanowi oferty handlowej sprzedazy. W celu uzyskania szczegdlowej specyfikacji
maszyny prosimy o zwrécenie sie do sprzedawcy.



