
Wybór profesjonalistów

Agregat z zębami wibrującymi



Ekskluzywna technologia Maszyna do całorocznego użytku

Redlice gęsiostópki
podcięcie na całej 

szerokości

Redlice proste
Lepsza penetracja 

gleby

Ząb wibrujący
70x12 mm

Prześwit pod 
ramą
60 cm

Zestaw ostrzegawczy
Bezpieczeństwo na drodze

Koła transportowe
Opony niskociśnieniowe

400/60x15,5

Podwójny wał
Szeroki wybór wałów w
zależności od rodzaju 
gleby

Multistop
Ułatwiona regulacja 

głębokości pracy

Odległość między 
rzędami zębów
610 mm

Kompletna konfiguracja

2 rzędy redlic prostych2 rzędy redlic gęsiostópek

- Brak nakładu pracy
- Doskonałe rozdrobnienie powierzchni oraz oszczędność energii
- Uniwersalna maszyna

Redlica prosta
Redlica 
«gęsiostópka»

Redlica 
siejąca

Ząb

Uniwersalne zęby i wybór redlic 

60 cm

Dodatkowa opcja

Vibrosem

Z przednim zbiornikiem DSF 1600/2200 lub DSF 1000,
maszyna staje się siewnikiem.

- Duży prześwit pod ramą
- Intensywne mieszanie gleby
- Łatwy przejazd 
- 60 cm odstęp między rzędami zębów



Praca do 15 cm     Od 8 do 15 km/h
Maszyna do całorocznego użytku

Kroje talerzowe
lub włóka niwelująca

Rama
Belka 80x80 mm

Koła podporowe
200/60x14.5

Tylna włóka 
Cross-board
Szeroki wybór wałów w
zależności od rodzaju 
gleby

Regulacja hydrauliczna
tylnej włóki Cross-board

Koła transportowe
200/60x14.5

Regulacja hydrauliczna
kroji talerzowych

Ząb wibrujący
70x12 mm

Lepsza penetracja 
gleby

Regulacja głębokości 
roboczej

Od 2 do 15 cm

600 mm

- Spulchnienie gleby przed przejazdem zębów
- Łatwy przejazd przy obecności dużej ilości odpadów 

Kroje talerzowe

Ø400 mm

Redlica prosta

Odległość między rzędami zębów

- Precyzyja i łatwa regulacja
- Stabilność maszyny dzięki kołom podporowym
- Duża głębokość robocza aż do 18 cm
- Dla gleb wymagających rozkruszenia i wymieszania

Precyzja głębokości roboczej

- Uniwersalna maszyna
- Optymalne rezultaty pracy nawet przy obecności odpadów
- 20 cm między każdym zębem
- Lepsza penetracja dla lepszej uprawy

5 rzędów zębów i wzmocniona rama

60 cm
60 cm

Platinum



Charakterystyka

W A Ł Y

agrisem@agrisem.com
www.agrisem.com

Votre concessionnaireTwój dealer 

Modele składane

         Szerokość robocza (m) 4,00 5,00 6,00 7,00

          Waga (kg) z  
          wałem klatkowym 1 910 2 250 2 575 3 160

          Moc ciągnika (KM) 120 - 160 140 - 200 160 - 230 180 - 250
          Ilość zębów 24 32 36 42

DS 200/500 DSF 1000 DSF 1600

535 rue Pierre Levasseur
44158 ANCENIS - FRANCJA

T. +33 (0)2 51 14 14 40
F. +33 (0)2 40 96 32 36

Agrix Ø700T-Sem Ø620Brona trzyrzędowa

V-Sem Ø600Podwójny V-Sem Ø600Klatkowy Ø450 i Ø526

Combimulch 30Flexi-Roll Ø600 Podwójny wał Ø450

          Szerokość robocza (m) 6,00 8,00

          Waga (kg) 3000 4300

           Moc ciągnika (KM) 160 - 190 200 - 230

          Ilość zębów 30 40

Platinum

Dokumentacja, zdjęcia i dane techniczne nie stanowią oferty i mogą być modyfikowane bez uprzedniej informacji. Wydrukowano w grudniu 2015 r. 


