
 

  



 

   

 

                             Model                                        Arbos 2040 

 

Silnik                Doosan D18 o pojemności 1794 cm3 

Moc (KM), wg SAE J1995                                              40 

Norma emisji spalin                                           Stage V 

Liczba cylidrów                                               3 

Chłodzenie silnika                                           Cieczą 

Maks. moment obrotowy (Nm/obr./min)                                        160/1400 

Pojemność zbiornika paliwa (litry)                                               38 

Skrzynia biegów (rodzaj, liczba biegów)                                Mechaniczna, 8 x 8 

Liczba biegów głównych                                                4 

Liczba zakresów                                                2 

Aktywacja rewersu                                      Mechaniczna 

Rodzaj sprzęgła                                 Sprzęgło suche, 10” 

Prędkość jazdy (km/h)                                          Maks. 30 

Rodzaj napędu     Napęd 4 x 4 z blokadą mechanizmu różnicowego 

Tylny WOM                                       Niezależny 

Prędkość wałka WOM (obr./min)                                         540/1000 

Rodzaj załączania           Elektrohydraulicznie za pomocą przycisku 

Tylny podnośnik                                      Mechaniczny 

Udźwig 610 mm od końcówek (kg)                                             850 

Ramiona dolne                                            Kat.I 

Liczba wyjść hydraulicznych                             2 pary + wolny spływ 

Wydatek układu hydraulicznego (l/min)                                     21,6 + 38,4 

Podstawowe wymiary 

Masa z obciążnikami (kg)                                             2060 

Długość (mm)                                             3558 

Szerokość (mm)                                             1550 

Wysokość (mm)                                             2450 

Rozstaw osi (mm)                                             1800 

Prześwit (mm)                                              270 

Ogumienie                  Przód 260/70 R16, Tył 320/85 R24 

Obciążniki (kg)              Przód 80 (4*20), Tył w kołach 112 (4*28) 

Wyposażenie opcjonalne (za dopłatą) Radio, Przedni TUZ z jedną parą gniazd hydraulicznych, 
Ładowacz czołowy, Końcówki Kat.II, zaczep kulowy K50 


