® I - MR

Symbol - MB35

Liczba watkow m & 12

Waga kg c850 900

Wydajnosé t/h ~4.5 ~5,2

Naped _ WOM '540 obr/min
lub silnik elektryczny

KFMR , !

KRUKOWIAK

Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.0.
ul. Kolejowa 54, 87-880 Brzes¢ Kujawski POLSKA
tel. +48 54 252 27 27 Fax. +48 54 252 10 54
www.krukowiak.com.pl

poczta@krukowiak.com.pl
export@krukowiak.com.pl ZE==mml il

Twaoj dealer:

Maszyny
do przetworstwa
warzyw

W zwiagzku z nieustajagcymi pracami modernizacyjnymi zastrzegamy sobie prawo do zmiany niektérych parametrow. Wyd.
5 Zdjecia maja wylacznie charakter pogladowy, wyglad produktu moze odbiega¢ od prezentowanego w folderze. 12016



o Sortownik GAWRON M&e4-7 Obcinarka smigtowa do cebuli M650 a

Symbol - M&47 Symbol - M&50 -
Liczba frakcji sortowania szt. 3 Liczba $migiet tnacych szt. 2

Srednica otworéw sit mm 30 -40-50 Waga kg 680

Wydajnosé t/h ~ 4.5 Wydajnosé t/h 6.2

Naped - silnik elektryczny Naped smigiet - | silniki elektryczne

Waga kg 950 Naped stotu podajacego - silnik elektryczny

. H [} [3 P4 [ [
= @ Sortownik GAWRON MINI M64-7/1 Stacjonarna obcinarka émigtowa do cebuli i)
4'-@ Symbol ) Ve Liczba $migiet tnacych szt. 3
; Liczba frakcji sortowania szt. 3 Naped smigiet B Y & SEreEiE
Srednica otwordw sit mm 30 - 40 - 50 Naped oddzielacza zanieczyszczen = elektrobeben
P - _ .
Wydajnodé +/h ~2.0 Naped przesuwu frakgji silnik elektryczny
llosé sit = 3
Naped = silnik elektryczny
Waga kg 650 Podnoszenie zespotu obcinajgcego = hydraulicznie
lloé¢ przenosnikow zanieczyszczeh | szt. 2
Wydajnosé t/h




Symbol

- M637
Liczba frakcji sortowania szt. 3
Srednica otwordw sit mm 20-40-60
Wydajnosé t/h ~2,0
Naped = silnik elektryczny
Waga kg 210

Pojemnosé kosza przyjeciowego| m® 3,2
Liczba frakcji sortowania szt. 3
Srednica otworéw sit mm 35 -45
Liczba oséb obstugi szt. (2]

Naped = silniki elektryczne

www.krukowiak.com.pl



A

e
Wydajnosé t/h 6-10
Rodzaj przenosnika gtéwnego = siatkowy
Rodzaj przenosnika bocznego = gtadki
Rozmiar frakcji = na zyczenie
Naped = silniki elektryczne

Sortownik do warzyw i owocéw
- wersja ze stotem przebierczym
i koszem przyjeciowym

4 www.krukowiak.com.pl



Kosz przyjeciowy MO 15 o N

Kosze przyjeciowe wykonywane sg
wg indywidualnych potrzeb
klientow.

Podajnik do warzyw

e =
Wysokosé podawania cm 120 - 200
Rodzaj przenosnika - pretowy lub gumowy
Szerokosé przenosnika cm 50
Waga kg 200
Naped - silnik elektryczny

Podajniki wykonywane s
wg indywidualnych potrzeb
klientow.



Liczba szczotek szt. 10
Szerokosé robocza cm 515
Srednica szczotek cm 12

Waga kg 210
Naped - silnik elektryczny
Predkosé obrotowa szczotek ~ 180 obr./min

Wysokosé robocza - regulowana
Szerokosé robocza cm 110
Dtugosé robocza cm 190

Waga kg 400
Naped = silnik elektryczny
Typ przenosnika = rolkowy
Workownica = standard

—_— W
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6 www.kr'ukowiak.com.pl



