GTW 330/GTW 430
Przyczepa przetado
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Ekstremalna wydajnosc...

Coraz wieksze wydajnosci zbioréw

i objetosci zbiornikéw na ziarno w
nowoczesnych kombajnach wymagaja
wydajnego ogniwa fagczgcego
umozliwiajgcego przetransportowanie
tych ilosci w niezawodny i szybki
sposéb bez zbednych czaséw postoju
i oczekiwania.

Przyczepa przetadowcza
BERGMANN GTW 330/430 o
objetosci maks. 43 m?3 zostata
skonstruowana specjalnie do zadan,
umozliwiajacych stosowanie jej

z najnowoczesniejszymi duzymi
ciagnikami. Nowa konstrukcja
podajnika pionowego o $rednicy
600 mm umozliwia osiagniecie
wydajnosci przetadunkowej rzedu
1.100 t/h.

Przyczepa przetadowcza BERGMANN
= GTW 330/430 optymalizuje wydajnosc¢ catego
tancucha zbioréw.

Duze tonaze, szybkie przejazdy oraz
ekstremalne wydajnosci przetadunkowe
wymagajg nadzwyczajnej stabilnosci i
wytrzymatosci.

Nadwozie GTW 330/430 wykonane
jest w catosci ze spawanych blach, a
rama i osie zostaty zaprojektowane do
odpowiednio wysokich obcigzen.

Dobrze przemyslana koncepcja

GTW 330/430 taczy w sobie
najwyzszg wydajnos¢, bezpieczenstwo
i efektywnos¢ oraz minimalizuje
jednoczesnie znacznie czasy
konserwacji i czyszczenia.

GTW 330/430 mozna stosowac
wszechstronnie do wszystkich pylacych
fadunkow, takich jak zboze, kukurydza,
ziarna stonecznika i Inu, rzepak,
nasiona, nawozy itp.
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ne podwozie

GTW 330/430 jest dostosowany
w wersji seryjnej do dolnego
zaczepu. Ustawienie dyszla

i podwozia reguluje sie
hydraulicznie. Opcjonalna
amortyzacja dyszla redukuje
uderzenia i drgania.

Bezpieczny postéj — duzy
przes$wit:

Masywna stope podporowa
mozna ustawi¢ po wysunieciu
dyszla.

Uruchamiajgc zawér na
przyczepie GTW 330/430
podczepia sie wygodnie
do réznych ciggnikéw oraz
ustawia podwozie.

Stabilne potaczenie osi z podwoziem za
pomoca tatwych w eksploatacji tozysk
gumowo — metalowych w sitowniku
podwozia.

Hydrauliczne zawieszenie o skoku 300 mm
zapewnia jak najlepsze wtasciwosci
jezdne, najwyzsze bezpieczenstwo
podczas postoju i jazdy, stabilno$¢

i poruszanie sie w trudnym terenie.
Nieréwnosci terenu sg wyréwnywane,a
nacisk na glebe zostaje znacznie
zmniejszony, co minimalizuje zatapianie

sie kot.

Podwozie ze stabilnymi osiami — do wyboru

Z wymuszonym sterowaniem — oraz nisko
potozonym srodkiem ciezkos$ci zaprojektowane
zostato do jak najwyzszych obcigzen i sit.
Opcjonalnie dostepna jest 0$ podnoszona.
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wana technologqgi

Ekstremalna wydajnos$é przetadunkowa rzedu 1.100 t/h
umozliwia perfekcyjny zatadunek kompletnego 40- tonowego
zestawu ciezaréwki z przyczepa jedynie w 90 sekund.
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Zmienna wydajnos$¢ podawania:

Podajnik pionowy w wersji seryjnej
ma mozliwo$¢ ptynnej i elastyczne;j
zmiany wydajnosci — réwniez
podczas roztadunku przy petnej
skrzyni fadunkowej.

Maksymalna moc napedowa:

Caly zespot napedowy wraz ze
wszystkimi komponentami zostat
zaprojektowany do jak najwyzszych
mocy.

Podajnik pionowy w GTW 330/430
napedzany jest bezposrednio z watu
ciggnika poprzez duzg przektadnie
katowa. Podajnik poziomy dotgczany
jest za pomoca fatwego w eksploatacji

i przetaczanego pod obcigzeniem
6-rzedowego pasa, zapewniajgcego
absolutnie cichy i oszczedny naped
komponentoéw. Celem resztkowego
oproéznienia podajnika pionowego naped
mozna wytaczy¢ rowniez podczas pracy.

W tym celu mozna doktadnie
regulowac obrotowymi zasuwami
dozujgcymi zamontowanymi
powyzej podajnika poziomego.
tadunek wpada na catej

dtugosci do komér podajnika.
Wszystkie ziarniste fadunki sg
ostroznie dozowane i wydajnosé
przetadunkowa dopasowywana jest
do aktualnych potrzeb.

Godna uwagi jest elastycznosé
dozowania dzieki mozliwosci
odczytywania z ciggnika zakresu
otwarcia na stronie czotowej
GTW 330/430.

Zakres otwarcia mozna rowniez
ograniczy¢ elektronicznie, co
umozliwia regularne osigganie
granicy obcigzenia.

Optymalny przeptyw tadunku za pomoca perfekcyjnie
dopasowanej technologii podajnika:

Specjalna konstrukcja podajnika poziomego o r6znych skokach
umozliwia rownomierny roztadunek skrzyni tadunkowej. State
wykorzystanie mocy gwarantuje jak najwyzsze wydajnosci
przetadunkowe z zachowaniem dopuszczalnego obcigzenia.
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... jJak najwyzsza elastycznosc¢

Nadzwyczajna nowos¢:

Nachylenie podajnika pionowego
regulowane jest hydraulicznie.

Zasieg przetadunkowy osigga do
3,30 m, a wysokos¢ przetadunkowa
do 5,80 m. Kat nachylenia mozna
ptynnie regulowac réwniez
podczas pracy. Za pomocg
opcjonalnego, wysuwanego
hydraulicznie przedtuzenia rury
wysypu pojazdy transportowe
sg doktadnie tadowane, unikajgc
strat wskutek rozprysku. Dzieki temu
wyposazeniu GTW 330/430 nadaje sie
optymalnie do zatadunku siewnikow lub
rozsiewaczy nawozow.

GTW 330/430 dopasowuije sie
precyzyjnie i szybko do uwarunkowan
w miejscu przetadunkowym, osiggajac
swoim zasiegiem bardziej oddalone lub
wyzej stojgce pojazdy transportowe.

Podajnik pionowy ma srednice
600 mm.

Podwdjne sworznie zabieraka i
2-etapowy skok podajnika w gornej
jego potowie optymalizujg przeptyw
tadunku, zapewniajgc ciggtosé
wysokich ilosci przetadunkowych.

Opréznianie resztkowe Masywny mechanizm klap i
odbywa sie w najgtebszych hydrauliczna blokada podajnika
punktach zasobnika i zapewniajg ptynng prace i wysokie
podajnika pionowego. Po bezpieczenstwo — réwniez podczas
otwarciu duzych klap przejazdéw z wysunietym
przyczepe mozna fatwo podajnikiem.

wyczysci¢ i skontrolowac

podajniki.
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Zony indywi Inie...

tadunek mozna w kilka sekund
ochroni¢ przed wilgocig i deszczem.

Opcjonalna plandeka w

GTW 330/430, sterowana
hydraulicznie wygodnie z ciggnika
przykrywa doktadnienie réwniez
wyzej nasypane ftadunki.

Otwartg plandeke sktada sie
naciggnietg na bocznej sciance,
umozliwiajac w ten sposob
swobodny zatadunek.
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Elektro — hydrauliczny terminal Opcjonalne urzadzenie wazace Opcjonalnie dostepnych sworzni
obstugowy wyposazony w jasne umozliwia doktadng kontrole ilosci wazgcych zamocowanych jest w
symbole jest zrozumiaty i utatwia prace.  zbioréw i zatadowanej masy. Ponadto solidnych uchwytach oraz potaczonych z
Pojedyncze funkcje hydrauliczne mozna  wskaznik na terminalu posiada funkcje podwoziem i nadwoziem przyczepy.
w prosty i szybki sposéb uzywaé, co roztadunku, przedstawiajacg wazenie
umozliwia bezpieczng i efektywna roztadowywanej ilosci. W ten sposéb
obstuge przyczepy. zatadunek pojazdow transportowych

odbywa sie odpowiednio do ich
maksymalnego dopuszczalnego
ciezaru.




... w komponenty o wysokiej sprawnosci

Za pomocg opcjonalnego,
wysuwanego hydraulicznie
przedtuzenia rury wysypu

GTW 330/430 jest wyposazona
optymalnie do stosowania jako
pojazd transportowy lub
zatadowczy do nasion lub
nawozow.

Cror

Dwa duze wzierniki z przodu GTW 330/430 umozliwiajg Za pomocg réznych wariantéw oswietlenia oraz systemow
swobodny wglad do skrzyni tadunkowe;. kamer do kontroli GTW 330/430 dopasowany jest do
indywidualnych wymogow.

BERGMANN




Wymiary i ciezary
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GTW 330 GTW 430 Opcjonalnie:
Dtugos¢ * mm 9.940 11.690 Kofa:
Szeroko$¢ * mm 2.550 - 3.000 2.550-3.000 710/50 R 26.5
Wysokogé * mm 3.975 3.975 750/45R 26.5
Pojemnos$¢ m3 30 38,5 3?8//23 2 §§§
Opcjonalnie z nadstawami md 33 43 750/60 R 305
Wysoko$¢ zatadunku bocznego | mm 3.600 3.600 800/45 R 30.5 g
@ Podajnik poziomy mm 500 500 g
@ Podajnik pionowy mm 600 600 Wymuszone %;
Wysokosé mm 3.625 - 5.800 3.625 - 5.800 wirlaati
przetadunkowa max.** Podnoszona o8 %
maks. ** | mm 3.150 - 5.625 3.150 - 5.625 Nadstawy ;%
Zasieg przefadunku  maks. ™ | mm 725-3.000 725-23.000 Urzadzenie wazace ¢
maks. ™ | mm 1.315-3.325 1.315-3.325 Pilotbox [
Wydajnos¢ przetadunkowa t/h 1.100 1.100 Evg/zs?yd;ﬂifr\:\i;srg\l;vyan o §
Ciezar wiasny * kg 9.800 11.600 hydraulicznie g
Dopuszczalny ciezar catkowity | kg E}l/?jr;gglii(gz?]tigmwana %
Na drogach kg 24.000 34.000 Systemy kamer %,
. Napolu kg 35.000 48.000 Rozne warianty %
% Zapotrzebowanie mocy KW 132 - 257 162 - 294 oswietlenia U
- 180 - 350 220-400 &
* W zaleznosci od wyposazenia ** Bez przediuzenia rury wysypu *** Z przedtuzeniem rury wysypu §
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Rozrzutniki obornika - Uniwersalne-Rozrzutniki - Przyczepy Objetosciowe - Przyczepy Przetadowcze - Vario-Systemy Wymienne - Maszyny Specjalne

Ludwig Bergmann GmbH - Maschinenfabrik

HauptstraBe 64-66 - 49424 Goldenstedt /Germany
Tel.: +49 (0)4444-2008-0 - Fax: +49 (0)4444-200888
www.bergmann-goldenstedt.de - info@I-bergmann.de




